Au cours de la lecture de ce manuel, vous verrez que certaines
informations sont précédées du symbole [FEMEINE. Ces
informations sont destinées a éviter d'endommager le véhicule,
d'autres biens ou de nuire a I'environnement.

Les symboles A A des étiquettes apposées sur votre véhicule
ont pour but de vous rappeler que vous devez lire ce manuel du
propriétaire afin d'obtenir un fonctionnement correct et en toute
sécurité de votre véhicule.

A A\ posséde un code couleur indiquant un « danger » (rouge),

un « avertissement » (orange), ou une « situation particuliére »
(jaune).

Quelques mots sur la sécurité

La sécurité du conducteur ainsi que celle d'autrui est trés
importante. La conduite de ce véhicule en toute sécurité est une
responsabilité importante.

Pour pouvoir prendre des décisions éclairées quant a la sécurité, des
procédures et autres informations figurent sur les étiquettes et
dans ce manuel. Ces informations préviennent des dangers
potentiels pouvant blesser le conducteur ou autrui.

Il est cependant difficile voire impossible de prévenir de tous les
dangers associés a la conduite ou a I'entretien du véhicule. Il faut
donc faire preuve de bon sens.

Ces informations importantes concernant la sécurité se présentent
sous différentes formes, dont :

@ Etiquettes de mise en garde : sur le véhicule.
® Messages de sécurité : précédés d'un symbole
d'avertissement de sécurité &k et d'un des trois mots suivants :
DANGER, ATTENTION ou PRECAUTION.
Ces mots sont utilisés dans les cas suivants :
_ Il'y a DANGER CERTAIN de MORT ou de
A DANGER BLESSURES GRAVES si les instructions ne
sont pas suivies.
Il peut y avoir DANGER de MORT ou de
A ATTENTION BLESSURES GRAVES si les instructions ne
sont pas suivies.
Il peut y avoir DANGER de MORT ou de
A A ATTENTION BLESSURES GRAVES si les instructions ne
sont pas suivies.

instructions ne sont pas suivies.

@ En-tétes de sécurité : telles que Précautions Importantes de
Sécurité.

@ Section sécurité : telles que Sécurité de conduite.

@ Instructions : utilisation correcte et en toute sécurité du
véhicule.

Ce manuel contient de nombreuses informations importantes
concernant la sécurité : priére de les lire attentivement.



Enregistreurs de données

Votre véhicule est équipé de plusieurs dispositifs communément
appelés enregistreurs de données. Ils enregistrent en temps réel
différents types de données du véhicule, telles que le déploiement
des airbags SRS et les dysfonctionnements des composants du
systéme SRS.

Ces données appartiennent au propriétaire du véhicule et ne sont
accessibles a personne d'autre, sauf dans le cas d'exigences légales
ou avec la permission du propriétaire du véhicule.

Cependant, ces données sont accessibles a Honda, a ses
distributeurs agréés, réparateurs agréés, personnel, représentants
et sous-traitants a des fins exclusives de diagnostic technique,
recherche et développement du véhicule.

Enregistreurs de diagnostic d'entretien

Votre véhicule est équipé de dispositifs concernant I'entretien qui
enregistrent des informations sur les performances du groupe
propulseur et les conditions de conduite. Les données sont utilisées
pour aider le technicien a effectuer le diagnostic, les réparations et
I'entretien du véhicule. Ces données ne sont accessibles a personne
d'autre, sauf dans le cas d'exigences légales ou avec la permission
du propriétaire du véhicule.

Cependant, ces données sont accessibles a Honda, a ses
distributeurs agréés, réparateurs agréés, personnel, représentants
et sous-traitants a des fins exclusives de diagnostic technique,
recherche et développement du véhicule.



Le présent manuel du propriétaire fait partie intégrante du véhicule, il doit
donc étre fourni avec le véhicule lors de la vente.

Le présent manuel du propriétaire s'applique a tous les modéles de votre
véhicule. La description de certains équipements et de certaines fonctions
peut ne pas s'appliquer a ce modele en particulier.

Certaines illustrations de ce manuel du propriétaire représentent des
fonctions et des équipements disponibles sur certains modéles, mais pas
tous. Votre modeéle particulier peut ne pas en étre équipé.

Les informations et caractéristiques figurant dans ce manuel étaient en
vigueur lors de I'approbation de la publication. Toutefois, Honda Motor Co.,
Ltd. se réserve le droit d'arréter ou de modifier les spécifications ou
caractéristiques de ses produits a tout moment, sans préavis ni aucune
obligation.

Bien que ce manuel concerne les modeles a conduite a droite et a gauche,
les illustrations qu'il contient concernent principalement les véhicules a
conduite a gauche.

Sécurité de conduite P. 33
Sécurité au volant P. 34 De sécurité (ceintures) P. 38 Airbags P. 50
Tableau de bord P. 85
Reperes P. 86 Jauges et affichages P. 128
Commandes P. 145
Horloge P. 146

Ouverture et fermeture des vitres P. 167

Utilisation des commutateurs autour du volant P. 172
Eclairage intérieur/Equipement de confort intérieur P. 207

Verrouillage et déverrouillage des portes P. 148

Fonctions P. 229
Systéme audio P. 230
Fonctions personnalisées P. 322

Fonctionnement de base du systéme audio P. 237, 268
Systéme de téléphone mains libres P. 348

Direction P. 387
Avant de prendre la route P. 388
Cameéra arriere multi-vues* P. 477

Traction d'une remorque P. 392 Pendant la conduite P. 397
Plein de carburant P. 479

Entretien P. 485

Avant de procéder a I'entretien P. 486
Régénération du filtre a particules diesel (FAP)* P. 517
Controle et entretien des pneumatiques P. 534

Programme de maintenance™ P. 494
Batterie P. 540

Situations inattendues P. 555
Outils P. 556

Surchauffe P. 583

Plein de carburant P. 605

En cas de crevaison P. 557
Témoin, allumé/clignotant P. 585

Informations P. 607

Spécifications P. 608 Numéros d'identification P. 614



Contenu

Guide de référence rapide

Sécurité des enfants P. 63 Danger des gaz d'échappement P. 82 Etiquettes de mise en garde P. 83
Sécurité de conduite
Ouverture et fermeture du hayon P. 161 Systéme de sécurité P. 163 Tableau de bord
Ouverture et fermeture du toit panoramique et du store* P. 170
Réglage des rétroviseurs P. 193 Réglage des sieges P. 197
Systéme de commande de la climatisation P. 219
Commandes
Messages d'erreur du systéme audio P. 314 Informations générales relatives au systeme audio P. 317
Fonctions
Frein P. 458 Stationnement du véhicule P. 472
Carburant : économie P. 483 Accessoires et modifications P. 484 Direction
Systéme de rappel d'entretien* P. 489 Entretien sous le capot P. 502
Remplacement des lampes P. 519 Controle et entretien des balais d'essuie-glace P. 530 Entretien
Entretien de la télécommande P. 544 Entretien du systéme de commande de la climatisation P. 546 Nettoyage P. 549
Le moteur ne démarre pas P. 575 Démarrage de secours P. 579 Impossible de déplacer le levier de vitesses P. 582 Situations inattendues
Fusibles P. 591 Remorquage d'urgence P. 600  Ouverture impossible du hayonP. 603

Informations

Dispositifs émettant des ondes radio* P. 615 Description du contenu de la déclaration de conformité EC* P. 616
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Index visuel

I Indicateurs de systeme CGER
—1 Jauges CIFR
— Ecran multi-informations €S

— Horloge

Touche des feux de détresse

Ecran Audio/Informations
Systéme audio

Systéeme de commande de la climatisation

ssa—1 Icone Désembueur de lunette arriére/
-_— rétroviseur chauffant
Bouton ARRET de I'arrét automatique au

ralenti
Bouton ENGINE START/STOP*

Contacteur d'allumage”

1 Réglages du volant

— Bouton [2] (Systéeme d'aide & la stabilité du véhicule (VSA) OFF)
— Touche du systéme de capteur de stationnement*

— Bouton d'alerte de franchissement de ligne (LDW)*

— Réglage des projecteurs*

— Touche ECON




Véhicule type conduite a droite

I Ecran Audio/Informations
I—l Systéme audio
Bouton de feux de détresse

I Indicateurs de systeme
—1 Jauges
— Ecran multi-informations

— Horloge

Contacteur d'allumage”

Touche ECON

(Bouton de systéme d‘assistance a la
stabilité du véhicule) OFF - VSA
Témoin du systéme de capteurs de

stationnement”
Touche d'alerte de franchissement de

ligne (LDW)*

Bouton OFF du capteur a ultrasons”

Dispositif de réglage de la hauteur des

phares”
1 Réglages du volant

Bouton ENGINE START/STOP*

I Systtme de commande de la climatisation CIFIR
I Bouton OFF de I'arrét automatique au ralenti CEEIEEE
I Icone Désembueur de lunette arriére/rétroviseur chauffant

* Non disponible sur tous les modeles
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Index visuel

I Phares/Clignotants

I Feux antibrouillard avant*

| Feu antibrouillard arriere CGIEY

I Palette de changement de vitesse (passage au
rapport inférieur)*

Bouton [ (Affichage)*
Bouton [%)] (Sélection/Réinitialisation)

Commande de luminosité
Palette de changement de vitesses (passage au

rapport supérieur)”

/Boutons du limiteur de vitesse réglable
/Boutons du limiteur de vitesse intelligent”

Boutons [A@//[¥] (informations)
Bouton SEL/RESET

Avertisseur (appuyer sur une zone proche de

b=

I Touches du systéme de téléphone mains libres

1 Commandes audio a distance CGFET



Modéle a conduite a gauche

I Commutateurs des vitres électriques

I Interrupteur de verrouillage centralisé électrique
I Commandes de rétroviseurs extérieurs

I Boite a fusibles intérieure

Airbag avant c6té conducteur

I Airbag avant coté passager
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Icones de chauffage de siege”

1 Boite a gants €
'—I Levier de vitesses

Transmission a variation continue”

aP-P 405, 407

Transmission manuelle* CEIP

— Port(s) USB
— Port HDMI™*
— Prise d'alimentation des accessoires

i Commutateur du frein de stationnement électrique
\—l Touche de maintien du frein automatique €3

Poignée d'ouverture du capot
— 1 Poignée de déverrouillage de trappe a carburant

* Non disponible sur tous les modeles 7
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Index visuel

I Boite a gants

I Airbag avant passager

I Port(s) USB
1 Port HDMI™*
I Prise d'alimentation des accessoires

I Airbag avant conducteur
Boite a fusibles intérieure
Commandes de rétroviseurs
Commutateur principal de
verrouillage centralisé
Commutateurs de léve-vitre électrique

carburant CXEY

Poignée de déverrouillage du capot

Icénes du chauffage de siege”
Levier de vitesses
Transmission a variation continue”
Transmission manuelle”
I Commutateur de frein de stationnement électrique
|—l Touche de maintien du frein automatique




1 Ceinture de sécurité avec ancrage amovible

— 1 Lecteurs de carte

I Ceintures de sécurité

— Ceinture de sécurité (installation d'un dispositif de retenue pour enfant)
'— Ceinture de sécurité pour fixation d'un dispositif de retenue pour enfant
Airbags rideaux latéraux

—1 Poignée de maintien
—1 Porte-manteaux

I Pare-soleil
Miroirs de courtoisie

Rétroviseur CXEEE

Lecteurs de carte CIPIN
Commande de toit panoramique en
verre/store*

Siege avant
Airbags latéraux

Siege arriére
Points d'ancrage inférieurs pour fixation d'un dispositif de retenue pour enfant

L Ampoule du compartiment a bagages

——1 Compartiment de rangement sous le plancher
—— 1 Couvre-bagages*

* Non disponible sur tous les modeles
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Index visuel

I Entretien sous le capot

I Essuie-glaces

Rétroviseurs électriques

Clignotants latéraux €3

*—l Commande de verromllage/deverromlIage de porte €3

— Phares
— Clignotants avant

— Feux de position
— Feux de jour

I Pneus CEEYIET
I Feux antibrouillard avant* CSEEISA

I Ravitaillement CGYRINTH

Caméra arriere multi-vues* Cllv

‘—l Essuie-glace arriére
Ouverture/fermeture du hayon

Bouton d'ouverture du hayon

Eclairage de plaque d'immatriculation arriére

_l Feux stop/feux arriere Q3
—1 Feux de recul C3
— Clignotants arriére

I Feu antibrouillard arriere CSIEIGE




Systéme Eco Assist

Vs

.

Témoin de mode ECON
S'allume lorsque la touche ECON est
enfoncée.

-

-

Economeétre

® |l change de couleur en fonction de votre style de conduite.

Vert : conduite économique

Vert clair : accélération modérée/décélération

Blanc : forte accélération/décélération

@ La couleur de I'économeétre change en fonction de la fagon
dont le conducteur utilise les pédales de frein ou

d'accélérateur.

® Vous pouvez remplacer le blanc par une couleur.
Fonctions personnalisées (G gEl

Ve

-

Touche ECON
Aide a optimiser I'économie de carburant.

Ce message est affiché pendant quelques
secondes lorsque la touche ECON est
enfoncée.

* Non disponible sur tous les modeles
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Fonction arrét au ralenti automatique

Pour améliorer la consommation de carburant, le moteur s’arréte et redémarre comme indiqué ci-dessous. Lorsque I'arrét automatique au ralenti est

activé, le témoin (vert) s'allume. Q g AERAL)

Sur

Transmission a variation continue

Boite de vitesses manuelle

Etat du moteur

Décélération

Arréter le véhicule et appuyer sur la
pédale de frein.

® Enfoncer la pédale de frein.
® Enfoncer complétement la pédale
d’embrayage.

Arrét

Maintenir la pédale de frein enfoncée.

® Continuer a enfoncer la pédale de frein.
® Placer le levier de vitesses sur [N].
® Relacher la pédale d’embrayage.

gr — @

5ol

[ Coupé

Démarrage

Relacher la pédale de frein.

® Enfoncer a nouveau la pédale d’embrayage.

® Placer le levier de vitesses sur [ 1].
® Enfoncer la pédale de frein pour
reprendre la conduite

U 1) ~A4

Redémarrage




Sécurité de conduite
——Airbags cID

@ Ce véhicule est muni d'airbags destinés a protéger le conducteur et
les passagers lors d'une collision modérée a grave.

Sécurité des enfants

® Tous les enfants jusqu'a I'dge de 12 ans doivent étre assis a I'arriére.

® Les enfants de petite taille doivent étre maintenus dans un dispositif de retenue pour
enfant face a la route.

@ Les bébés doivent étre correctement maintenus dans un dispositif de retenue pour
enfant dos a la route attaché sur un siége arriere.

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .

LB ——Danger des gaz d'échappement

2 1 ® Ce véhicule émet des gaz d'échappement dangereux contenant du
monoxyde de carbone. Ne pas faire tourner le moteur dans des
endroits clos ol le monoxyde de carbone peut s'accumuler.

Ceintures de sécurité

® Boucler sa ceinture de sécurité et s'asseoir
bien droit, bien adossé au dossier.

@ Vérifier que les passagers ont attaché
correctement leur ceinture de sécurité.

Liste de vérification avant la conduite

@ Avant de prendre la route, vérifier que les siéges avant, les appuie-tétes,

le volant et les rétroviseurs ont été correctement réglés. Attacher votre ceinture .
ventrale le plus bas possible.

13
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Tableau de bord

Instruments cEy/Ecran multi-informations CgE»/Témoins de systeme

Compte-tours
Indicateur de position
du levier de vitesses”

Témoins de systéme

2
5

i

b € ® oD f

t
)

&

Ty,

K

D>

STBA

4 Témoin de
@ dysfonctionnement
Témoin du systéme de
charge
§=—  Témoin de pression d'huile faible

Témoin de température
élevée (rouge)

Témoin de température
basse (bleu)

Témoin du systéme d'assistance
de stabilité du véhicule (VSA)

Témoin VSA OFF
Témoin du systeme de direction
assistée électrique (EPS)

Témoin de message
systeme

Témoin du systéme
d'immobilisation
Témoin du systéme
d'accés sans clé”

Témoin de mode ECON

Témoin d'alerte de
franchissement de ligne (LDW)*

Témoin du systeme d'alerte
anticollision frontale™

Témoin du systeme City-brake

vy
N 100

Indicateur de passage au rapport
supérieur/inférieur*

Témoins de systéme

Témoin d'alarme du
systéeme de sécurité”

Econométre Compteur de vitesse

' \!'¥p
80 1o

km/h

Ecran multi-informations

D

EONENG

12:34

10ummm20

23°c 002300km
LT g ll§)

Jauge de carburant

Econométre

Indicateur M (Mode de changement de vitesses manuel 7 rapports)/Indicateur de
changement de vitesse*/Indicateur de passage au rapport supérieur/inférieur”

Témoins de feux

actif (CTBA) )

srake)  Indicateur de systéme de
maintien du frein automatique

@l
®

Témoin de maintien du frein
automatique

Témoin du systéme de frein de
stationnement électrique

Témoin du frein de
stationnement électrique

=00z

¢

Témoin de feux allumés
Témoin de feux de route

Témoin d'antibrouillards
avant”®

Témoin d'antibrouillards
arriére

Témoins de systéme

(e
’.‘\'%

7

Témoins de clignotants et )
feux de détresse

Témoin de systeme de
retenue supplémentaire

Témoin de rappel de
ceinture de sécurité

Témoin d'ouverture de
porte/hayon

Témoin de systeme
antiblocage des freins (ABS)

Systéme de freinage :
Témoin (rouge)

Témoin du systéme de
freinage (orange)

Témoin d'arrét automatique
au ralenti (vert)

Témoin du systéme d'arrét
automatique au ralenti (orange)

Témoin des bougies de
préchauffage”

Témoin de bas niveau de
carburant

Témoin du systéme de prise
en charge des feux de route*
Témoin de basse pression des
pneus/témoin du systéme
d'avertissement de perte de
pression

J




Commandes

Horloge ¢
Modéles avec systéme de navigation

Les satellites GPS envoient des signaux au
systéeme de navigation, ce qui permet la mise a
jour automatique de I'horloge.
Le fuseau horaire et I'heure d'été doivent étre
réglés.

Fonctions personnalisées

Tous les modeéles

L'horloge sur I'écran multi-informations est
automatiquement mise a jour, tout comme
I'affichage de I'horloge du systeme audio.

Modéles avec systéme audio couleur

Appuyer longuement sur MENU/CLOCK.

Faire tourner ©° pour changer les
heures, puis appuyer sur & .

Faire tourner 3" pour changer les
minutes, puis appuyer sur & .

© ® 00

Sélectionner Régler, puis appuyer sur &.

Ces informations indiquent comment utiliser le
bouton LIST/SELECT (Liste/Sélecteur).

® Tourner O pour sélectionner.

e Appuyer sur & pour valider.

Modeéles avec affichage du systéme audio

# Paramétres Infos

12:34

A A
WET/GMT12:34-00:00 12 : 34 an

Reinitialiser

Sélectionner I'icone E&:ﬂ
Sélectionner Paramétres.
Sélectionner Info.

Sélectionner I'onglet Horloge.
Sélectionner Réglage de I'horloge.

Sélectionner [A] ou [W] pour changer
I'heure.

O 000000

Sélectionner [A] ou [W] pour changer les
minutes, puis sélectionner OK.

* Non disponible sur tous les modeles
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Bouton ENGINE START/
STOP*

Appuyer sur la touche pour modifier le mode
d'alimentation du véhicule.

Clignotants

Levier de commande de clignotants

Droite

7

Gauche

Feux

Commutateurs d'éclairage

Feux de route ﬁ
Feux de t

croise-
ment L

Appel de phares



Essuie-glaces et lave-glaces

Levier de commande d'essuie-glace/lave-glace

— MIST
OFF
AUTO™': variation automatique de
la vitesse de balayage
INT*2: petite vitesse avec
intermittence
LO : balayage a petite vitesse
HI : balayage a grande vitesse

Tirer vers soi pour
pulvériser le
liquide lave-
glace.

Bague de réglage
: Faible sensibilité*
: Vitesse inférieure, moins de balayages*

44 : Haute sensibilité*
: Vitesse supérieure, plus de balayages™

*1: Véhicule avec essuie-glaces intermittents
automatiques
*2 : Véhicule sans essuie-glaces intermittents
automatiques

Volant

@ Pour régler, tirer le levier de réglage vers soi,
placer le volant dans la position désirée, puis
verrouiller le levier.

Réglage

Verrouillage

Déverrouillage des portes
avant de l'intérieur
@ Tirer I'une des poignées intérieures pour

déverrouiller et ouvrir la porte en un seul
mouvement.

Modéle a conduite a gauche

@ Le déverrouillage et I'ouverture de la porte
conducteur a l'aide de la poignée intérieure
déverrouille toutes les autres portes et le
hayon.

* Non disponible sur tous les modeles
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Hayon

Modéles sans systéme d'acces sans clé
@ Déverrouiller toutes les portes, puis appuyer
sur le bouton d'ouverture du hayon et
soulever le hayon pour I'ouvrir.

Modéles avec systéme d'acces sans clé

@® Appuyer sur le bouton d'ouverture du hayon
pour déverrouiller et ouvrir le hayon en
tenant la télécommande sans clé.

apidel 93uaI94. dp BpIND .
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Rétroviseurs extérieurs
électriques

® Avec le contacteur d'allumage sur
MARCHE @*1, déplacer le commutateur de
sélection sur Lou R.

@ Pour régler le miroir du rétroviseur, appuyer
sur le c6té correspondant du commutateur
de réglage.

® Appuyer sur la touche de rabattement pour
rabattre ou déployer les rétroviseurs
extérieurs.

Commutateur de sélection

Touche de rabattement

Commutateur de réglage

Vitres électriques

® Avec le contacteur d'allumage sur
MARCHE [I1]*', ouvrir et fermer les vitres
électriques.

@ Si le bouton de condamnation des vitres
électriques se trouve sur la position
désactivée, tous les passagers peuvent ouvrir
et fermer leur vitre a I'aide de leur propre
interrupteur.

® Si le bouton de verrouillage des vitres
électriques se trouve en position activée
(témoin allumé), le commutateur de la vitre
de chaque passager est désactivé.

Témoin

i

Bouton de verrouillage

Commutateur X . .
des vitres électriques

de vitre

*1 : Les modéles équipés du systeme d'acces sans clé
ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un
contacteur d'allumage.



Systeme de commande de la climatisation

@ Sélectionner I'icbne AUTO pour activer le systeme de commande de la climatisation.
@ Sélectionner I'icone pour activer et désactiver le systeme.
@ Sélectionner I'icéne pour dégivrer le pare-brise.

Modeles avec icone SYNC

>0 *-po V ° W’ [
Bouches Bouches d'aération Aérateurs Aérateurs de
d'aération du du tableau de bord de plancher plancher et
tableau de bord et au plancher désembueur

Icone de commande de mode

Icones de commande de
température coté
conducteur

Icones de commande de
température coté passager

Icébne AUTO

Icéne (marchef/arrét)

Icone (désembuage pare-
brise)

Icone | =W (recyclage)

Icone SYNC (synchronisé)

Icéne A/C (climatisation)
Icone de commande de vitesse du ventilateur

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .

19



apidel 93uaI94. dp BpIND .

20

Modeéles sans icone SYNC

-0 '->o
Bouches Bouches d'aération

du tableau de bord
et au plancher

d'aération du
tableau de bord

W, e

in I~

Aérateursde  Aérateurs de
plancher plancher et
désembueur

Icones de commande de
température

Icone AUTO

Icone (marche/arrét)

Icone de commande de mode

Icones de commande de vitesse
du ventilateur

Icone (désembuage
pare-brise)

Icone (air frais)
Icone (recyclage)

Icone A/C (climatisation)



Fonctions

Commandes audio a
distance

Touche/E/E]/E

Touche SOURCE

® Touche [+]/[—]

Appuyer pour augmenter/réduire le volume.
® Touche SOURCE

Appuyer pour modifier le mode audio : FM1/
FM2/DAB1*/DAB2*/LW/MW/CD/USB/iPod/
Bluetooth® Audio/AUX.

Appuyer pour modifier le mode audio : FM/
LW/MW/DAB */CD/USB/iPod/Apps/Bluetooth®
Audio/AUX HDMI™
® Touche [/ ]
Radio :
Appuyer pour modifier la station
présélectionnée.
Maintenir appuyé pour sélectionner la station
asignal fort suivante ou précédente.
Dispositif CD/USB :
Appuyer pour avancer jusqu'au début du
morceau suivant ou pour revenir au début
du morceau actuel.
Maintenir enfoncé pour passer a un autre dossier.

Systéeme audio

Ecran Audio/Informations

Fente lecteur CD
FTouche @ (Ejection CD)
]

o — Touche
(téléphone)

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .

12:34

103.5mHz =" o= Touche TA

LIST/SELECTBouton

(Volume/Power) de sélection

Touche MENU/CLOCK

Touche (Retour)

Touches EI / EI

(suivant/rechercher)

Touches de présélection (1 a 6)

* Non disponible sur tous les modéles 21
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Modeéles avec affichage du systéme audio [«-P 268

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du systéme de navigation, se reporter au manuel du systéme de navigation.

Navigation

Touche

HOME

O ————————g e
Icones VOL (volume) L Nevrasitiem

Icone [ 1] (MENU) — Sy D

MENU

Audi
Icone [y (RETOUR) MO uee

Ecran Audio/Informations

Modeéles avec systeme de navigation

Icone [BEE | (ACCUEIL) — Sk S 875

Téléphone

¥

Paramétres

Services

(o]

Fente lecteur CD

Touche @ (Ejection CD)

|

phone Services

¥

Audio Paramétres




Conduite

Transmission manuelle”®
Transmission a variation continue”

@ Amener le levier de vitesses & la position [P] et enfoncer la pédale de frein
avant de démarrer le moteur.
Passage des rapports

Modeles avec palette de fll Modéles sans palette de
changement de vitesse [l changement de vitesse

@ ﬁ Déplacer le levier de vitesses sans appuyer
sur le bouton de déverrouillage.

Enfoncer la pédale de frein et appuyer sur
‘ le bouton de déverrouillage pour sortir
de la position [P].

e i g
wnwoOZ2>x U
«@aa e
e e 4
rnwOzZ>x o

‘ ' Appuyer sur le bouton de déverrouillage

Levier de vitesses

Stationnement
Arréter ou démarrer le moteur.

La boite de vitesses est verrouillée.

Marche arriere
Pour effectuer une marche arriére.

Bouton
d'ouverture

Point mort
La boite de vitesses n'est pas verrouillée.

O|Z2 7 |

Sur les modeles avec palettes de changement
de vitesses, il est possible d'utiliser le mode de
palettes en D.

® Meilleure accélération

Position S

Bas
Le mode de changement de vitesse L
manuel a 7 vitesses peut étre utilisé.

pour pouvoir déplacer le levier de vitesses.

~N

Mode de changement de vitesse manuel 7 vitesses*

® Permet de passer manuellement a la vitesse supérieure ou
inférieure sans lacher le volant.

Lorsque le levier de vitesses se trouve en position [S]:

@ L'actionnement d'une palette de changement de vitesse
permet de passer du mode transmission a variation continue
au mode de changement manuel 7 vitesses.

® Le témoin M et la vitesse choisie sont affichés sur I'indicateur
de changement de vitesse.

Lorsque le levier de vitesses se trouve en position [D]:

@ L'actionnement temporaire d'une palette de changement de
vitesse permet de passer du mode transmission a variation
continue au mode de changement manuel 7 vitesses. La vitesse
choisie est affichée sur I'indicateur de changement de vitesse.

Palette de Palette de
hangementdevitesse  changement de
Témoin M (passage a la vitesse |+ (passage &
vitesse inférieure) la vitesse supérieure)
i

Voyant de passage

Marchg avant Modeles sans palette de changement de vitesse
Conduite normale. S Conduite ()

® Utilisé pour augmenter le frein moteur

° Utilica .
S Modeles avec palette de changement de vitesse Utilisé en montée ou en descente

® Utilisé pour augmenter le frein moteur
® Utilisé en montée ou en descente

* Non disponible sur tous les modeles

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .
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Systeme d'assistance a la
stabilité du véhicule (VSA)

@ Le systéme d'assistance a la stabilité du
véhicule (VSA) permet de stabiliser le
véhicule en virage et de préserver la traction
a l'accélération sur des chaussées meubles
ou glissantes.

@ Le VSA s'active automatiquement lors du
démarrage du moteur.

@ Pour activer ou désactiver le VSA, maintenir
le bouton enfoncé jusqu'a ce qu'un bip
retentisse.

Régulateur de vitesse

@ Le régulateur de vitesse de croisiére permet
de maintenir une vitesse de consigne sans
garder le pied sur la pédale d'accélérateur.

@ Pour utiliser le régulateur de vitesse,
appuyer sur la touche MAIN. Sélectionner le
régulateur de vitesse en appuyant sur le
bouton LIM, puis appuyer sur —/SET une fois
que vous avez atteint la vitesse souhaitée
(la vitesse doit étre supérieure a 30 km/h).

Limiteur de vitesse réglable

@ Ce dispositif permet de régler une vitesse
maximale qui ne peut étre dépassée, méme
en enfoncant la pédale d'accélérateur.

@ Pour utiliser le limiteur de vitesse réglable,
appuyer sur la touche MAIN. Sélectionner le
limiteur de vitesse réglable en appuyant sur
la touche LIM, puis sur -/SET lorsque le
véhicule a atteint la vitesse souhaitée.

® La limite de vitesse du véhicule est réglable
entre 30 km/h et 250 km/h.

Systeme d'avertissement
de perte de pression (DWS)

Le systéme DWS interprete un changement
dans la rotation des roues comme une
diminution de la pression des pneus.




Plein de carburant

Carburant recommandé : Essence super sans plomb a indice d'octane recherche de 95 ou plus exigé
Capacité du réservoir de carburant: 501

0 Pousser la poignée de déverrouillage de trappe a carburant.

9 Tourner lentement le bouchon de réservoir de carburant pour le
retirer.

9 Placer le bouchon dans le support situé dans la trappe a carburant.

e Une fois le ravitaillement terminé, revisser le bouchon jusqu'a ce
qu'il produise un déclic au moins une fois.

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .
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Plein de carburant

Carburant recommandé : Gazole standard conforme a la norme EN 590
Capacité du réservoir de carburant: 501

“ Tirer la poignée de déverrouillage de trappe a
carburant située sous I'angle extérieur inférieur
du tableau de bord, c6té conducteur.

e Aprés le ravitaillement, attendre environ
10 secondes avant de retirer le pistolet de
remplissage.




Entretien

Sous le capot

@ Vérifier I'huile moteur, le liquide de refroidissement moteur
et le liquide lave-glace. Faire I'appoint selon besoin.

@ Contrdler le liquide de freins.

® Contréler I'état de la batterie tous les mois.

0 Tirer la poignée de déverrouillage du capot située sous
I'angle du tableau de bord.

9 Localiser le levier de verrouillage du capot, le pousser et
soulever le capot.

9 Une fois terminé, fermer le capot et s'assurer qu'il est
parfaitement verrouillé.

Balais d'essuie-glace CED

@® Remplacer les balais s'ils laissent des trainées
sur le pare-brise.

Pneus 4I Feux

@ Inspecter régulierement les pneus et roues. ® Inspecter régulierement tous
@ Vérifier régulierement la pression de les feux.
gonflage.

@ Poser des pneus hiver pour la conduite
dans des conditions hivernales.

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .
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Situations inattendues

Crevaison Le moteur ne démarre pas Surchauffe du moteur
@ Se garer dans un endroit sir. S'il n'y a pas de

dégagement de vapeur provenant de
dessous du capot, ouvrir le capot moteur et
laisser le moteur refroidir.

@ Se garer dans un endroit sar et réparer la
roue crevée a l'aide du kit de réparation
provisoire.

Modéles avec roue galette d'appoint.

@ Se garer dans un endroit sir et remplacer la
roue crevée par la roue de secours compacte
se trouvant dans le compartiment a bagages.

@ Si la batterie est déchargée, procéder a un
démarrage de secours a I'aide d'une batterie

apidel 93uaI94. dp BpIND .

Les témoins s'allument Fusible grillé Remorquage d'urgence
@ Identifier 'indicateur et consulter le manuel @ Si un dispositif électrique ne fonctionne pas,
d'utilisation. vérifier si un fusible n'est pas grillé.

@ Si le véhicule doit étre remorqué, contacter
un service de remorquage professionnel.

=7 O (O @
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Que faire lorsque

Le contacteur d'allumage ne ¢ |l se peut que le volant soit verrouillé.
@ passe pas de [0] a [1]". e Modeles sans systéme d'acces sans clé
Pourquoi ? e Essayer de tourner le volant & gauche et 3
droite tout en tournant la clé de contact.
e Braquer le volant a gauche et a droite tout
en appuyant simultanément sur la touche
ENGINE START/STOP.

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .

Modeéles sans systéme d'accés sans clé Le levier de vitesses doit étre amené en
@ Il est impossible de tourner le e position [P].

contacteur d'allumage de [1] a

[0] et de sortir la clé. Pourquoi ?

Le mode d'alimentation ne

passe pas de MARCHE a

MOTEUR COUPE (ANTIVOL).

Pourquoi ?

émet-elle de légeres pulsations la présence d'une anomalie. Maintenir une pression ferme et constante

Pourquoi la pédale de frein Ceci peut se produire lorsque le systéme ABS s'active et cela n'indique pas
@ lors du serrage des freins ? e sur la pédale de frein. Ne jamais « pomper » sur la pédale de frein.

*1 : Les modéles équipés du systeme d'acces sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.
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La porte arriére ne peut pas
étre ouverte de l'intérieur du
véhicule. Pourquoi ?

Vérifier si la serrure sécurité enfant est sur
la position de verrouillage. Si c'est le cas,
ouvrir la porte arriére a l'aide de la
poignée de porte extérieure.

Pour annuler cette fonction, pousser le
levier en position de déverrouillage.

Pourquoi les portes se
verrouillent-elles apreés les
avoir déverrouillées a I'aide de
la télécommande ?

Si une porte n'est pas ouverte dans un délai de 30 secondes, les portes
se verrouillent de nouveau automatiquement pour protéger le
véhicule.

Pourquoi un signal sonore se
fait-il entendre a I'ouverture
de la porte conducteur ?

Le bruiteur retentit lorsque :
e Les feux extérieurs sont restés allumés.
e L'arrét automatique au ralenti est activé.

Modeéles avec systéme d'accés sans clé

¢ Le mode d'alimentation est sur ACCESSOIRES.

Pourquoi un bruiteur se fait-il
entendre lors de la conduite ?

Le signal sonore retentit lorsque le conducteur et/ou le passager avant
n'ont pas bouclé leur ceinture de sécurité.




Pourquoi se produit-il un Il se peut que les plaquettes de frein doivent étre remplacées. Faire
@ grincement lorsque j'appuie e inspecter le véhicule par un réparateur agréé.

sur la pédale de frein ?

de frein de stationnement en enfoncant la pédale de frein.
électrique ne desserre pas le

frein de stationnement.

Pourquoi ?

@ Un appui sur le commutateur Q Appuyer sur le commutateur de frein de stationnement électrique tout

Un appui sur la pédale e Attacher la ceinture de sécurité du conducteur.
@ d'accélérateur ne desserre pas e e Vérifier si la transmission est en [P] ou [N]. Si c'est le cas, sélectionner
le frein de stationnement une autre position.
automatiquement. Pourquoi ?

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .
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Q

Modéles essence

Est-il possible d'utiliser de
I'essence sans plomb a indice
d'octane recherche (RON) de
91 ou plus sur ce véhicule ?

R,

Le véhicule est con¢u pour fonctionner avec du carburant super sans
plomb a indice d'octane recherche de 95 ou plus. Si cet indice d'octane
n'est pas disponible, il est possible d'utiliser temporairement du carburant
ordinaire sans plomb d'un indice d'octane recherche de 91 ou plus.
L'utilisation de carburant sans plomb classique peut provoquer des
bruits métalliques au niveau du moteur et affecter ses performances.
L'utilisation a long terme d'essence classique peut endommager le
moteur.
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De nombreuses recommandations concernant la sécurité sont fournles tout au l de ce chapitre
f ble du manuel.

Sécurité au volant Airbags rideaux latéraux
Mesures importantes concernant la sécurité...34 Témoins des airbags
Equipements de sécurité du véhicule 36 Entretien des airbags
De sécurité (ceintures) Sécurité des enfants
Informations générales sur les ceintures Protection des passagers enfants
de sécurité Sécurité des bébés et des petits enfants.
Bouclage d'une ceinture de sécurit Sécurité des enfants de grande taille..
Inspection des ceintures de sécurité Danger des gaz d'échappement
Airbags Monoxyde de carbone
Composants des airbags Etiquettes de mise en garde
Types d'airbags Emplacements des étiquettes
Airbags frontaux (SRS
Airbags latéraux
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Sécurité au volant

Les pages suivantes décrivent dans le détail les équipements de sécurité du véhicule et la
maniére de les utiliser correctement. Les mesures de sécurité ci-dessous comptent parmi les
plus importantes.

Mesures importantes concernant la sécurité

H Toujours porter sa ceinture de sécurité

La ceinture de sécurité assure la meilleure protection dans tous les types de collisions. Les
airbags sont congus pour compléter I'action des ceintures de sécurité, et non pour s'y
substituer. Aussi, méme si le véhicule est équipé d'airbags, le conducteur et les passagers
doivent toujours attacher leur ceinture de sécurité et la porter convenablement.

M Attacher tous les enfants

Jusqu'a 12 ans révolus, les enfants doivent étre assis et correctement retenus sur un siége
arriére du véhicule, et non a l'avant. Les bébés et les petits enfants doivent étre correctement
maintenus dans un dispositif de retenue pour enfant. Les enfants de plus grande taille doivent
étre assis sur un siege rehausseur et retenus au moyen d'une ceinture de sécurité ventrale/
thoracique, et ce jusqu'a ce qu'ils puissent utiliser correctement la ceinture sans siége
rehausseur.

M Etre conscient des dangers des airbags

Les airbags peuvent sauver une vie, mais ils peuvent également causer des blessures graves
voire mortelles aux occupants trop rapprochés ou incorrectement retenus. Les bébés, les
jeunes enfants et les adultes de petite taille sont les plus exposés. Veiller a observer I'ensemble
des consignes et des avertissements fournis dans le présent manuel.

M Ne pas conduire aprés avoir bu

Ne jamais prendre le volant apres avoir consommé de I'alcool. Un seul verre peut affecter la
capacité du conducteur a gérer les imprévus de la route et les réflexes se dégradent
proportionnellement au nombre de verres consommeés. Ne pas conduire apres avoir bu et ne
pas laisser des amis conduire lorsqu'ils ont bu.

BIMesures importantes concernant la sécurité

L'utilisation pendant la conduite d'un téléphone portable
autre que de type mains libres est interdite dans certains

pays.



P> Sécurité au volantP»Mesures importantes concernant la sécurité

M Préter une attention particuliére a la sécurité de conduite

En téléphonant avec un mobile ou en se livrant a d'autres activités qui détournent I'attention
de la route, des autres véhicules et des piétons, le conducteur s'expose a un accident. Garder
a 'esprit que la situation de conduite peut changer rapidement ; le conducteur seul décide s'il
peut détourner une partie de son attention de la conduite.

M Maitriser sa vitesse

La plupart des blessures et des déces de la route sont dus a une vitesse excessive. En général,
plus la vitesse est élevée, plus les risques sont importants ; une vitesse réduite n'exclut
néanmoins pas les blessures graves. Ne jamais rouler plus vite que ne le permettent les
conditions de la route ce, quelle que soit la limite de vitesse indiquée.

H Maintenir son véhicule en bon état

Une crevaison ou une panne mécanique peut s'avérer trés dangereuse.

Afin de limiter la possibilité de tels probléemes, vérifier fréquemment la pression de gonflage et
I'état des pneus, et effectuer toutes les opérations d'entretien périodiques prévues.

3}INPUOD 3P NI .
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PP Sécurité au volant»Equipements de sécurité du véhicule

Equipements de sécurité du véhicule

o
©
]
L]

() (7 @ Cage de sécurité

@ Zones d'absorption des chocs

© sieges et dossiers

@ Appuie-tétes

© Colonne de direction télescopique

© De sécurité (ceintures)

@ Airbags frontaux

© Airbags latéraux

© Airbags rideaux latéraux

@ Tendeurs automatiques de ceinture de
sécurité

La liste de contréle suivante donne des indications sur la maniére de favoriser activement sa
protection et celle de ses passagers.

BJEquipements de sécurité du véhicule

Ce véhicule comporte de nombreux équipements qui,
combinés, sont prévus pour protéger le conducteur et ses
passagers en cas de collision.

Certains équipements ne requiérent aucune intervention du
conducteur. C'est le cas de la robuste ossature en acier qui
forme une cage de sécurité autour de I'habitacle, des zones
d'absorption de choc avant et arriére, de la colonne de
direction télescopique et des tendeurs qui tendent les
ceintures de sécurité extérieures avant et arriére en cas
d'impact.

Pour bénéficier pleinement de ces équipements de sécurité,
le conducteur et les passagers doivent néanmoins conserver
une posture assise correcte et toujours boucler leur ceinture
de sécurité. Certains équipements de sécurité peuvent

aggraver les blessures s'ils ne sont pas correctement utilisés.



PP Sécurité au volant P Equipements de sécurité du véhicule

M Liste de controle de sécurité

Pour votre propre sécurité et celle de vos passagers, veiller a vérifier systématiquement les
points suivants avant de prendre la route.

Régler le siége du conducteur dans une position convenable pour la conduite. Veiller a ce
que les sieges avant soient reculés au maximum tout en conservant une bonne maitrise du
véhicule. Une assise trop rapprochée d'un airbag frontal risque de causer des blessures
graves voire mortelles en cas d'impact.

Réglage des siéges P. 197
Régler correctement la position des appuie-tétes. Pour une utilisation optimale des
appuie-tétes, le centre de la téte de I'occupant doit reposer au centre de I'appuie-téte. Les

personnes de trés grande taille doivent régler leur appuie-téte en position haute maximum.

Réglage des appuie-tétes P. 199
Toujours boucler et porter convenablement sa ceinture de sécurité. S'assurer également que
I'ensemble des passagers est correctement attaché.

Bouclage d'une ceinture de sécurité P. 43
Pour la protection des enfants, utiliser des ceintures de sécurité ou des dispositifs de retenue
pour enfant adaptés a I'age, a la taille et au poids de I'enfant.

Sécurité des enfants P. 63

MListe de controle de sécurité

Si le témoin d’ouverture de porte et de hayon est allumé, une
porte et/ou le hayon est resté(e) entrouvert(e). Fermer
correctement toutes les portes et le hayon jusqu’a extinction
du témoin.

Témoin d’ouverture de porte/hayon P. 97
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De sécurité (ceintures)

Informations générales sur les ceintures de sécurité

La ceinture de sécurité est le moyen le plus efficace de protection des passagers car elle les
maintient en place dans le véhicule ce qui leur permet de profiter des nombreux autres
équipements de sécurité intégrés. Elles permettent également d'éviter que les occupants ne
soient projetés contre les parois de I'habitacle ou contre d'autres passagers, ou qu'ils ne soient
éjectés hors du véhicule. Lorsqu'elles sont portées correctement, les ceintures de sécurité
permettent en outre de maintenir le conducteur et les passagers dans une position optimale
afin d'étre protégés parfaitement par les airbags en cas d'impact.

Par ailleurs, les ceintures de sécurité assurent une protection dans presque tous les types de
collisions, notamment :

- impacts frontaux

- impacts latéraux

- impacts arriere

- retournements

Binformations générales sur les ceintures de sécurité

AATTENTION

Le port inadéquat d'une ceinture de sécurité
augmente les risques de blessures graves ou
mortelles en cas d'impact, méme si le véhicule est
équipé d'airbags.

Veiller a boucler et a porter convenablement la
ceinture de sécurité, et a ce que les passagers en
fassent de méme.

ATTENTION : Les ceintures de sécurité sont congues pour
reposer sur le squelette du corps, et doivent étre portées
basse sur le devant du bassin ou le bassin, la poitrine et les
épaules, selon le cas ; il faut éviter de porter la sangle
abdominale sur le ventre.

ATTENTION : Les ceintures de sécurité doivent étre plaguées
contre le corps aussi fermement que possible, tout en restant
d'un port confortable, pour qu'elles offrent le niveau de
protection pour lequel elles ont été concues. Une ceinture de
sécurité mal tendue offre une protection nettement réduite a
I'occupant concerné.

ATTENTION : Les ceintures de sécurité ne doivent pas étre
portées avec les sangles vrillées.

ATTENTION : Chaque ceinture ne doit étre portée que par
un seul occupant ; il est dangereux de passer la ceinture
devant un enfant assis sur les genoux d'un occupant.
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M Ceinture de sécurité ventrale/thoracique

Chacune des cing positions d'assise est dotée d'une ceinture de sécurité ventrale/thoracique
avec enrouleur a blocage par inertie. Pendant la conduite normale, I'enrouleur vous offre une
liberté de mouvement sur le siege tout en maintenant la ceinture tendue. En cas de collision ou
de freinage brusque, I'enrouleur blogue la ceinture de maniére a retenir le corps de I'occupant.

l Comment bien utiliser les ceintures de sécurité
Respecter les instructions ci-dessous pour une bonne utilisation des ceintures :

Les occupants doivent étre assis bien droits, bien adossés a leur siege et rester dans cette
position pendant toute la durée du déplacement. Les passagers qui ne se tiennent pas droits
ou qui se penchent vers |'avant ou le coté compromettent I'efficacité des ceintures et
risquent d'étre plus grievement blessés en cas de collision.

Ne jamais faire passer la partie thoracique d'une ceinture de sécurité ventrale/thoracique
sous le bras ou derriére le dos. Cela peut entrainer des blessures tres graves lors d'une
collision.

Deux personnes ne doivent jamais utiliser une méme ceinture de sécurité. Elles risqueraient
d'étre tres grievement blessées en cas d'accident.

Ne pas placer d'accessoires sur les ceintures de sécurité. Des dispositifs destinés a améliorer
le confort de I'occupant ou de repositionner la sangle thoracique d'une ceinture de sécurité
peuvent réduire la capacité de protection de la ceinture et augmenter les risques de
blessures graves en cas d'accident.

suite page suivante

Blinformations générales sur les ceintures de sécurité

Naturellement, les ceintures de sécurité ne peuvent pas
protéger complétement dans tous les accidents. Mais dans la
plupart des cas, elles réduisent les risques de blessures
graves.

Dans la majorité des pays il est nécessaire de porter les
ceintures de sécurité. Prendre le temps de se familiariser avec
les exigences réglementaires des pays dans lesquels le
véhicule sera utilisé.

Sila ceinture de sécurité est tirée trop rapidement, elle se
bloque. Dans ce cas, rentrer légérement la ceinture de
sécurité, puis la tirer lentement.
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M Dispositif de rappel de ceinture de sécurité

*1: Les modeles équipés du systéme d'accés sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au

lieu d'un contacteur d'allumage.

H Sieges avant

Le véhicule surveille I'utilisation de la ceinture de
sécurité du conducteur et du passager. Si le
contacteur d'allumage est en position

MARCHE [I1]" avant le bouclage de la ceinture de
sécurité du conducteur, le témoin clignote. Si le
conducteur ne boucle pas sa ceinture, le témoin
reste allumé.

Le signal sonore retentit périodiquement et le
témoin clignote pendant la conduite jusqu'a ce que
le conducteur ait bouclé sa ceinture de sécurité.

BIDispositif de rappel de ceinture de sécurité

Le témoin s’allume également si le passager avant ne boucle
pas sa ceinture de sécurité dans un délai de 6 secondes apres
avoir mis le contacteur d'allumage sur MARCHE [11]1.

Le signal sonore retentit périodiquement et le témoin
clignote pendant la conduite jusqu'a ce que le passager
avant ait bouclé sa ceinture de sécurité.

Lorsque personne n'occupe le siége passager avant, ou s'il
est occupé par un enfant ou un adulte de petite taille, le
témoin ne s'allume pas.

Si le témoin s'allume ou si le signal sonore retentit alors que

le siége passager avant n'est pas occupé ou que les passagers

portent leur ceinture de sécurité, le capteur de détection de

|'occupant peut faire I'objet d'interférences. Vérifier si :

® Un objet lourd est posé sur le siege.

® Un coussin est posé sur le siege.

® Un passager arriére tire ou pousse le dossier du siege
passager avant.

® | e passager avant n'est pas assis correctement.

S'il ne s'agit d'aucune de ces conditions, faites vérifier votre
véhicule par un réparateur agréé des que possible.



P> De sécurité (ceintures) »-Informations générales sur les ceintures de sécurité

@ : Bouclée
@ : Débouclée

M Siéges arriére

Votre véhicule surveille I'utilisation des ceintures de
sécurité arriere. Un affichage multi-information
indique si I'une des ceintures de sécurité arriére
n'est pas bouclée.

Avec le contacteur d'allumage sur MARCHE [11]™,

I'affichage apparait dans les cas suivants :

® | 'une des portes arriére est ouverte et fermée.

® Un passager arriére boucle ou déboucle sa
ceinture de sécurité.

L'affichage apparait également et le signal sonore
retentit si une ceinture de sécurité passager arriére
est déverrouillée pendant la conduite.

Pour voir de nouveau cet affichage, appuyer
plusieurs fois sur la touche [AD|/[V].

*1: Les modeles équipés du systéme d'accés sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au

lieu d'un contacteur d'allumage.

suite page suivante
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M Tendeurs automatiques de ceinture de sécurité

Les sieges avant et les sieges latéraux arriere sont équipés de prétensionneurs automatiques de

ceinture de sécurité en vue de renforcer la sécurité.
Les prétensionneurs tendent automatiquement les

ceintures de sécurité avant et arriére en cas de
collision frontale modérée a grave, parfois méme
lorsque I'impact n'est pas assez violent pour
déclencher le déploiement des airbags avant.

BTendeurs automatiques de ceinture de sécurité

Les tendeurs automatiques de ceinture de sécurité ne
peuvent servir qu'a une seule occasion.

Si un tendeur est activé, le témoin SRS s'allume. Demander a
un réparateur agréé de remplacer le tendeur et d'effectuer
une inspection compléte du systéme de ceinture de sécurité,
la protection risquant d'étre insuffisante en cas d'impact
ultérieur.

En cas d'impact latéral de modéré a grave, le tendeur du coté
en question est également activé.



P> De sécurité (ceintures) »Bouclage d'une ceinture de sécurité

Bouclage d'une ceinture de sécurité

Une fois le siege avant réglé a la position requise et apreés s'étre assis bien droit et bien calé

adossé au siége :
Réglage des siéges P. 197

M Ceinture de sécurité ventrale/thoracique

Dérouler doucement
la ceinture de sécurité.

N Y

Position assise
correcte

Languette de verrouillage

Fermoir

1. Dérouler doucement la ceinture de sécurité.

2. Introduire la languette de verrouillage dans la
boucle, puis tirer légerement sur la ceinture pour
s'assurer qu'elle est correctement verrouillée.

P> S'assurer que la ceinture n'est pas vrillée ou
coincée quelque part.

suite page suivante

BIBouclage d'une ceinture de sécurité

Personne ne doit jamais s'asseoir sur un siége dont la
ceinture de sécurité est inopérante ou semble défectueuse.
L'utilisation d'une ceinture de sécurité qui ne fonctionne pas
correctement risque de ne pas protéger I'occupant en cas
d'impact. Faire contréler aussitdt que possible la ceinture par
un réparateur agrée.

Ne jamais introduire de corps étrangers dans la boucle ou le
mécanisme d'enrouleur.
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Sangle sous-
abdominale
aussi bas que
possible

. Faire passer la sangle sous-abdominale de la

ceinture aussi bas que possible sur les hanches,
puis tirer la sangle thoracique pour tendre la
sangle sous-abdominale. En cas de collision, ceci
fera supporter le choc aux os robustes du bassin
et réduira ainsi les risques de lésions internes.

. Si nécessaire, tirer a nouveau la sangle vers le

haut pour la tendre, puis s'assurer qu'elle passe
au milieu de la poitrine et par-dessus I'épaule. En
cas de collision, ceci répartit les forces de I'impact
sur les os les plus solides du buste.

BIBouclage d'une ceinture de sécurité

AATTENTION

Un positionnement incorrect des ceintures de
sécurité fait courir un risque de blessures graves
ou mortelles en cas d'accident.

S'assurer que toutes les ceintures de sécurité sont
correctement positionnées avant de prendre la
route.

Pour déverrouiller la ceinture, appuyer sur le bouton rouge
PRESS puis guider la sangle a la main jusqu'a enroulement
complet.

En quittant le véhicule, s'assurer que la ceinture est
correctement rangée afin qu'elle ne soit pas pincée a la
fermeture de la porte.
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BJRéglage de I'ancrage supérieur de ceinture de sécurité

M Réglage de I'ancrage supérieur de ceinture de sécurité
. . L . L La hauteur de I'ancrage supérieur de ceinture de sécurité
Les sieges avant sont munis d'ancrages supérieurs de ceinture de sécurité réglables adaptables présente quatre paliers de réglage. Si la ceinture de sécurité

aux occupants de grande ou de petite taille. passe sur le cou, abaisser la hauteur de I'ancrage par paliers

~ 1. Soulever ou abaisser I'ancrage tout en tirant les successifs.
dispositifs de déverrouillage vers |'extérieur.
R

. , - N Apreés chaque réglage, vérifier que I'ancrage supérieur de
2. Régler I'ancrage supérieur de maniére que la P d g'ag 9 ge sup

L . ceinture de sécurité est verrouillé en place.
sangle passe au milieu de la poitrine et par-
dessus |'épaule.

Tirer vers
I'extérieur

suite page suivante
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M Ceinture de sécurité avec ancrage amovible

Languette de verrouillage

" Petite languette
Y de verrouillage

\ AN s )
Petite languette de verrouillage

IR
e

Fermoir de J\
I'ancrage

Languette de verrouillage

1. Retirer la petite languette de verrouillage et la
languette de verrouillage de la ceinture de
sécurité des fentes de fixation situées dans le
pavillon.

2. Aligner les repéres triangulaires de la petite
languette de verrouillage et du fermoir de
I'ancrage. S'assurer que la ceinture n’est pas
vrillée. Fixer la ceinture au fermoir de I'ancrage.

3. Engager la languette de verrouillage dans la
boucle. Serrer convenablement la ceinture de
sécurité, de la méme fagon que la ceinture de
sécurité ventrale/thoracique.

B Ceinture de sécurité avec ancrage amovible

AATTENTION

Utiliser la ceinture de sécurité avec I'ancrage
amovible débouclé augmente les risques de
blessures graves, voire mortelles, en cas de
collision.

Avant d'utiliser une ceinture de sécurité,
s'assurer que l'ancrage amovible est
correctement bouclé.

Pour déboucler I'ancrage amovible, insérer la languette de
verrouillage dans la fente du coté du fermoir de I'ancrage.

Fermoir de \
I'ancrage  >——

—

Languettede —_
verrouillage
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BJConseils pour les femmes enceintes

M Conseils pour les femmes enceintes
A chaque visite médicale, une femme enceinte doit

Lorsqu'une femme enceinte se trouve a bord du véhicule en tant que conducteur ou que demander & son médecin si elle est apte & conduire.
passager, la meilleure maniere de se protéger elle-méme et son futur enfant est de toujours
porter une ceinture de sécurité et d'en faire passer la sangle sous-abdominale aussi bas que Pour limiter les risques de blessures d'une femme enceinte et
possible devant les hanches. de son futur enfant en cas de déploiement d'un airbag
frontal :
Faire passer la sangle ® | orsqu'une femme enceinte conduit, elle doit s'asseoir
thoracique au milieu de la bien droit et reculer son siége au maximum dans une
poitrine en évitant I'abdomen. position depuis laquelle elle peut néanmoins parfaitement

accéder aux commandes.
® Lorsqu'elle se trouve a bord en tant que passager avant,
elle doit reculer son siége au maximum.

Faire passer la sangle sous-
abdominale aussi bas que
possible en travers des hanches.
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Inspection des ceintures de sécurité

Veérifier régulierement |'état des ceintures de sécurité comme suit :

® Tirer complétement chaque sangle et vérifier si elle n'est pas effilochée, coupée, brilée ou
usée.

e S'assurer que les boucles fonctionnent en douceur et que les sangles se rétractent
facilement.

P> Si une ceinture de sécurité ne se rétracte pas facilement, le nettoyage de la ceinture peut
corriger le probleme. N'utiliser que du détergent doux et de I'eau tiéde. Ne pas utiliser
d'agents de blanchiment ou solvants de nettoyage. S'assurer que la ceinture de sécurité
est complétement séche avant de la rétracter.

Une ceinture en mauvais état ou ne fonctionnant pas correctement n'offrira pas une
protection adéquate et doit étre remplacée des que possible.

Toute ceinture de sécurité portée lors d'un accident risque de ne plus offrir une protection
suffisante en cas d'impact ultérieur. Suite a toute collision, faire contréler les ceintures par un
réparateur agréé.

MInspection des ceintures de sécurité

AATTENTION

Négliger de controler ou d'assurer I'entretien des
ceintures de sécurité peut avoir pour
conséquence des blessures graves voire mortelles
si elles ne fonctionnent pas correctement au
moment requis.

Contréler régulierement les ceintures de sécurité
et, si nécessaire, les faire réparer le plus vite
possible.

ATTENTION : L'utilisateur ne doit entreprendre aucune
modification ou n'effectuer aucun ajout qui pourrait
empécher les dispositifs de réglage de la ceinture de
fonctionner pour éliminer le mou, ou empécher la ceinture
de sécurité d'étre réglée pour éliminer le mou.

ATTENTION : [l est primordial de remplacer la ceinture de
sécurité compléte alors qu'elle était portée dans une collision
grave méme si elle ne présente pas de dommage évident.

ATTENTION : Faire attention d'éviter toute contamination
de la sangle avec des produits de lustrage, huiles et autres
produits chimiques, et plus particulierement de I'électrolyte
de batterie. Le nettoyage peut s'effectuer en toute sécurité
en utilisant de I'eau et un détergent doux. La ceinture doit
é&tre remplacée si la sangle est élimée, contaminée ou
détériorée.



P> De sécurité (ceintures) P Inspection des ceintures de sécurité

M Points d'ancrage

Siége avant

Lors du remplacement des ceintures de sécurité,
utiliser les points d'ancrage représentés sur les
figures.

Chaque siege avant est doté d'une ceinture de
sécurité ventrale/thoracique.

Les places arriére comportent trois ceintures de
sécurité ventrales/thoraciques.
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Airbags

Composants des airbags

Les airbags frontaux, latéraux avant et rideaux
latéraux sont déployés en fonction de
I'orientation et de la gravité de I'impact. Le
systéeme d'airbags inclut :

® Deux airbags frontaux SRS (systeme de
retenue supplémentaire). L'airbag du
conducteur se trouve au centre du volant ;
|'airbag du passager avant se trouve dans la
planche de bord. Ils portent tous deux
I'indication SRS AIRBAG.

® Deux airbags latéraux, un pour le conducteur
et un pour le passager avant. Les airbags sont
placés sur les bords externes des dossiers de
sieges. lls portent tous deux 'indication
SIDE AIRBAG.

® Deux airbags rideaux latéraux, un pour chaque
c6té du véhicule. Les airbags se trouvent dans
le pavillon, au-dessus des vitres latérales. Les
montants avant et arriére portent la mention
SIDE CURTAIN AIRBAG.

Un module de commande électronique
surveille et enregistre en permanence les
informations sur les capteurs, les activateurs
d'airbags, les prétensionneurs de ceinture de
sécurité et le bouclage des ceintures de
sécurité du conducteur et du passager avant
lorsque le contacteur d'allumage est sur
MARCHE [11]".

Tendeurs automatiques de ceintures de
sécurité extérieures avant et arriere.

Capteurs d'impact qui détectent une collision
frontale ou latérale modérée a grave.

Témoin sur le tableau de bord donnant I'alerte
en cas d'anomalie potentielle du systeme
d'airbags ou des tendeurs de ceinture de
sécurité.

Un témoin proche du levier de vitesses indique
si |'airbag avant coté passager a été désactivé.

*1: Les modéles équipés du systéme d'acces sans
clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu
d'un contacteur d'allumage.



P> Airbags» Composants des airbags

M Informations importantes sur les airbags

Les airbags sont des dispositifs dangereux. Pour étre utiles, les coussins doivent se gonfler avec
une force extréme. Les airbags peuvent sauver des vies. Cependant ils peuvent également
causer des brdlures, hématomes et autres blessures légeres, pouvant parfois étre mortelles, aux
occupants mal attachés ou mal assis.

Que faut-il faire : toujours porter convenablement sa ceinture de sécurité et étre assis bien
droit, aussi loin que possible du volant, tout en conservant une bonne maitrise du véhicule. Le
passager avant doit reculer au maximum son siége par rapport a la planche de bord.

Se rappeler toutefois qu'aucun systéme de sécurité n'est en mesure d'éviter complétement les
blessures ou les décés résultant d'un accident grave et ce, malgré le port des ceintures de
sécurité et le déploiement des airbags.

Ne placer d'objets durs ou pointus entre le corps et I'airbag frontal. Le fait de porter sur
soi des objets durs ou pointus, ou de conduire avec une pipe ou tout autre objet pointu dans
la bouche, peut entrainer des blessures en cas de déploiement de I'airbag avant.

Ne pas attacher ou placer d'objets sur les caches des airbags frontaux. Des objets
déposés sur les caches identifiés SRS AIRBAG pourraient géner le bon fonctionnement des
airbags ou étre projetés dans I'habitacle et blesser un occupant en cas de déploiement des
airbags.

Binformations importantes sur les airbags

Ne jamais tenter de désactiver les airbags. Ensemble, les
airbags et les ceintures de sécurité offrent la meilleure
protection.

Lors de la conduite, éviter de placer les mains et les bras sur
la trajectoire de I'airbag en les gardant sur le volant. Ne pas
croiser les bras sur le cache d'airbag.
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Types d'airbags

Le véhicule est équipé de trois types d'airbags :

* Airbags frontaux : airbags situés devant les siéges conducteur et passager avant.

* Airbags latéraux : airbags situés dans le dossier des sieges conducteur et passager avant.
® Airbags rideaux latéraux : airbags situés au-dessus des vitres latérales.

Les différents types d'airbags sont détaillés ci-apres.

Airbags frontaux (SRS)

En cas de collision frontale grave ou modérée, les airbags SRS avant se déploient pour protéger
la téte et la poitrine du conducteur et/ou du passager avant.

SRS (Supplemental Restraint System - Systéme de retenue supplémentaire) indique que les
airbags sont concus pour compléter I'action des ceintures de sécurité, et non pour s'y

substituer. Les ceintures de sécurité constituent le systéme de retenue principal des occupants.

M Emplacements des logements

Les airbags frontaux se trouvent au centre du volant pour le conducteur et dans la planche de
bord pour le passager avant. lls portent tous deux I'indication SRS AIRBAG.

*1: Les modéles équipés du systeme d'acces sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au
lieu d'un contacteur d'allumage.

BTypes d'airbags

Les airbags sont susceptibles de se déployer aussitot le
contacteur d'allumage sur MARCHE [I1]°.

Aprés le déploiement d'un airbag en cas d'accident, une
petite quantité de fumée est visible. Il s'agit du processus de
combustion du gonfleur ; elle n'est pas nocive. Les personnes
souffrant de problémes respiratoires peuvent rencontrer un
inconfort temporaire. Dans un tel cas, sortir du véhicule des
que les conditions de sécurité le permettent.

BJAirbags frontaux (SRS)

Les airbags avant sont congus pour compléter la protection
offerte par les ceintures de sécurité et réduire la possibilité de
blessures a la téte et a la poitrine en cas de choc frontal.
Lors d'une collision frontale suffisamment grave pour
entrainer le déploiement de I'un ou des deux airbags avant,
seul I'airbag conducteur avant peut se déployer a différents
rythmes, selon la gravité de la collision et/ou d'autres
facteurs.



»p Airbags P> Airbags frontaux (SRS)

M Fonctionnement

Les airbags frontaux sont concus pour se déployer en cas de collision frontale modérée a
sévere. Lors d'une décélération soudaine du véhicule, les capteurs transmettent des
informations au module de commande, lequel commande le déploiement d'un ou des deux
airbags frontaux.

On entend par collision frontale une collision de face ou légérement de coté entre deux
véhicules, ou la collision d'un véhicule avec un objet stationnaire, par exemple un mur en
béton.

Il Comment fonctionnent les airbags frontaux

Alors que la ceinture de sécurité permet de
maintenir le torse, les airbags frontaux offrent une
protection complémentaire au niveau de la téte et
de la poitrine.

Les airbags frontaux se dégonflent immédiatement
pour ne pas entraver la visibilité du conducteur ou
sa capacité de manceuvrer le volant ou d'effectuer
d'autres commandes.

La durée totale de déploiement et dégonflement est d'une rapidité telle que la plupart des
occupants ne se rendent compte que les airbags se sont déployés qu'en les voyant devant eux.

suite page suivante
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M Cas ou les airbags ne doivent pas se déployer
Impacts frontaux mineurs : les airbags avant sont congus pour compléter les ceintures de
sécurité et contribuer a épargner des vies, et non pour éviter des égratignures ou méme des
fractures risquant de découler d'un impact frontal dont la gravité est inférieure a un seuil
modéré.
Impacts latéraux : les airbags frontaux offrent une protection en cas de décélération
soudaine entrainant la projection du conducteur ou du passager avant vers |'avant du véhicule.
Les airbags latéraux et les airbags latéraux rideaux sont spécialement concus pour limiter la
gravité des blessures encourues en cas d'impact latéral modéré a grave, susceptible de projeter
le conducteur ou le passager avant vers le coté du véhicule.
Impacts arriére : les appuie-tétes et les ceintures de sécurité assurent la meilleure protection
en cas d'impact arriere. Les airbags frontaux ne peuvent fournir aucune protection particuliére
et ne sont pas congus pour se déployer en cas de collision de ce type.
Retournements : les ceintures de sécurité, les airbags latéraux et les airbags rideaux latéraux
offrent la meilleure protection en cas de retournement. Les airbags frontaux ne pouvant
fournir qu'une protection négligeable voire nulle, ils ne sont pas congus pour se déployer en
cas de retournement.
M Cas ou les airbags frontaux se déploient avec peu ou pas de dommage apparent
Comme le systeme d'airbags détecte les décélérations soudaines, un choc important au niveau
du chassis ou de la suspension du véhicule pourrait entrainer le déploiement d'un ou plusieurs
airbags. C'est le cas, par exemple, lors d'un choc contre un trottoir, sur le bord d'un trou ou
sur un quelconque obijet fixe placé bas, entrainant la décélération soudaine du chassis du
véhicule. L'impact provenant de dessous le véhicule, le dommage peut ne pas étre
immédiatement apparent.
M Cas ou les airbags frontaux ne se déploient pas, bien que les dommages extérieurs
paraissent graves
Etant donné que certaines piéces de carrosserie déformables absorbent I'énergie d'impact, la
gravité des dommages apparents ne fait pas forcément état du bon fonctionnement des
airbags. En fait, certaines collisions peuvent entrainer des dommages graves sans toutefois que
les airbags se déploient, car ces derniers n'auraient pas été nécessaires ou n'auraient offert
aucune protection particuliere méme s'ils s'étaient déployés.



»p Airbags P> Airbags frontaux (SRS)

M Systéme de désactivation de I'airbag frontal passager

Si un dispositif de retenue pour enfant dos a la route doit impérativement étre installé sur le siege passager
avant, désactiver manuellement le systeme d'airbag avant coté passager a I'aide de la clé de contact.

B Commutateur ON/OFF de I'airbag avant c6té passager

Témoin ON/OFF de Lorsque le commutateur ON/OFF de 'airbag frontal
I'airbag frontal passager est en position :
passager OFF : |'airbag frontal passager est désactivé.

e L'airbag avant coté passager ne se déploie pas lors
OFF ‘o oN e s . d'une collision frontale grave qui provoque le

&\TJ,{ A =5~ || déploiement de I'airbag avant coté conducteur.
0 | A Le témoin de désactivation de |'airbag avant coté
passager reste allumé sous forme de rappel.

ON : 'airbag frontal passager est activé. Le témoin de
I'airbag frontal passager s'allume et reste allumé
pendant environ 60 secondes.

A PASSENGER

|
— = Commutateur ON/OFF
Etiquette d'avertissement du systeme

M Pour désactiver l'airbag frontal passager

1. Serrer le frein de stationnement et mettre le

> | contacteur d'allumage en position ANTIVOL [0]"".
Retirer la clé.

2. Ouvrir la porte passager avant.

' © 3. Engager la clé de contact dans le commutateur
ON/OFF de l'airbag frontal passager.
P> Le commutateur est situé sur le panneau latéral

de la planche de bord c6té passager.

4. Tourner la clé en position OFF, puis la retirer du
commutateur.

*1: Les modéles équipés du systéme d'acces sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au

lieu d'un contacteur d'allumage.

OFF de |'airbag avant

.Commutateur ON/
- cOté passager

suite page suivante

BISysteme de désactivation de |'airbag frontal passager

AATTENTION

Le systéme de I'airbag frontal passager doit étre
désactivé si I'on ne peut éviter d'installer un
dispositif de retenue pour enfant type dos a la
route sur le siége passager avant.

En cas de déploiement de I'airbag frontal
passager, celui-ci pourrait heurter le dispositif de
retenue pour enfant type dos a la route avec une
force suffisante pour provoquer des blessures
graves voire mortelles au bébé.

Veiller a réactiver I'airbag frontal passager
lorsqu'aucun dispositif de retenue pour enfant
type dos a la route n'est installé sur le siege
passager avant.

Laisser I'airbag frontal passager désactivé
pourrait entrainer des blessures graves voire
mortelles lors d'une collision.

AATTENTION
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»» Airbags P> Airbags frontaux (SRS)

M Témoin de désactivation de l'airbag avant c6té passager
Lorsque I'airbag frontal passager est activé, le témoin s'éteint au bout de quelques secondes
aprés avoir mis le contacteur d'allumage en position MARCHE @*1.

Lorsque I'airbag frontal passager est désactivé, le témoin reste allumé ou s'éteint
momentanément puis se rallume.

M Etiquette du systéme de désactivation d'airbag avant c6té passager
L'étiquette est située sur le panneau latéral du tableau de bord coté passager avant.

Bébé dans un dispositif de retenue pour enfant dos
SSENGER a la route : peut étre placé a I'avant si cela est
AIRBA inévitable

Ne peut pas étre positionné a I'avant

Airbag avant coté passager avant : Activé

Désactivé

*1: Les modéles équipés du systéme d'acces sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au
lieu d'un contacteur d'allumage.

BSysteme de désactivation de I'airbag frontal passager

REMARQUE

® Utiliser la clé de contact pour actionner le commutateur
ON/OFF de I'airbag frontal passager. En cas d'utilisation
d'une clé différente, le commutateur pourrait étre
endommagé, ou le systeme d'airbag frontal passager
pourrait ne pas fonctionner correctement.

® Ne pas fermer la porte ou appuyer trop fortement sur la clé
de contact lorsqu'elle est dans le commutateur ON/OFF
de I'airbag frontal passager. Le commutateur ou la clé
pourrait étre endommagé.

Il est fortement déconseillé d'installer un dispositif de retenue
pour enfant dos a la route sur le siége passager avant.
Protection des bébés P. 66

Il reléve de la responsabilité du propriétaire du véhicule de
mettre le systéme d'airbag avant c6té passager en position
désactivée (OFF) pour installer un dispositif de retenue pour
enfant dos a la route sur le siége passager avant.

Lorsqu'aucun dispositif de retenue pour enfant dos a la route
n'est installé sur le siege passager avant, réactiver le systeme
d‘airbag.



P> Airbags P> Airbags latéraux

Airbags latéraux

Les airbags latéraux sont prévus pour protéger le haut du torse du conducteur ou d'un
passager avant en cas d'impact latéral modéré a grave.

Votre véhicule dispose d'une étiquette de mise en garde apposée sur les montants de porte
avant afin de vous rappeler les dangers de |'airbag latéral.
Les airbags latéraux sont particulierement dangereux si un enfant occupe le siége passager avant.

M Emplacements des logements

Position
d'assise

Suivre
soigneusement
les instructions
du manuel du
propriétaire

L Airbag latéral

Symbole d'alerte de sécurité

Les airbags latéraux sont logés dans le flanc extérieur
du dossier du siége conducteur et passager avant.

Ils portent tous deux I'indication SIDE AIRBAG.

Cette étiquette est apposée sur chaque montant de
porte avant.

suite page suivante

BJAirbags latéraux

Ne pas placer d'accessoires sur ou a proximité des airbags
latéraux. lIs risquent d'entraver le bon fonctionnement des
airbags ou de blesser une personne en cas de déploiement.

Ne pas permettre au passager avant de se pencher sur le coté
avec la téte sur la trajectoire de déploiement de I'airbag
latéral.

L'airbag latéral qui se déploie peut heurter avec force
I'occupant et le blesser sérieusement.

Si I'impact se situe du coté passager, I'airbag peut ne pas se
déployer en I'absence de passager sur le siége passager
avant.
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P> Airbags P> Airbags latéraux

M Fonctionnement

Lorsque les capteurs détectent un impact latéral
modéré a sévere, le module de commande envoie
un signal pour déployer instantanément I'airbag
latéral du coté ou s'est produit I'impact.

Déployé

Airbag
latéral

M Cas ou un airbag latéral se déploie avec peu ou pas de dommage apparent
Comme ce systéme d'airbag détecte les accélérations soudaines, un choc important sur le flanc
du véhicule peut entrainer le déploiement d'un airbag latéral. Il se peut que les dommages
apparents soient tres légers, voire inexistants. Toutefois, le choc détecté par les capteurs
d'impact latéraux était suffisamment grave pour que I'airbag se déploie.

M Cas ou un airbag latéral ne se déploie pas, bien que les dommages extérieurs
paraissent graves
Il arrive parfois qu'un airbag latéral ne se déploie pas lors d'un impact entrainant de graves
dommages apparents. C'est le cas, par exemple, lorsque le point d'impact se situe tout a
I'avant ou a l'arriere du véhicule, ou lorsque les piéces de carrosserie déformables du véhicule
ont absorbé en grande partie I'énergie du choc. Dans ces deux situations, |'airbag latéral
n'aurait pas été nécessaire ou n'aurait offert aucune protection particuliére méme s'il s'était
déployé.

BJAirbags latéraux

Ne pas couvrir ou remplacer les housses de dossiers de siéges
avant sans consulter un réparateur agréé.

Le fait de couvrir ou de remplacer incorrectement les housses
de dossiers de siéges pourrait empécher les airbags latéraux
de correctement se déployer lors d'une collision latérale.



»» Airbags P> Airbags rideaux latéraux

Airbags rideaux latéraux

Les airbags latéraux rideaux sont prévus pour protéger la téte du conducteur et des passagers
assis aux places extérieures en cas d'impact latéral modéré a grave.

M Emplacements des logements

Logement d'airbag rideau latéral

M Fonctionnement

Airbag rideau latéral déployé

Les airbags rideaux latéraux sont situés dans le
pavillon au-dessus des vitres latérales, de chaque
coté du véhicule.

L'airbag rideau latéral est concu pour se déployer en
cas d'impact latéral modéré a sévere.

M Cas ou les airbags rideaux latéraux se déploient lors d'une collision frontale
Un ou les deux airbags rideaux latéraux peuvent se déployer en cas de collision frontale en biais

modérée a sévere.

Dans un tel cas, les airbags rideaux latéraux se déploient en léger décalage avec les airbags frontaux.

BJAirbags rideaux latéraux

Les airbags rideaux latéraux offrent une protection optimale
lorsque I'occupant porte convenablement sa ceinture de
sécurité et est assis bien droit et bien adossé sur le siege.

Ne pas attacher d'objets sur les vitres latérales ou les
montants de toit car ils pourraient géner le bon
fonctionnement des airbags rideaux latéraux.

Ne pas accrocher de porte-manteau ou d'objets durs sur le
crochet a vétements. Il y aurait risque de blessure en cas de
déploiement de I'airbag rideau latéral.
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Témoins des airbags

En cas d'anomalie au niveau du systéme d'airbag, le témoin SRS s'allume et un message B3Témoin du systéme de retenue supplémentaire (SRS)
s'affiche sur I'écran multi-information. AATTENTION
B Témoin du systeme de retenue supplémentaire (SRS) Ne pas prendre en compte les avertissements du
, témoin SRS peut entrainer des blessures graves
| Lor.ftq.ue le contacteur d'allumage est en voire mortelles en cas de mauvais
position MARCHE [I1]*" fonctionnement des systémes d'airbags ou des
Le témoin s'allume pendant quelques secondes, tendeurs.
puis s'éteint. Cela signifie que le systéme fonctionne

En cas d'anomalie potentielle signalée par le
témoin SRS, faire au plus vite contréler le

Si le témoin s'allume & tout autre moment, ou ne véhicule par un réparateur agréé.

s'allume pas du tout, faire controler le véhicule par
un concessionnaire dés que possible. Si cela n'est

pas fait, il se peut que les airbags et les tendeurs de AATTENTION

ceinture de sécurité ne fonctionnent pas Retirer immédiatement le dispositif de retenue
correctement au moment requis. pour enfant type dos a la route du siége passager
avant si le témoin SRS s'allume. Méme si le sac

gonflable frontal du passager a été désactivé, ne
pas ignorer le témoin des sacs gonflables.

correctement.

Le systéme de retenue présente peut-étre un
défaut qui pourrait causer le déploiement du sac
gonflable frontal passager et causer des
blessures ou la mort.

*1: Les modeéles équipés du systéme d'accés sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au
lieu d'un contacteur d'allumage.



P> Airbags P> Témoins des airbags

B Témoin de désactivation d'airbag avant co6té passager

—_— \ M Lorsque le témoin de désactivation d'airbag
— frontal passager s'allume
OFFRl; "HRE” Le témoin est allumé lorsque |'airbag frontal

passager est désactivé.

Lorsqu'aucun dispositif de retenue pour enfant dos
a laroute n'est installé sur le siege passager avant, il
est nécessaire de réactiver manuellement le systeme
d'airbag. Le témoin doit s'éteindre.
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»» Airbags P Entretien des airbags

Entretien des airbags

Il n'est pas nécessaire et vous n'avez pas besoin d'effectuer d'entretien ou de remplacer
personnellement des composants du systéme d'airbags. Toutefois, faire contréler le véhicule
par un réparateur agréé dans les cas suivants :

M Lorsque des airbags se sont déployés
En cas de déploiement d'un airbag, le module de commande et d'autres composants connexes

doivent étre remplacés. De méme, lorsqu'un tendeur automatique de ceinture de sécurité a été
activé, il doit étre remplacé.

M Lorsque le véhicule a subi un impact modéré a sévere

Méme si les airbags ne se sont pas déployés, faire controler ce qui suit par un réparateur
agréé : les tendeurs de ceintures de sécurité extérieures avant et arriére, et chaque ceinture de
sécurité utilisée au moment de la collision.

BJEntretien des airbags

La dépose des composants des airbags du véhicule est
interdite.

En cas de dysfonctionnement, ou de coupure d'alimentation
ou apres le déploiement de I'airbag/déclenchement du
prétensionneur de ceinture de sécurité, faire appel a du
personnel qualifié.

Il est déconseillé d'utiliser des composants récupérés du
systéme d'airbags, y compris I'airbag, les tendeurs, les
capteurs, et le module de commande.



Sécurité des enfants

Protection des passagers enfants

Chaque année, de nombreux enfants sont blessés ou tués dans des accidents de voiture car ils
n'ont pas été attachés ou correctement retenus. Les accidents de voiture constituent la
premiére cause de mortalité chez les enfants jusqu'a 12 ans inclus.

Lorsque des bébés et des enfants sont transportés dans un véhicule, ils doivent étre
correctement retenus pour réduire le nombre de blessés ou de tués.

suite page suivante

BIProtection des passagers enfants

AATTENTION

Les enfants qui ne sont pas maintenus ou qui le
sont incorrectement risquent d'étre grievement
ou mortellement blessés en cas d'accident.

Un enfant trop petit pour une ceinture de sécurité
doit étre correctement maintenu dans un dispositif
de retenue pour enfant homologué. Un enfant de
plus grande taille doit étre correctement maintenu
par une ceinture de sécurité et, si nécessaire, placé
dans un siege rehausseur.

Dans de nombreux pays, la réglementation demande que tous
les enfants de moins de 12 ans et ceux d'une taille inférieure a
150 cm soient assis et correctement retenus a I'arriére.

Dans de nombreux pays, il est demandé d'utiliser un
dispositif de retenue pour enfant approprié et homologué
pour le transport d'un enfant sur n‘importe quel siege
passager. Vérifier la réglementation locale en vigueur.

Modeéles destinés a I'Europe

Les dispositifs de retenue pour enfant doivent répondre a la
norme UN-ECE R44 ou aux réglementations du pays
concernés.
Sélection d'un dispositif de retenue pour
enfant P. 69

Il est recommandé d'utiliser des dispositifs de retenue pour
enfant conformes a la norme UN-ECE R44 ou aux
réglementations du pays concernés.
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P p>Sécurité des enfants P> Protection des passagers enfants

Les enfants doivent étre convenablement retenus sur un siége arriére du véhicule. Iis
sont mieux protégés parce que :

® |e déploiement d'un airbag frontal ou latéral
pourrait blesser ou tuer un enfant assis sur le
siége passager avant.

® Un enfant assis sur le siége avant est davantage
susceptible de géner le conducteur en cas de
manceuvre d'urgence.

® |es statistiques indiquent que les enfants de tous
ages et de toutes tailles sont mieux protégés
lorsqu'ils sont maintenus sur un siege arriére.

® Tout enfant trop petit pour porter une ceinture de sécurité doit étre correctement retenu
dans un systéeme de retenue pour enfant correctement attaché au véhicule par la sangle
sous-abdominale de la ceinture de sécurité ventrale/thoracique.

® Ne jamais tenir un enfant sur les genoux car il serait impossible de le protéger en cas de
collision.

® Ne jamais faire passer une ceinture de sécurité sur soi-méme et un enfant. En cas d'accident,
la ceinture pourrait s'enfoncer profondément dans le corps de I'enfant et le blesser
grievement ou mortellement.

® Ne jamais laisser deux enfants utiliser la méme ceinture de sécurité. lls risqueraient tous
deux d'étre trés grievement blessés en cas d'accident.

BIProtection des passagers enfants

Pare-soleil passager avant

AATTENTION
A AIRBAG

&) f

NE JAMAIS installer de dispositif de retenue pour
enfant dos a la route sur un siége protégé par un
COUSSIN GONFLABLE ACTIF situé devant lui, sous
peine de provoquer des BLESSURES GRAVES
VOIRE MORTELLES a I'ENFANT.

Afin de vous rappeler les dangers de I'airbag avant coté

passager pour la sécurité des enfants, une étiquette

d'avertissement est apposée sur le pare-soleil.

Lire et respecter les instructions indiquées sur cette étiquette.
Etiquettes de mise en garde P. 83



P> Sécurité des enfants P> Protection des passagers enfants

* Ne jamais permettre aux enfants de jouer avec les portes, les glaces ou les réglages de siege

® Ne pas laisser un enfant seul dans le véhicule sans surveillance, en particulier par temps
chaud. L'habitacle du véhicule peut rapidement atteindre des températures extrémes et
mettre sa vie en danger. Il pourrait en outre activer des commandes du véhicule et le mettre
en mouvement.

- RProtection des passagers enfants

ATTENTION : Utiliser le bouton de blocage des vitres
électriques pour empécher les enfants d'ouvrir les vitres.
Cette fonction empéche les enfants de jouer avec les vitres,
ce qui pourrait les exposer a des dangers ou distraire le
conducteur.
Ouverture/fermeture des vitres électriques
P. 167

ATTENTION : Toujours conserver la clé de contact sur soi
lorsque le véhicule est laissé (avec des occupants a bord).
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PP Sécurité des enfantsP>Sécurité des bébés et des petits enfants

Sécurité des bébés et des petits enfants

M Protection des bébés

Un nourrisson doit étre convenablement maintenu dans un dispositif de retenue pour enfant

inclinable dos a la route jusqu'a ce qu'il ait atteint la limite de poids ou de taille spécifiée par le

fabricant du systéme de retenue pour enfant et soit agé d'au moins un an.

H Mise en place d'un dispositif de retenue
pour enfant dos a la route

Le dispositif de retenue pour enfant doit étre

positionné et fixé sur I'un des sieges arriére.

BIProtection des bébés

AATTENTION

Placer un dispositif de retenue pour enfant type
dos a la route sur le siege avant du véhicule fait
courir un risque de blessures graves ou mortelles
en cas de déploiement de |'airbag frontal
passager.

Toujours placer un dispositif de retenue pour
enfant dos a la route sur un siége arriére, jamais
a l'avant.

Comme exigé par la réglementation UN-ECE R94 :

AATTENTION
A AIRBAG

@ h\)E Eg\

NE JAMAIS installer de dispositif de retenue pour
enfant dos a la route sur un siége protégé par un
COUSSIN GONFLABLE ACTIF situé devant lui, sous
peine de provoquer des BLESSURES GRAVES
VOIRE MORTELLES a I'ENFANT.




PP Sécurité des enfantsP>Sécurité des bébés et des petits enfants

Lorsqu'un dispositif de retenue pour enfant dos a la route est correctement installé, il peut
empécher le conducteur ou un passager avant de reculer son siege au maximum ou de

verrouiller son dossier de siége dans la position désirée.

suite page suivante

BIProtection des bébés

S'il se déploie, I'airbag avant coté passager pourra heurter
avec une force considérable le dispositif de retenue pour
enfant dos a la route, ce qui peut le déloger et blesser
gravement |'enfant.

Ne jamais placer les dispositifs de retenue pour enfant type
dos a la route face a la route.

Toujours lire attentivement le mode d'emploi du dispositif de
retenue pour enfant avant sa mise en place.

S'il est absolument inévitable d'installer un dispositif de
retenue pour enfant dos a la route sur le siege passager
avant, le systéme d'airbag avant coté passager doit étre
désactivé manuellement.
Systéme de désactivation de I'airbag
frontal passager P. 55
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PP Sécurité des enfantsP>Sécurité des bébés et des petits enfants

M Protection des petits enfants

Si un enfant est 4gé d'au moins un an et répond aux tolérances de poids prescrites par le

fabricant du dispositif de retenue pour enfant, I'enfant doit étre convenablement et

fermement maintenu dans un dispositif de retenue pour enfant face a la route.

H Mise en place d'un dispositif de retenue
pour enfant face a la route

Il est fortement recommandé de placer un dispositif

de retenue pour enfant face a la route sur I'un des

sieges arriere et non a I'avant.

Placer un dispositif de retenue pour enfant face a la route sur le siége avant peut étre
dangereux. La place la plus sre pour un enfant est sur I'un des sieges arriere.

BIProtection des petits enfants

AATTENTION

Un enfant assis dans un systéeme de retenue pour
enfant face a la route installé sur le siege avant
risque de subir de graves blessures ou la mort si
le sac gonflable se déploie.

S'il n'y a pas d'autre choix que de placer un
dispositif de retenue pour enfant face a la route
sur le siége avant, reculer au maximum le siége
du véhicule et attacher convenablement
I'enfant.

Se tenir informé des réglementations portant sur I'utilisation
des dispositifs de retenue pour enfant dans votre zone de
conduite et respecter les consignes prescrites par le fabricant
du dispositif.

De nombreux experts recommandent |'utilisation d'un
dispositif de retenue pour enfant dos a la route jusqu'a I'age
de deux ans si la taille et le poids de I'enfant sont adaptés a
ce type de dispositif.



PP Sécurité des enfants P> Sécurité des bébés et des petits enfants

M Sélection d'un dispositif de retenue pour enfant

Certains dispositifs de retenue enfant sont compatibles avec I'ancrage inférieur. Certains
présentent un connecteur rigide, d'autres un connecteur souple. lls sont tous les deux faciles a
utiliser. Certains dispositifs de retenue pour enfant existants ou d'occasion ne peuvent étre
installés qu'en utilisant la ceinture de sécurité. Quel que soit le type choisi, respecter les
instructions d'utilisation et d’entretien du fabricant du systéme, ainsi que les instructions de ce
manuel. Une installation correcte est primordiale pour maximiser la sécurité de I'enfant.

Le connecteur type souple peut ne pas étre disponible dans votre pays.

Pour les sieges et les véhicules qui ne sont pas équipés de points d'ancrage inférieurs, installer
un dispositif de retenue pour enfant a I'aide de la ceinture de sécurité et d'une sangle
d'arrimage supérieure afin de bénéficier d'un niveau de sécurité accru. En effet, tous les
systémes de retenue pour enfant doivent étre fixés avec une ceinture ventrale ou la partie sous-
abdominale d'une ceinture ventrale/thoracique, lorsqu'ils n'utilisent pas le systeme d'ancrage
inférieur. En outre, il est possible que le fabricant du dispositif de retenue pour enfant conseille
d'utiliser une ceinture de sécurité pour fixer un dispositif de retenue I1SO FIX une fois qu'un
enfant atteint un poids spécifié. Lire attentivement les instructions d'installation correcte dans
le mode d'emploi du dispositif de retenue pour enfant.

H Considération importante lors de la sélection d'un dispositif de retenue pour
enfant

S'assurer que le dispositif de retenue pour enfant répond aux trois exigences suivantes :

® Le dispositif de retenue pour enfant doit étre d'un type et d'une taille adaptés a I'enfant.

® |e dispositif de retenue pour enfant doit étre adapté pour I'emplacement d'assise ou il sera
utilisé.

e Le dispositif de retenue pour enfant est conforme au critére de sécurité. Il est recommandé
d'utiliser un dispositif de retenue pour enfant conformes a la norme UN-ECE R44 ou aux
réglementations du pays concernés. Rechercher la marque d‘homologation sur le dispositif
et la déclaration de conformité du fabricant sur le carton.

suite page suivante

BISélection d'un dispositif de retenue pour enfant

L'installation d'un dispositif de retenue pour enfant
compatible avec les ancrages inférieurs est simple.

Les dispositifs de retenue pour enfant compatibles avec les
ancrages inférieurs ont été développés pour simplifier la
procédure d'installation et réduire la possibilité de blessures
en cas d'installation incorrecte.
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PP Sécurité des enfantsP>Sécurité des bébés et des petits enfants

M Les dispositifs de retenue pour enfant recommandés pour les pays de I'UE

Différents types de dispositifs de retenue pour enfant sont disponibles. Tous ces types ne sont pas appropriés a votre véhicule. Se reporter au tableau
ci-dessous pour sélectionner la catégorie du dispositif de retenue pour enfant utilisable en fonction de la place assise.

Position assise

Passager avant Passager arriére
Groupe de poids Position de commutateur ON/OFF
d'airbag frontal passager
ON OFF Extérieur arriére Centre arriére

groupe 0 jusqu'a 10 kg X (il =2 U U

groupe O+ jusqu'a 13 kg X U2 U™ ou IL (Honda Baby Safe ISOFIX) U

groupe | 9kga18kg UF*1.*2 i 2 U*! ou IUF (classe de taille A, B1, B) U

groupe 15 kg a 25 kg UF™1. "2 U2 U ou IL (Honda KIDFIX XP SICT) U

groupe |lI 22 kg a 36 kg UF*1. "2 il =2 U ou IL (Honda KIDFIX XP SICT) U

IL: Adapté aux dispositifs de retenue pour enfant ISOFIX (CRS) particulier indiqué dans ce tableau.

IUF:  Adapté aux dispositifs de retenue pour enfant ISOFIX face a la route de catégorie universelle homologués pour ce groupe de poids.
Pour le groupe |, le dispositif de retenue pour enfant ISO FIX Honda d'origine face a la route est disponible auprés des concessionnaires
agréés.

U: Adapté aux dispositifs de retenue « universels » homologués pour ce groupe de poids.

UF: Adapté aux dispositifs de retenue pour enfant « universels » face a la route homologués pour ce groupe de poids.

X: Position non recommandée pour les enfants de ce groupe de poids.

*1 Régler I'angle du dossier de siege en position verticale (position verrouillée la plus avancée).

*2 Régler le siege avant en position arriere maxi.

Une classe de taille est définie pour certains des dispositifs de retenue pour enfant. Ne pas oublier de vérifier la classe de taille indiquée dans les instructions
du fabricant, sur I'emballage et les étiquettes du dispositif de retenue pour enfant.

Les dispositifs de retenue pour enfant particuliers indiqués dans le tableau sont des accessoires Honda d'origine. lls sont disponibles auprés des réparateurs agréés.
Pour en assurer une installation correcte, se reporter au manuel d'instruction du dispositif de retenue pour enfant.

S'il n'est pas possible de fixer le dispositif de retenue pour enfant de maniére stable lors de I'installation des sieéges rehausseurs sur le siége passager avant,
régler I'angle du dossier du siége de maniére a ce qu'il soit paralléle a la face arriere du dispositif de retenue pour enfant, tout en faisant en sorte qu'il se

trouve avant l'ancrage supérieur de la ceinture de sécurité.
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Position assise

Passager avant Passager arriére
Extérieur arriere Centre arriére
Dispositifs de retenue pour enfant i-Size X i-U X
Description
X: Position assise inadaptée aux dispositifs de retenue pour enfant i-Size « universels ».
i-U : Adapté aux dispositifs de retenue pour enfant i-Size « universels » face a la route et dos a la route.

suite page suivante
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M Installation d'un dispositif de retenue pour enfant compatible
avec les ancrages inférieurs

Il est possible d'accrocher un systéme de retenue pour enfant compatible avec un ancrage

inférieur a I'un ou I'autre des siéges arriére extérieurs. Un dispositif de retenue pour enfant

peut étre fixé aux points d'ancrage inférieurs par des connecteurs rigides ou souples.

1. Localiser les points d'ancrage inférieurs sous les
repéres.

2. Veiller a verrouiller le dossier en position
verticale.

3. Régler I'appuie-téte au minimum.

Repéres

Rinstallation d'un dispositif de retenue pour enfant compatible avec
les ancrages inférieurs

Certains dispositifs de retenue pour enfant sont dotés de
coupelles de guidage en option qui évitent tout
endommagement potentiel du garnissage du siége. Suivre
les instructions du fabricant lors de I'utilisation des coupelles
de guidage et les accrocher aux points d'ancrage inférieurs
comme indiqué sur la figure.

Ancrage
inférieur

g (L

7

T [ Coupelle
=Y de guidage
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4. Placer le dispositif de retenue pour enfant a
bord du véhicule et le fixer aux points d'ancrage
inférieurs conformément aux instructions
fournies avec le dispositif.

P> Lors de I'installation du dispositif de retenue
pour enfant, vérifier que les points d'ancrage
inférieurs ne sont pas obstrués par la
ceinture de sécurité ou d'autres objet.

Ancrages inférieurs

suite page suivante

Rlnstallation d'un dispositif de retenue pour enfant compatible avec
les ancrages inférieurs
Pour la sécurité de I'enfant, lors de I'utilisation d'un dispositif
de retenue pour enfant fixé au systéme d'ancrage inférieur,
vérifier que le dispositif est fixé correctement au véhicule. Un
dispositif de retenue pour enfant qui n'est pas correctement
fixé ne pourrait pas correctement protéger un enfant lors
d'une collision et pourrait blesser I'enfant ou d'autres
occupants du véhicule.

Le connecteur type souple peut ne pas étre disponible dans
votre pays.
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S

Dispositif de retenue pour enfant a sangle d'ancrage

10.

. Ouvrir le cache du dispositif d'ancrage de la
sangle d'arrimage.
. Faire passer la sangle d'arrimage au niveau du

dossier. S'assurer que la sangle n'est pas vrillée.

. Fixer le crochet de sangle d'arrimage au point
d'ancrage.

. Serrer la sangle d'arrimage comme indiqué
dans les consignes du fabricant du dispositif de
retenue pour enfant.

. S'assurer que le dispositif de retenue pour

enfant est fermement maintenu en le faisant

jouer d'avant en arriére et d'un coté a l'autre, il

ne doit présenter que peu de jeu.

Vérifier que toute ceinture de sécurité inutilisée

a portée de main d'un enfant est bouclée.

Dispositif de retenue pour enfant a patte de support

5.

Agrandir la patte de support jusqu'a ce qu'elle
touche le sol, comme indiqué par le fabricant du
dispositif de retenue pour enfant.

Blinstallation d'un dispositif de retenue pour enfant compatible avec
les ancrages inférieurs

ATTENTION : Lors de la fixation d'un dispositif de retenue
pour enfant, ne jamais utiliser de crochet qui ne contient pas
de symbole d'ancrage pour sangle supérieure.
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M Installation d'un systéme de retenue pour enfant avec une
ceinture de sécurité ventrale/thoracique

. Veiller a verrouiller le dossier en position
verticale.

. Régler I'appuie-téte au minimum.

. Placer le dispositif de retenue pour enfant sur le
siege du véhicule.

. Faire passer la ceinture de sécurité dans le
dispositif de retenue pour enfant
conformément aux instructions du fabricant et
engager la languette de verrouillage dans la
boucle.

P Engager la languette a fond jusqu'a ce
qu'elle soit verrouillée.

suite page suivante

BInstallation d'un systéme de retenue pour enfant avec une
ceinture de sécurité ventrale/thoracique
Un dispositif de retenue pour enfant qui n'est pas
correctement fixé ne pourrait pas correctement protéger un
enfant lors d'une collision et pourrait blesser I'enfant ou
d'autres occupants du véhicule.
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5. Abaisser la languette. Faire passer la sangle

thoracique de la ceinture dans la fente sur le
coté de l'appuie-téte.

6. Saisir la sangle thoracique prés de la boucle et la

tirer pour éliminer tout le mou de la sangle.

P> Simultanément appuyer sur le dispositif de
retenue pour enfant pour I'enfoncer dans le
coussin du siége.

7. Placer la ceinture correctement. S'assurer que la

sangle n'est pas vrillée.

P> Lorsque la languette est abaissée, tirer sur la
partie supérieure de la sangle pour en
éliminer le mou.

8. S'assurer que le dispositif de retenue pour

enfant est fermement maintenu en le faisant
jouer d'avant en arriére et d'un coté a l'autre, il
ne doit présenter que peu de jeu.

9. Vérifier que toute ceinture de sécurité inutilisée
a portée de main d'un enfant est bouclée.
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Sauf modéles destinés a I'Europe

Si le dispositif de retenue pour enfant ne comporte
pas de mécanisme permettant de maintenir la
ceinture, fixer une pince sur la ceinture de sécurité.

A l'issue des étapes 1 et 4, tirer sur la sangle
thoracique de la ceinture de sécurité et s'assurer
gu'il n'y a pas de mou au niveau de la sangle sous-
abdominale.

5. Pincer fermement la ceinture au niveau de la
languette de blocage. Pincer les deux parties de
la sangle de maniére qu'elles ne glissent pas dans
la languette de blocage. Déboucler la ceinture de
sécurité.

6. Installer la pince comme illustré. Placer la pince le
plus prés possible de la languette de blocage.

7. Engager la languette de verrouillage dans la
boucle. Passer aux étapes 8 et 9.

suite page suivante
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M Protection accrue grace a une sangle supérieure

d'arrimage

: ' = -
Points d'ancrage pour sangle —

Crochetdei

sangle
d'ancrage |

Deux points d'ancrage sont prévus au plafond pour
les siéges extérieurs arriere. Sur un dispositif de
retenue pour enfant fixé par la ceinture de sécurité
et doté d'un point d'arrimage, celui-ci peut étre

utilisé pour bénéficier d'un niveau de sécurité accru.

1. Repérer le point d'arrimage approprié et soulever
le cache.
2. Régler I'appuie-téte au minimum.

3. Ouvrir le cache.

4. Faire passer la sangle d'arrimage au niveau du
dossier. S'assurer que la sangle n'est pas vrillée.

5. Fixer le crochet de sangle d'arrimage au point
d'ancrage.

6. Serrer la sangle d'arrimage comme indiqué dans
les consignes du fabricant du dispositif de
retenue pour enfant.

B3Protection accrue grace a une sangle supérieure

ATTENTION : Les points d'ancrage des dispositifs de retenue
pour enfant sont congus pour supporter les charges
imposées par des dispositifs de retenue pour enfant
correctement fixés. En aucun cas ils ne doivent étre utilisés
pour fixer des ceintures de sécurité ou harnais pour adultes,
ou pour attacher d'autres objets ou équipements au
véhicule.

L'usage d'une sangle d'arrimage fournit une protection
accrue en complément du port de la ceinture de sécurité
ventrale/thoracique, c'est pourquoi son utilisation est
recommandée dans la mesure du possible.
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Sécurité des enfants de grande taille

M Protection des enfants de grande taille

Les pages suivantes expliquent comment vérifier le bon ajustement de la ceinture de sécurité,
indiquent le type de siége rehausseur a utiliser lorsqu'un tel siege est nécessaire et donnent les
précautions importantes a observer si un enfant doit s'asseoir a |'avant.

M Vérification du bon ajustement de la ceinture de sécurité

Lorsqu'un enfant est trop grand pour un systéme de retenue pour enfant, le maintenir sur un

siége arriére au moyen d'une ceinture de sécurité ventrale/thoracique. Demander a I'enfant de

s'asseoir bien droit et bien calé au fond de son siege, puis se poser les questions suivantes.

M Liste de contréle

® Les genoux de I'enfant sont-ils pliés
confortablement sur le bord du siege ?

® |asangle thoracique de la ceinture passe-t-elle
entre le cou et le bras de I'enfant ?

® Lasangle sous-abdominale de la ceinture est-elle
le plus bas possible et touche-t-elle bien les
cuisses de I'enfant ?

® | 'enfant pourra-t-il rester assis de cette maniére
pendant tout le trajet ?

Si la réponse a chacune de ces questions est oui, I'enfant est prét a porter convenablement la

ceinture de sécurité ventrale/thoracique. En cas de réponse négative a I'une des questions,

I'enfant a besoin d'un siege rehausseur jusqu'a ce qu'il puisse porter la ceinture de sécurité

sans siége rehausseur.

suite page suivante

BISécurité des enfants de grande taille

AATTENTION

Un enfant de 12 ans ou moins assis a I'avant du
véhicule pourrait subir des blessures grave voire
mortelles en cas de déploiement de |'airbag
frontal passager.

Si un enfant de grande taille doit étre assis a
I'avant, reculer le siége passager au maximum,
faire asseoir I'enfant correctement et boucler sa
ceinture de sécurité. Utiliser un siege rehausseur
si nécessaire.
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M Sieges rehausseurs

Si I'utilisation d'une ceinture ventrale/thoracique ne
convient pas, placer I'enfant dans un siege
rehausseur sur I'un des siéges arriére. Pour la
sécurité de I'enfant, s'assurer que I'enfant satisfait a
I'ensemble des conditions du fabricant du siege
rehausseur.

Un dossier est disponible pour certains sieges
rehausseurs. Installer le dossier sur le siége
rehausseur et le régler par rapport au siege du
véhicule conformément aux instructions du
fabricant. S'assurer que la ceinture est correctement
passée dans le guide au niveau de I'épaule du
dossier et qu'elle ne touche pas ou ne passe pas sur
le cou de I'enfant.

BSieges rehausseurs

Lors de I'installation d'un siége rehausseur, lire attentivement
les instructions qui I'accompagnent et mettre en place le
siege comme requis.

Les sieéges rehausseurs peuvent étre a haut dossier ou a bas
dossier. Choisir un siége rehausseur permettant a I'enfant le
port convenable de la ceinture de sécurité.

Nous recommandons |'utilisation d'un siége rehausseur avec
dossier pour faciliter I'ajustement de la sangle thoracique.
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M Protection des enfants de grande taille - Controles finaux

Le véhicule posséde des siéges arriére sur lesquels les enfants peuvent étre correctement

retenus. En cas de transport de plusieurs enfants, un enfant devant étre assis a I'avant du

véhicule :

® Lire attentivement le présent manuel et s'assurer de bien comprendre I'ensemble des
consignes et informations de sécurité.

® Reculer le siége avant au maximum.

® Demander a I'enfant de s'asseoir bien droit et bien calé au fond de son siége.

e S'assurer que la ceinture de sécurité est correctement positionnée de sorte que I'enfant soit
convenablement attaché.

M Surveillance des passagers enfants

Il est fortement recommandé de toujours garder un ceil sur les passagers enfants. Méme avec
les enfants plus 4gés et plus responsables, il convient de leur rappeler d'attacher leur ceinture
de sécurité et de se tenir convenablement.
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Danger des gaz d'échappement

Monoxyde de carbone

Les gaz d'échappement de ce véhicule contiennent du monoxyde de carbone, un gaz incolore,
inodore et hautement toxique. Le monoxyde de carbone ne devrait pas pénétrer dans
I'habitacle pendant la marche normale tant que le véhicule est correctement entretenu.

M Faire contréler I'étanchéité du systéme d'échappement dans les cas suivants :
® Un bruit inhabituel émane du systéme d'échappement.

® |e systéme d'échappement peut avoir été endommagé.

® Le véhicule est soulevé pour une vidange d'huile.

Lors de la conduite du véhicule avec le hayon ouvert, les gaz d'échappement peuvent étre
aspirés avec |'air a l'intérieur du véhicule et créer une situation dangereuse. S'il s'avére
nécessaire de rouler avec le hayon ouvert, ouvrir toutes les vitres et régler le systeme de
commande de climatisation comme indiqué ci-dessous.

1. Sélectionner le mode air frais.

2. Sélectionner le mode [ ).

3. Faire tourner le ventilateur a vitesse maximale.
4. Régler la température a un niveau confortable.

Régler le systéme de commande de climatisation de la méme facon si vous restez dans votre
véhicule garé, moteur en marche.

BIMonoxyde de carbone

AATTENTION

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique.
Toute inhalation risque de provoquer une perte
de connaissance et d'étre mortelle.

Eviter tout endroit confiné et toute activité
exposant au monoxyde de carbone.

Le monoxyde de carbone peut s'accumuler rapidement dans
un endroit clos tel qu'un garage.

Ne pas faire tourner le moteur lorsque la porte du garage est
fermée. Méme lorsque la porte est ouverte, ne faire tourner
le moteur que pour sortir le véhicule du garage.



Etiquettes de mise en garde

Emplacements des étiquettes

Ces étiquettes se trouvent aux emplacements indiqués. Elles mettent en garde contre les dangers potentiels susceptibles de causer des blessures graves ou
mortelles. Lire attentivement ces étiquettes.

Si une étiquette se détache ou devient difficile a lire, demander une rechange au réparateur agréé.

Pare-soleil Pare-soleil
Sécurité enfant/airbag SRS Sécurité enfant/airbag SRS
(type conduite a gauche) P. 64 (type conduite a droite) P. 64

‘ Montants de porte
Etiquette du systéme d'airbag — @ =% f ‘ Airbag latéral

avant passager désactivé
(type conduite a gauche)

Etiquette du systéme d'airbag
avant passager désactivé
(type conduite a droite)

Etiquette du climatiseur

Bouchon de radiateur ————— L Etiquette de danger de la batterie

Etiquette de danger du bouchon de
radiateur
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Tableau de bord

Les touches, témoins et jauges du tableau de bord sont décrits dans ce chapitre. “

ah

Repéres
Messages d'avertissement et d'information
sur I'écran multi-informations
Jauges et affichages

Ecran multi-informations
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Témoin Appellation Allumé/Clignotant Explication
e S'allume pendant quelques secondes e S'allume au cours de la conduite -
lorsque le contacteur d'allumage est en Vérifier le niveau du liquide de freins.
position MARCHE @*‘, puis s'éteint. Que faire lorsque le témoin
e S'allume lorsque le niveau de liquide de frein s'allume en cours de conduite ?
(@) Systéme de freinage : est faible. P. 586 o .
Témoin (rouge) e S'allume en cas d'anomalie au niveau du * S'allume avec le témoin ABS - Faire

contréler le véhicule par un
concessionnaire.
Si le témoin de freinage (rouge)
s'allume P. 586

systeme de freinage.

*1 1 Les modeles équipés du systéeme d'accés sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

Message




> Reperes P

Témoin Appellation Allumé/Clignotant Explication
e S'allume pendant quelques secondes e Demeure constamment allumé - Faire
lorsque le contacteur d'allumage est en contréler le véhicule par un
position MARCHE @*‘, puis s'éteint. concessionnaire.

e S'allume en cas de probléme avec un
systéme associé au freinage autre que le
systéme de maintien du frein automatique.

Témoin du systeme de
freinage (orange)

e S'allume en cas d'anomalie au niveau du e S'allume avec le témoin CTBA - Le
systeme City-brake actif. systeme City-brake actif ne s'active pas.
Faire controler le véhicule par un réparateur
agréé.
Systeme City-brake actif P. 466

*1 1 Les modeles équipés du systéme d'acces sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

Message

suite page suivante
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Témoin

®

®)!

Appellation

Témoin de pression
d'huile faible

Témoin du frein de
stationnement
électrique

Témoin du systeme
de frein de
stationnement
électrique

Allumé/Clignotant

S'allume lorsque le commutateur d'allumage
est amené a la position MARCHE [11]* et
s'éteint au démarrage du moteur.

Il s'allume lorsque la pression d'huile moteur
est faible.

S'allume pendant quelques secondes lorsque le
contacteur d'allumage est sur MARCHE [11]",
puis s'éteint si le frein de stationnement est
desserré.

S'allume lorsque le frein de stationnement est
serré et s'éteint lorsqu'il est desserré.
S'allume pendant environ 15 secondes
lorsque I'on tire sur le commutateur du frein
de stationnement électrique alors que le
contacteur d'allumage est en position
ANTIVOL [0].

Reste allumé pendant environ 15 secondes
lorsque I'on tourne le contacteur d'allumage
sur la position ANTIVOL [ 0] alors que le frein
de stationnement électrique est actionné.

S'allume pendant quelques secondes lorsque
le contacteur d'allumage est en position
MARCHE [11]*1, puis s'éteint.

S'allume en cas d'anomalie au niveau du

systeme de frein de stationnement électrique.

e S'allume au cours de la conduite -

Explication Message

S'arréter dans un endroit sdr.
Si le témoin de pression d'huile
faible s'allume P. 585

Modéles diesel

Démarrage du moteur P. 397, 400

Clignote ; le témoin du systeme de frein
de stationnement électrique s'allume en
méme temps - Le systéme de frein de
stationnement électrique présente une
anomalie. Le frein de stationnement n'est
peut-étre pas serré.

(orange)

S'allume au cours de la conduite - Eviter
d'utiliser le frein de stationnement et faire
immédiatement controler le véhicule par un
concessionnaire.
Si le témoin du systéme de frein de
stationnement électrique s'allume
P. 588

*1 : Les modeles équipés du systeme d'accés sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.



> Reperes P

Témoin Appellation

Indicateur de

BRAKE systéme de
maintien du frein o

automatique

Témoin de maintien

(®) | dufrein

automatique [

Allumé/Clignotant Explication Message

S'allume pendant quelques secondes

lorsque le contacteur d'allumage est en

position MARCHE [11]", puis s'éteint. Maintien du frein automatique P. 461
S'allume lorsque le systéme de maintien

du frein automatique est activé.

S'allume pendant quelques secondes

lorsque le contacteur d'allumage est en

position MARCHE @*1, puis s'éteint. Maintien du frein automatique P. 461
S'allume lorsque le maintien du frein

automatique est activé.

*1 1 Les modéles équipés du systéme d'acces sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

suite page suivante
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Témoin

Appellation

Témoin de
dysfonctionnement

Témoin du systeme de
charge

Indicateur de position
du levier de vitesses*

Allumé/Clignotant

S'allume lorsque le contacteur d'allumage
est sur MARCHE @*1 et s'éteint soit au
démarrage du moteur, soit au bout de
quelques secondes lorsque le moteur n'est
pas démarré.

S'allume en cas d'anomalie au niveau des
systemes de contréle des émissions
polluantes.

Clignote en cas de ratés détectés dans les
cylindres du moteur.

S'allume lorsque le commutateur
d'allumage est amené a la position
MARCHE [I1]*1 et s'éteint au démarrage du
moteur.

S'allume lorsque la batterie n'est pas en
charge.

Indique la position actuelle du levier de
vitesses.

Explication

e S'allume au cours de la conduite - Faire
controler le véhicule par un
concessionnaire.

e Clignote en roulant - S'arréter dans un

endroit sGr a I'écart d'objets inflammables.

Couper le moteur pendant au moins
10 minutes jusqu'a ce qu'il refroidisse.
Ensuite, emmener le véhicule chez un
concessionnaire.
Si le témoin de
dysfonctionnement s'allume ou
clignote P. 586

e S'allume au cours de la conduite -
Couper le systeme de commande de la
climatisation et le désembueur arriére afin
de limiter la consommation électrique.

Si le témoin du systéme de
charge s'allume P. 585

Passage des rapports P. 405, 407

*1 1 Les modeles équipés du systéeme d'accés sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

* Non disponible sur tous les modéles

Message




> Reperes P

Témoin Appellation Allumé/Clignotant Explication
e Clignote lorsque le systeme de boite de e Clignote en roulant - Eviter tout
vitesses présente une anomalie. démarrage et toute accélération soudains

Témoin de la bofite de
vitesses”

et faire immédiatement controler le
véhicule par un concessionnaire.

Témoin M (mode de e S'allume lorsque le mode de changement de

changement de vitesse vitesse manuel 7 vitesses est activé.

manuel 7 vitesses)/ Mode de changement de vitesse
Indicateur de manuel 7 vitesses P. 409
changement de

vitesse™

e S'allume briévement lorsque le contacteur
d'allumage est en position MARCHE [11]"1,
puis s'éteint.

® s'allume lorsque le passage a un rapport
supérieur est recommandé.

Indicateurs de montée/descente
des rapports P. 411, 413

Témoin de montée de
rapport”

e S'allume brievement lorsque le contacteur
d'allumage est en position MARCHE @*‘,
puis s'éteint.

e s'allume lorsque le passage a un rapport
inférieur est recommandé.

Indicateurs de montée/descente
des rapports P. 411, 413

Témoin de descente de
rapport”

*1 : Les modeles équipés du systeme d'accés sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.
*2 : Modeéles a transmission a variation continue
*3 . Modeéles avec boite de vitesses manuelle

* Non disponible sur tous les modéles

Message

suite page suivante
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> Reperes P

Témoin

r

Appellation

Témoin de rappel de
ceinture de sécurité

Modeéles diesel

Témoin des bougies de
préchauffage

Allumé/Clignotant

S'allume si la ceinture de sécurité du
conducteur n’est pas bouclée lorsque le
contacteur d'allumage est en position
MARCHE [ 1],

Clignote pendant la conduite si la ceinture
de sécurité du conducteur n'est pas bouclée.
Le signal sonore retentit et le témoin
clignote a intervalles réguliers.

® Sile passager avant ne porte pas sa ceinture

de sécurité, le témoin s'allume au bout de
guelques secondes.

Clignote pendant la conduite si le passager
avant n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité.
Le signal sonore retentit et le témoin
clignote a intervalles réguliers.

S'allume pendant quelques secondes
lorsque le contacteur d'allumage est en
position MARCHE @*1, puis s'éteint.

e S’allume pendant quelques instants lorsque

le contacteur d'allumage est en position
MARCHE [I1]" et que la température du
liquide de refroidissement du moteur est
extrémement basse, puis s'éteint.

Explication

Le signal sonore s'interrompt et le témoin
s'éteint lorsque la ceinture de sécurité est
bouclée.
Reste allumé une fois la ceinture de
sécurité bouclée - Une erreur de
détection peut s'étre produite au niveau du
capteur. Faire controler le véhicule par un
réparateur agréé.
Le signal sonore s'interrompt et le témoin
s'éteint lorsque le passager avant a bouclé
sa ceinture de sécurité.
Reste allumé apreés que le passager
avant a bouclé sa ceinture de sécurité -
Une erreur de détection peut s'étre
produite au niveau du capteur. Faire
controler le véhicule par un réparateur
agréé.

Dispositif de rappel de ceinture

de sécurité P. 40

Reste allumé - Le moteur est froid. Ne pas
démarrer le moteur tant que le témoin n’est
pas éteint.

Démarrage du moteur P. 397, 400
Si vous trouvez qu'il est toujours difficile de
démarrer le moteur, faites vérifier votre
véhicule par votre concessionnaire.

*1 1 Les modeles équipés du systéeme d'accés sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

Message




> Reperes P

Témoin

Appellation

Témoin de bas niveau
de carburant

Allumé/Clignotant

e S'allume lorsque le niveau de carburant dans @
le réservoir est bas (environ 7,0 litres
restants). .
e Clignote en cas d'anomalie au niveau de la
jauge de carburant.

Modeles diesel
e Apparait lorsque la plage sur |'affichage o
multi-informations atteint 0.

Modéles diesel

e Apparait lorsque le carburant est presque @
épuisé.

Explication

S'allume - Faire le plein de carburant des
que possible.

Clignote - Faire controler le véhicule par un
concessionnaire.

® |a vitesse maximale est limitée.

Faire le plein de carburant des que possible
La limite de vitesse du véhicule est
débloquée lorsqu'un plein de 10 litres ou
plus est effectué.

Plein de carburant P. 479

® |e véhicule s'arréte rapidement.

Démarrage du moteur impossible.

Faire le plein de carburant immédiatement.

Plein de carburant P. 479

Message
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> Reperes P

Témoin

Appellation

Témoin de systeme
antiblocage des freins
(ABS)

Témoin de systéeme de
retenue
supplémentaire

Allumé/Clignotant

S'allume pendant quelques secondes
lorsque le contacteur d'allumage est en
position MARCHE @*‘, puis s'éteint.

e Sile témoin s'allume a tout autre moment,

le systeme ABS présente une anomalie.

S'allume pendant quelques secondes
lorsque le contacteur d'allumage est en
position MARCHE @*‘, puis s'éteint.
S'allume en cas d'anomalie au niveau d'un
des composants suivants :

- Systéme de retenue supplémentaire

- Systeme d'airbags latéraux

- Systéeme d'airbags latéraux rideaux

- Tendeur de ceinture de sécurité

Explication

e Demeure constamment allumé - Faire
controler le véhicule par un
concessionnaire. Méme avec ce témoin
allumé, le véhicule conserve toutes ses
capacités de freinage normales, sans la
fonction antiblocage.

Systeme de freinage antiblocage

(ABS) P. 464

® Demeure constamment allumé ou ne
s'allume pas du tout - Faire controler le
véhicule par un concessionnaire.

*1 : Les modeles équipés du systeme d'acces sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

Message




> Reperes P

Témoin Appellation Allumé/Clignotant Explication Message

® |es deux témoins s'allument pendant
quelques secondes lorsque le contacteur
d'allumage est en position MARCHE @’1,
puis s'éteignent apres un auto diagnostic du
Témoins systeme.

d'activation/ Lorsque l'airbag frontal passager est activé : N P s
vat que tairbag passag V Systéeme de désactivation de

cliegact|vat|on deA / Le témoin se rallume et reste allumé I'airbag frontal passager P. 55
|'airbag avant coté pendant environ 60 secondes.
passager Lorsque |'airbag frontal passager est

désactivé : le témoin de désactivation
s'allume de nouveau et demeure allumé.
C'est un rappel que l'airbag frontal du
passager est désactivé.

pJoq ap neajqel .

*1 1 Les modéles équipés du systéme d'acces sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.
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> Reperes P

Témoin Appellation Allumé/Clignotant Explication
e S'allume pendant quelques secondes e Demeure constamment allumé - Faire
lorsque le contacteur d'allumage est en contréler le véhicule par un
position MARCHE @*‘, puis s'éteint. concessionnaire.
e Clignote pendant I'intervention du systeme Systeme d'assistance a la
Témoin du systeme VSA. stabilité du véhicule (VSA) P. 453

Systeme d'aide au démarrage en

d'assistance de stabilité e S'allume en cas d'anomalie du VSA ou du Y
cote P. 399, 402

du véhicule (VSA) systéme d'aide au démarrage en cote.

Térnoin OFF du e S'allume pendant quelques secondes

systeme d'assistance lorsg.ue le contacteur (31a”umagfe e.St en Bouton de désactivation du VSA
Iy " position MARCHE , puis s'éteint.
o de stabilité du véhicule ) K P. 454
OFF e S'allume lorsque le systeme VSA est
(VSA) P
désactivé.

*1 1 Les modeles équipés du systéeme d'accés sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

Message




> Reperes P

Témoin

Appellation

Témoin de .
température élevée
(rouge)

Témoin de
température basse
(bleu)

Témoin d'ouverture de e
porte/hayon

Allumé/Clignotant

S'allume pendant quelques secondes
lorsque le contacteur d'allumage est en
position MARCHE @*‘, puis s'éteint.
Clignote lorsque la température du liquide
de refroidissement du moteur monte et
reste allumé si la température continue de
monter.

S'allume lorsque la température du liquide
de refroidissement du moteur est basse.

S'allume pendant quelques secondes
lorsque le contacteur d'allumage est en
position MARCHE @*‘, puis s'éteint.
S’allume lorsque le hayon ou I'une des
portes est resté(e) entrouvert(e).

Le signal sonore retentit et le témoin
s'allume si I'une des portes ou le hayon
s’ouvre pendant la conduite.

Explication

S'éteint, puis s'allume en bleu lorsque la
température du liquide de refroidissement
du moteur est basse.
Clignote en roulant - Rouler lentement
pour éviter la surchauffe.
Reste allumé en roulant - S'arréter
immédiatement dans un endroit sir et
laisser le moteur refroidir.

Surchauffe P. 583

Si le témoin reste allumé alors que le
moteur a retrouvé sa température de
fonctionnement normale, les capteurs de
température présentent peut-étre une
anomalie. Faire inspecter le véhicule par un
réparateur agréé.

S’éteint lorsque toutes les portes et le
hayon sont fermés.

*1 : Les modeles équipés du systeme d'accés sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

Message

suite page suivante
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> Reperes P

Témoin Appellation Allumé/Clignotant Explication
e S'allume lorsque le commutateur e Demeure constamment allumé ou ne
. R d'allumage est amené a la position s'allume pas du tout - Faire controler le
Témoin du systeme de - e X o . .
direction assistée MARCHE @ et s'éteint au démarrage du véhicule par un concessionnaire.
moteur. Si le témoin du systeme de

électrique (EPS) direction assistée électrique (EPS)

e S'allume en cas d‘anomalie au niveau du
s'allume P. 587

systeme EPS.

e S'allume pendant quelques secondes ® |orsque le témoin est allumé, appuyer sur la
lorsque le contacteur d'allumage est en touche [A®|/[¥] (Information) pour relire le
position MARCHE @*‘, puis s'éteint. message.

e S'allume tandis qu'un bip retentit lorsqu'une @ Se reporter aux informations relatives aux
anomalie est détectée. Dans le méme temps, témoins dans le présent chapitre en cas

. un message systeme peut étre lu sur d'affichage d'un message systéme sur
Témoin de message e - ) e . )
@ S I'affichage multi-information. |'affichage mu_ln-mformanon. Prgndre les
mesures qui s'imposent en fonction du
message.

e | 'affichage multi-information ne revient
pas a |'écran normal tant que la mise en
garde n'a pas été supprimée ou que la
touche [A@|/[¥] n'a pas été enfoncée.

*1 1 Les modeles équipés du systéeme d'accés sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

Message




> Reperes P

Témoin Appellation Allumé/Clignotant Explication
e S'allume pendant quelques secondes e S'allume au cours de la conduite -
lorsque le contacteur d'allumage est en S'arréter dans un endroit sar, vérifier la
position MARCHE @’1, puis s'éteint. pression des pneus et gonfler les pneus si
® Peut s'allumer brievement si le contacteur nécessaire.
d'allumage est mis sur MARCHE @” etque e Demeure allumé apres le gonflage des
le véhicule n'est pas déplacé dans les pneus aux pressions préconisées - Le
Temstin o asse 45 secondes, pour signaler que le processus systeme doit étre étalonné.
pression des d'étalonnage n'est pas encore terminé. Etalonr!age du systeme
frerf e S'allume et reste allumé lorsque : d‘avertissement de perte de
pneus/témoin du - X ) ion P. 455
systeme - La pression d'un ou plusieurs pneus est pression .
tres faible.

d'avertissement de

perte de pression - Le systéeme n'a pas été étalonné.

e Clignote pendant environ une minute, puis @ Clignote et demeure allumé - Faire
reste allumé s'il y a une anomalie au niveau controler le véhicule par un concessionnaire.

du systeme d'avertissement de perte de Si une roue galette est installée sur le
pression, ou lorsqu'une roue galette est véhicule, faire réparer ou remplacer le pneu
installée temporairement. de dimensions normales et I'installer sur le

véhicule des que possible.

*1 : Les modeles équipés du systeme d'accés sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

Message

suite page suivante
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> Reperes P

Témoin Appellation

Témoin d'arrét
A automatique au
ralenti (vert)

Message

Allumé/Clignotant Explication

e S'allume lorsque I'arrét au ralenti
automatique fonctionne. Le moteur est
automatiqguement coupe. Arrét automatique au ralentiP. 415,419 ®

Modéles avec boite de vitesses manuelle e Enfoncer la pédale d’embrayage. Le moteur

e Clignote lorsque les conditions redémarre automatiquement.
climatiques peuvent entrainer |'apparition Arrét automatique au ralenti P. 419
de buée sur les vitres.

e Clignote lorsque les conditions
climatiques peuvent différer des réglages
de commande de climatisation (Blanc)
sélectionnés.




> Reperes P

Témoin Appellation Allumé/Clignotant Explication Message
e S'allume pendant quelques secondes e Clignote - Faire controler le véhicule par un
lorsque le contacteur d'allumage est en concessionnaire.

position MARCHE @’1, puis s'éteint.
e Clignote en cas d'anomalie du systéeme
d'arrét automatique au ralenti.

Témoin du systeme
d'arrétautomatique
au ralenti (orange)

e S'allume lorsque le systeme d'arrét
automatique au ralenti a été désactivé par Systéme d'arrét automatique au
le bouton OFF du systeme d'arrét ralenti ACTIVE/DESACTIVE P. 415, 419
automatique au ralenti.

*1 : Les modeles équipés du systeme d'accés sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.
*2 1 Modéles essence
*3 : Modéles diesel

suite page suivante
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> Reperes P

Témoin Appellation

Témoins de clignotants
et feux de détresse

Témoin de feux de
route

Témoin de feux
allumés

Témoin
d'antibrouillards avant”

Témoin
d'antibrouillards arriere

* Non disponible sur tous les modéles

Allumé/Clignotant

Clignote lorsque le levier de clignotants est @
actionné.

Clignote lorsque le bouton de feux de
détresse est actionné.

Clignote ainsi que tous les clignotants
lorsque vous appuyez sur la pédale de frein
alors que vous conduisez a vitesse élevée.

S'allume lorsque les feux de route sont
actives.

S'allume lorsque le commutateur d'éclairage  ®
est en position Marche ou sur AUTO lorsque
les feux extérieurs sont allumés.

S'allume lorsque les antibrouillards avant
sont allumés.

S'allume lorsque I'antibrouillard arriére est
allumé.

Explication

Ne clignote pas ou clignote rapidement -
L'ampoule de clignotant a grillé. Remplacer
immédiatement I'ampoule.
Remplacement des lampes P. 523,
524, 525

Signal de freinage d'urgence
P.471

Sila clé de contact est retirée du contacteur
d'allumage” ou si le mode d'alimentation”
est réglé sur MOTEUR COUPE (ANTIVOL)
alors que les feux extérieurs sont allumés,
un signal d'avertissement retentit a
|'ouverture de la porte conducteur.

Message




> Reperes P

Témoin

Appellation

Témoin du systeme
d'immobilisation

Allumé/Clignotant

e S'allume brievement lorsque le contacteur
d'allumage est en position MARCHE @*1,
puis s'éteint.

e S'allume lorsque le systéme d'immobilisation
ne parvient pas a reconnaitre les
informations de la clé de contact.

Explication

Message

e Clignote
Impossible de mettre le moteur en marche.
Placer le contacteur d'allumage sur
ANTIVOL [ 0], retirer la clé de contact, puis
introduire la clé et placer de nouveau le
contacteur d'allumage sur MARCHE [11].
Impossible de mettre le moteur en marche.
Régler le mode d'alimentation sur MOTEUR
COUPE (ANTIVOL), puis sélectionner a
nouveau le mode MARCHE.

e Clignote régulierement - Anomalie de
fonctionnement potentielle du systeme.
Faire controler le véhicule par un réparateur
agréé.

e Ne pas tenter de modifier ce systéme ou d'y
ajouter d'autres dispositifs. Des anomalies
électriques risquent d'en découler.

*1 : Les modeles équipés du systeme d'accés sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

suite page suivante
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> Reperes P

Témoin Appellation

Témoin de mode ECON

Témoin du systeme
d'accés sans clé”

Témoin d'alarme du
S systeme de sécurité”

Allumé/Clignotant

S'allume lorsque le contacteur d'allumage
est placé en position MARCHE @*1, puis
s'éteint.

S'allume lorsque le mode ECON est activé.

S'allume pendant quelques secondes
lorsque le mode d'alimentation est en
position MARCHE.

S'allume lorsqu‘une anomalie est détectée
dans le systeme d'acces sans clé ou le
systéme de démarrage sans clé.

Clignote lorsque I'alarme du systéme de
sécurité a été armee.

Explication

Touche ECON P. 423

® Demeure constamment allumé ou ne
s'allume pas du tout - Faire controler le
véhicule par un concessionnaire.

Alarme du systéme de sécurité*
P. 163

*1 1 Les modéles équipés du systéme d'acces sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

*2 : Type a conduite a gauche
*3: Type a conduite a droite

* Non disponible sur tous les modéles

Message




> Reperes P

Témoin Appellation Allumé/Clignotant Explication

e S'allume pendant quelques secondes
lorsque le contacteur d'allumage est en
de orise en charge position MARCHE @’1, puis s'éteint. Systéme de prise en charge des
P 9 @ S'allume lorsque toutes les conditions de feux de route* P. 184
des feux de route . . :
fonctionnement du systeme de prise en
charge des feux de route sont remplies.

Témoin du systéme

*1 1 Les modeles équipés du systéeme d'acces sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

* Non disponible sur tous les modéles

Message
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> Reperes P

Témoin Appellation Allumé/Clignotant Explication
e S'allume pendant quelques secondes ® Reste constamment allumé alors que le
lorsque le contacteur d'allumage est en systéme n'est pas désactivé - Faire
position MARCHE @’1, puis s'éteint. controler le véhicule par un concessionnaire.

e S'allume lorsque vous avez personnalisé le
systeme d'alerte anticollision frontale pour
qu'il se désactive.

e S'allume en cas d'anomalie au niveau du

systeme.
e S'allume lorsque le systeme se coupe. o Reste allumé - La température a l'intérieur
Témoin du systéeme de la caméra est trop élevée.
d'alerte Utiliser le systtme de commande de la
anticollision climatisation pour refroidir la caméra.
frontale* Le systeme s'active lorsque la température

au sein de la caméra baisse.
Arrét automatique P. 440

® Reste allumé - La zone autour de la caméra
est obstruée par de la poussiére, de la boue,
etc. Arréter le véhicule dans un endroit sar et
essuyer le capteur avec un chiffon doux.

e Faire vérifier le véhicule par un
concessionnaire si le témoin et le message
réapparaissent une fois que la zone autour
de la caméra a été nettoyée.

Arrét automatique P. 440

*1 1 Les modéles équipés du systéme d'acces sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

* Non disponible sur tous les modéles

Message




> Reperes P

Témoin Appellation Allumé/Clignotant Explication Message
e S'allume pendant quelques secondes e Demeure constamment allumé - Faire
lorsque le contacteur d'allumage est en contréler le véhicule par un concessionnaire.

position MARCHE @’1, puis s'éteint.

e S'allume en cas d'anomalie au niveau du
systeme d'alerte de franchissement de ligne
(LDW).

e S'allume lorsque le systeme se coupe. e Reste allumé - La température a l'intérieur
de la caméra est trop élevée.
Utiliser le systtme de commande de la
climatisation pour refroidir la caméra.
Le systéme s'active lorsque la température
Témoin d'alerte de au sein de la caméra baisse.
franchissement de Caméra du systéme d'alerte de
ligne (LDW)" :rjzghlssement de ligne (LDW)

pJoq ap neajqel .

® Reste allumé - La zone autour de la caméra
est obstruée par de la poussiére, de la boue,
etc. Arréter le véhicule dans un endroit sdr et
essuyer le capteur avec un chiffon doux.
® Faire vérifier le véhicule par un
concessionnaire si le témoin et le message
réapparaissent une fois que la zone autour
de la caméra a été nettoyée.
Caméra du systéme d'alerte de
franchissement de ligne (LDW)
P. 443

*1 1 Les modéles équipés du systéme d'acces sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

* Non disponible sur tous les modéles suite page suivante 107
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> Reperes P

Témoin Appellation

Témoin du systeme ©®

CTB A City-brake actif

(CTBA)

Allumé/Clignotant

S'allume pendant quelques secondes
lorsque le contacteur d'allumage est en
position MARCHE @’1, puis s'éteint.

S'éteint lorsque le systeme City-brake actif
est configuré pour s'activer.

S'éteint lorsque le systéeme City-brake actif
est configuré pour s'éteindre.

S'allume lorsque la zone autour du capteur
laser, qui se trouve dans la partie supérieure
du pare-brise, est obstruée par des saletés,
de la glace ou du givre.

Il peut également s'allumer lors d'une
conduite par mauvais temps (pluie,
brouillard ou neige).

S'allume en cas d'accumulation de neige sur
le capot.

Explication

Systeme City-brake actif P. 466
Fonctions personnalisées P. 136

Eliminer les saletés ou toute obstruction a
|'aide du lave-glace et des essuie-glaces.
Arréter le véhicule dans un endroit sir et
éliminer les saletés ou toute obstruction
couvrant la zone autour du capteur laser sur
le pare-brise.

Systeme City-brake actif p. 466
Le systeme se réactive lorsque les
obstructions ont été éliminées.

Arréter le véhicule dans un endroit sOr et
retirer la neige du capot.

*1 : Les modeles équipés du systeme d'accés sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.

Message




> Reperes P

Témoin Appellation Allumé/Clignotant Explication Message

e || peuts'allumer lorsque la température de la ® Refroidir la zone autour du capteur laser a
zone autour du capteur laser est élevée. I'aide du systeme de commande de la
climatisation.
® |e systéme se réactive lorsque la

L . température de la zone autour du capteur
Témoin du systeme

; . laser baisse.
CTBA City-brake actif
(CTBA) e S'allume en méme temps que le témoin du @ Le systéme ne s'active pas. Faire controler le
systeme de freinage (orange) en cas de véhicule par un réparateur agréé.

probléme avec le systeme.

pJoq ap neajqel .

109



pJoq ap nes|qel .

110

P> RepéresPMessages d'avertissement et d'information sur I'écran multi-informations

Messages d'avertissement et d'information sur I'écran multi-informations

Les messages suivants s'affichent uniquement sur I'écran multi-informations. Appuyer sur la touche [A®]/[¥] (Information) pour relire le message lorsque
le ttmoin de message systéme est allumé.

Message Condition Explication

Modéles avec transmission a variation continue

® Apparait pendant la personnalisation des parametres lorsque le
levier de vitesses est déplacé hors de [P . . -
& [P] Fonctions personnalisées P. 136

Modéles a boite de vitesses manuelle

e S'affiche pendant la personnalisation des réglages alors que le
frein de stationnement est desserré.

e S'affiche une fois si la température extérieure est inférieure a @ Il'y a un risque que la chaussée soit verglacée et glissante.
3 °C alors que le contacteur d'allumage est sur MARCHE [ 1],

e S'affiche lorsque I'une des ceintures de sécurité arriére est
bouclée ou débouclée ou lorsqu’une porte arriere est ouverte
puis fermée. Dispositif de rappel de ceinture de sécurité P. 40

e S'affiche lorsque la vitesse du véhicule atteint la vitesse réglée.
Deux réglages de vitesses sont possibles pour I'alerte.
Réglage de I'alerte vitesse P. 134

*1 : Les modeles équipés du systeme d'acces sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.
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Message Condition Explication

e S'affiche si le maintien du frein automatique est e Enfoncer immédiatement la pédale de frein.
automatiquement annulé lorsqu'il est activé.

(orange)

*1 : Modeéles a transmission a variation continue
*2 : Modeéles avec boite de vitesses manuelle

suite page suivante
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P> RepéresPMessages d'avertissement et d'information sur I'écran multi-informations

Message Condition Explication

e S'affiche lorsque le systéme de maintien du frein automatique
est désactivé.

OFF

BRAKE
HOLD

Maintien du frein automatique P. 461

e Attacher la ceinture de sécurité du conducteur.

e S'affiche lorsque la touche de maintien du frein automatique
Maintien du frein automatique P. 461

est enfoncée alors que la ceinture de sécurité du conducteur
n'est pas bouclée.

e Appuyer sur la touche de maintien du frein automatique tout

en enfoncant la pédale de frein.
Maintien du frein automatique P. 461

e S'affiche lorsque la touche de maintien du frein automatique
est enfoncée sans appuyer sur la pédale de frein, alors que le
maintien du frein automatique est en fonctionnement.

e Apparait lorsque le frein de stationnement est
automatiquement enclenché tandis que le maintien du frein
automatigue est en fonctionnement. Maintien du frein automatique P. 461
Frein de stationnement P. 458

(Blanc)

*1 . Modeéles a transmission a variation continue
*2 : Modeéles avec boite de vitesses manuelle
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Message Condition Explication

e S'affiche en cas d'anomalie du systeme de commande e S'affiche en roulant - Allumer les phares manuellement et
d'éclairage automatique. faire controler le véhicule par un réparateur agréé.

Modeles avec feux de croisement a LED ® Faire controler le véhicule par un réparateur agréé.

e S'affiche en cas d'anomalie des feux de croisement.

e Apparait si le circuit de démarrage présente une anomalie. Modeles sans systéme d'acces sans clé

® A titre de solution temporaire, tourner le contacteur
d'allumage sur DEMARRAGE @ pendant 15 secondes
maximum tout en appuyant sur la pédale de frein et la pédale
d'embrayage (transmission manuelle uniquement) et démarrer
le moteur manuellement. Faire contréler le véhicule par un
réparateur agréé.

Modéles avec systéme d'acces sans clé

® A titre de solution temporaire, maintenir le bouton ENGINE
START/STOP enfoncé pendant 15 secondes tout en appuyant
sur la pédale de frein et la pédale d'embrayage (transmission
manuelle uniquement) et démarrer le moteur manuellement.
Faire contrdler le véhicule par un réparateur agréé.

suite page suivante
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P> RepéresPMessages d'avertissement et d'information sur I'écran multi-informations

Message Condition Explication
e S'affiche lorsque le niveau d'huile est bas avec le moteur en e S'affiche en roulant - S'arréter dans un endroit sdr.
marche. Si le symbole de niveau d’huile bas apparait P. 590

e S'affiche lorsque le moteur est en marche, lorsqu'il y a une ® Faire controler le véhicule par un réparateur agréé.

anomalie de systeme dans le capteur de niveau d'huile moteur.
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Message

%

Condition Explication

S'affiche lorsque I'arrét automatique au ralenti ne s'active
pas pour une raison quelconque.

S'affiche lorsque le moteur redémarre automatiquement. Arrét automatique au ralenti P. 415, 419

S'affiche lorsque I'arrét au ralenti automatique n'est pas e S'allume méme lorsque la batterie est complétement
activé en raison d'un niveau de charge de la batterie trop chargée - Le systéme peut ne pas lire le niveau de charge de la
faible. batterie correctement. Conduire pendant quelques minutes.

Apparait lorsque les performances de la batterie sont faibles. e S'allume apres la charge de la batterie ou le démarrage de
secours - Débrancher le cable négatif © une fois et le
rebrancher a la batterie. Conduire pendant quelques minutes.

Arrét automatique au ralenti P. 415, 419

Apparait lorsque le systeme est soumis aux conditions ® | e moteur redémarre automatiqguement au bout de quelques
suivantes alors que I'arrét au ralenti automatique est activé : secondes.
- Le niveau de charge de la batterie est faible.

S'affiche lorsque I'arrét automatique au ralenti n'est pas
activé en raison d’'une température du liquide de
refroidissement moteur trop faible ou trop élevée. Arrét automatique au ralenti P. 415, 419

suite page suivante
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P> RepéresPMessages d'avertissement et d'information sur I'écran multi-informations

Message Condition Explication

e S'affiche si I'arrét automatique au ralenti n’est pas activé en
ra_lsonlde_l utlllsatylon dq S){steme‘de commande de la Arrét automatique au ralenti p. 415, 419
climatisation et d’une différence importante entre la
température définie et la température réelle de I'habitacle.

Modeéles a transmission a variation continue ® | e moteur redémarre automatiqguement au bout de quelques

%A’C ® Apparait lorsque le systéme est soumis aux conditions secondes.
suivantes alors que I'arrét au ralenti automatique est activé :
- Le systéme de climatisation est activé et la différence entre
la température définie et la température réelle de
I'habitacle devient importante.
- Le taux d'humidité dans I'habitacle est élevé.

e S'affiche lorsque I'arrét au ralenti automatique ne s'active @ Bien appuyer sur la pédale de frein.
pas en raison d'une pression sur la pédale de frein
Ll insuffisante.

(Blanc)

*1 : Modeéles a transmission a variation continue
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Message Condition Explication

® Apparait lorsque le commutateur du frein de stationnement e S'affiche en roulant - Appuyer sur le commutateur du frein
électrique est actionné sans appuyer sur la pédale de frein alors de stationnement électrique tout en enfoncant la pédale de
que le frein de stationnement électrique est en fonctionnement.  frein.
Frein de stationnement P. 458

S'affiche en blanc si le contacteur d'allumage est en position ~ ® Enfoncer la pédale d’embrayage.
DEMARRAGE @*‘ alors que la pédale d'embrayage n'est pas

completement enfoncée.

S'affiche en blanc lorsque les conditions climatiques peuvent

entrainer |'apparition de buée sur les vitres ou différer des

réglages de commande de la climatisation sélectionnés lorsque

I'arrét automatique au ralenti fonctionne.

e S'affiche en orange lorsque les conditions suivantes sont e Enfoncer la pédale d’embrayage. Boucler immédiatement la
maintenues alors que I'arrét automatique au ralenti fonctionne :  ceinture de sécurité et maintenir le levier de vitesses sur [N]
- la ceinture de sécurité du conducteur n’est pas bouclée ; lorsque I'arrét automatique au ralenti s'active de nouveau.

- le levier de vitesses se trouve sur une position autre que [N].

S'allume lorsque le levier de vitesses est déplacé de la ® | e moteur ne démarre pas lorsque la charge de la batterie
position [N] & n'importe quelle autre position sans appuyer sur devient faible. Mettre le levier de vitesses en position [N] pour
la pédale d'embrayage alors que I'arrét au ralenti automatique éviter que la charge de la batterie ne devienne faible.

est en fonctionnement. Arrét automatique au ralenti P. 419

*1 1 Les modeles équipés du systéme d'acces sans clé ont un bouton ENGINE START/STOP au lieu d'un contacteur d'allumage.
*2 : Modeéles a transmission a variation continue
*3 1 Modéles avec boflte de vitesses manuelle

suite page suivante
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P> RepéresPMessages d'avertissement et d'information sur I'écran multi-informations

Message Condition Explication

e S'affiche lorsque le capot est ouvert. ® Fermer le capot.

e S'affiche lorsque le mode ECON est désactivé en appuyant sur
la touche ECON.

Touche ECON P. 423
e (Clignote quand le systeme détecte une collision possible avec ® Appuyer sur la pédale de frein et maintenir une distance

le véhicule devant vous. le signal sonore retentit ; appropriée avec le véhicule situé devant. Le témoin disparait.
® | e systeme freine automatiquement lorsqu'une collision

semble inévitable.
Systeme City-brake actif P. 466

e Change |'affichage lorsque le véhicule est arrété par le systeme.
Le signal sonore s'interrompt.




PP Repéres P Messages d'avertissement et d'information sur I'écran multi-informations

Modéles avec systéme de rappel d'entretien

Message Condition Explication

® Apparait lorsqu'une opération d'entretien est requise dans ® | e nombre de jours restants est actualisé quotidiennement.
moins de 30 jours. Les jours restants sont estimés d'aprés vos Systéme de rappel d'entretien” P. 489
conditions de conduite.

Apparait lorsqu‘une opération d'entretien est requise dans ® | 'entretien indiqué doit étre effectué des que possible.
moins de 10 jours. Les jours restants sont estimés d'aprés vos Systéme de rappel d'entretien” P. 489
conditions de conduite.

Apparait lorsque I'opération d'entretien indiquée n'a toujours @ L'échéance de |'entretien a expiré. L'entretien doit étre
pas été effectuée apres que le décompte des jours restants ait effectué immédiatement et le systéeme de rappel d'entretien
atteint 0. réinitialisé.

Systéme de rappel d'entretien” P. 489

* Non disponible sur tous les modeles suite page suivante
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P> RepéresPMessages d'avertissement et d'information sur I'écran multi-informations

Modéles sans systéeme d'acces sans clé
Message Condition

S'affiche lorsque la clé de contact est en position ACCESSOIRES m
de la position MARCHE @ (La porte conducteur est fermée.)

S'affiche lorsque la porte du conducteur est ouverte alors que
la clé de contact se trouve en position ACCESSOIRES [ I].

S'affiche lorsque la porte du conducteur est ouverte alors que
la clé de contact se trouve en position ANTIVOL [0].

S'affiche en blanc si le contacteur d'allumage est en position
DEMARRAGE m alors gue la pédale d'embrayage n'est pas
completement enfoncée.

S'affiche en orange lorsque le moteur ne redémarre pas

automatiquement pour |'une des raisons suivantes :

- Le capot est ouvert.

- Une anomalie du systéme désactive |'arrét automatique au
ralenti.

*1 . Modeéles avec boite de vitesses manuelle
*2 : Modeéles a transmission a variation continue

Explication

Mettre le contacteur d'allumage en position ANTIVOL @ puis
retirer la clé.

Retirer la clé du contacteur d'allumage.

Actionner le contacteur d'allumage aprés avoir complétement
enfoncé la pédale d'embrayage.

Suivre la méthode normale pour démarrer le moteur.
Démarrage du moteur P. 397
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Modéles avec systéme d'acces sans clé

Message

Condition Explication

S'affiche en blanc lorsque la porte conducteur est déverrouillée
et ouverte.

S'affiche en blanc lorsque le mode d'alimentation est réglé en
position ACCESSOIRES ou MARCHE.

Démarrage du moteur P. 400

S'affiche en orange lorsque le moteur ne redémarre pas ® Suivre la méthode normale pour démarrer le moteur.
automatiquement pour |'une des raisons suivantes : Démarrage du moteur P. 400
- Le capot est ouvert.
- Une anomalie du systéme désactive |'arrét automatique au
ralenti.

S'affiche en blanc lorsque le mode d'alimentation est sur
ACCESSOIRES.

S'affiche en orange aprés |'ouverture de la porte conducteur ~ ® Enfoncer le bouton ENGINE START/STOP deux fois sans

lorsque le mode d'alimentation est sur ACCESSOIRES. appuyer sur la pédale de frein (transmission a variation
continue) ou sur la pédale d'embrayage (transmission
manuelle) pour faire passer le contact sur MOTEUR COUPE

(ANTIVOL).
S'affiche lorsque la porte est fermée avec le contact sur ® | e message disparaft lorsque la télécommande est ramenée a
MARCHE sans que la télécommande d’acces sans clé soit a I'intérieur du véhicule et que la porte est fermée.
I'intérieur du véhicule. Rappel concernant la télécommande d'accés sans
clép. 175

*1 : Modeéles a transmission a variation continue
*2 : Modeéles avec boite de vitesses manuelle

suite page suivante
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P> RepéresPMessages d'avertissement et d'information sur I'écran multi-informations

Message Condition Explication

S'affiche lorsque la pile de la télécommande d'acceés sans clé e Remplacer la pile dés que possible.
s'affaiblit. Remplacement de la pile bouton P. 544

S'affiche si la pile de la télécommande sans clé est trop faible
pour démarrer le moteur ou si la clé n'est pas dans le rayon
d'action du systeme lors du démarrage du moteur. Un signal
sonore retentit six fois.

Si la pile de la télécommande d'accés sans
clé est faible p. 577

S'affiche si le bouton ENGINE START/STOP est enfoncé pour ® Appuyer deux fois sur le bouton ENGINE START/STOP sans

couper le moteur alors que le levier de vitesses n'est pas en toucher a la pédale de frein, apreés avoir placé le levier de
position [P]. vitesses sur [P].

S'affiche lorsque le moteur s'arréte sans que le levier de ® Pour régler le mode d'alimentation sur MARCHE, placer le
vitesses soit sur [P] et ne redémarre pas automatiguement. levier de vitesses sur [P].

Apparait si I'on ouvre le capot lorsque la fonction d'arrét ® Pour démarrer le moteur, suivre la procédure normale.
automatique au ralenti est activée. Démarrage du moteur P. 400

S'affiche lorsque le volant est verrouillé. ® Braquer le volant a gauche et a droite tout en appuyant sur la

touche ENGINE START/STOP.

*1 : Modeéles a transmission a variation continue
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Modéles équipés d'un systéme de capteurs de stationnement

Message Condition Explication
e S'affiche en cas d'anomalie du systeme de capteurs de e \Vérifier si la zone autour du ou des capteur(s) est couverte de
stationnement . boue, glace, neige, etc. Si le ou les témoin(s) reste(nt) allumé(s)

apres le nettoyage de la surface, faire controéler le systéme par
un réparateur agréé.

® En cas d'anomalie au niveau d'un ou de plusieurs capteurs, le
ou les témoin(s) correspondant(s) s'allume(nt).

Modéles avec systéme de prise en charge des feux de route
Message Condition Explication

e S'affiche en cas d'anomalie du systéme de prise en charge des e Actionner manuellement le commutateur d'éclairage.
feux de route. ® Si cet événement se produit pendant la conduite avec les feux
de route allumés, passer aux feux de croisement.
Systeme de prise en charge des feux de route*
P. 184

* Non disponible sur tous les modeles suite page suivante
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P> RepéresPMessages d'avertissement et d'information sur I'écran multi-informations

Modeéles dotés d'un systéeme d'alerte anticollision frontale

Condition Explication

Message

® Prendre les mesures appropriées pour éviter toute collision

(freiner, changer de voie, etc.)
Systeme d'alerte anticollision frontale* P. 438

e Clignote quand le systéme détecte une collision possible avec
le véhicule devant vous. le signal sonore retentit ;

Modeéles avec alerte de franchissement de ligne (LDW)

Message Condition Explication

® Prendre les mesures appropriées pour maintenir le véhicule

entre les lignes de la voie.
Alerte de franchissement de ligne (LDW)* P. 442

e S'affiche lorsque le véhicule est trop proche des lignes de la
voie de circulation. le signal sonore retentit ;

* Non disponible sur tous les modéles
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Modeéles avec systeme de prise en charge des feux de route
Modéles avec systéme de reconnaissance des panneaux de signalisation

Message Condition Explication

e S'affiche lorsque le systéme se coupe. e S'affiche en roulant - La température a |'intérieur de la

caméra est trop élevée.
Utiliser le systeme de commande de la climatisation pour
refroidir la caméra.
Le systéme s'active lorsque la température au sein de la caméra
baisse.

Systéme de reconnaissance des panneaux

de signalisation* P. 446
Systeme de prise en charge des feux de route* p. 184

pJoq ap neajqel .

e S'affiche lorsque le systéme se coupe. e S'affiche en roulant - La zone autour de la caméra est
obstruée par de la poussiere, de la boue, etc. Arréter le véhicule
dans un endroit sar et essuyer le capteur avec un chiffon doux.

® Faire vérifier le véhicule par un concessionnaire si le message
réapparait une fois que la zone autour de la caméra a été
nettoyée.
Systéme de reconnaissance des panneaux
de signalisation* p. 446
Systeme de prise en charge des feux de route*
P. 184

Modéles essence

Message Condition Explication

® Apparait lorsqu'il y a un probleme lié au systéme de charge de e Faire contréler le véhicule par un réparateur agréé.
la batterie. Contréle de la batterie P. 540
e Couper le systeme de commande de la climatisation et le
désembueur arriere afin de limiter la consommation électrique.

* Non disponible sur tous les modéles suite page suivante 125
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Modéles diesel

Message Condition

e S'affiche lorsque le filtre a particules diesel (FAP) doit étre
régénéré. Il ne s'agit pas d’'un dysfonctionnement du DPF.

o Saffiche lorsque | E3

obstruer le systeme FAP. Ceci constitue un probleme.

d’alimentation de carburant.
e S'affiche si le véhicule a été stationné pendant une période

prolongée.

® Apparait si le moteur est froid lors de I'actionnement du
contacteur d'allumage™.

- e S'affiche lorsque de I'eau s'est accumulée dans le systeme

est ignoré. Des particules commencent a

Exp