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Dans ce manuel, vous trouverez des informations précédées d'un
symbole [FEYEXIE. Ces informations sont destinées a éviter
d'endommager le véhicule, d'autres biens ou de nuire a
|'environnement.

Les symboles A\ A\[Ti] des étiquettes apposées sur votre véhicule
ont pour but de vous rappeler que vous devez lire ce manuel
d'utilisation afin d'obtenir un fonctionnement correct et en toute
sécurité de votre véhicule.

A\ A\ posseéde un code couleur indiquant un « danger » (rouge),

un « avertissement » (orange) ou une « mise en garde » (jaune).
Etiquettes de sécurité P. 96

Quelques mots sur la sécurité

La sécurité du conducteur ainsi que celle d'autrui est trés
importante. La conduite de ce véhicule en toute sécurité est une
responsabilité importante.

Pour pouvoir prendre des décisions éclairées quant a la sécurité, des
procédures et autres informations figurent sur les étiquettes et
dans ce manuel. Ces informations préviennent des dangers
potentiels pouvant blesser le conducteur ou autrui.

Il est cependant difficile, voire impossible, de prévenir de tous les
dangers associés a la conduite ou a I'entretien du véhicule. Il faut
donc faire preuve de bon sens.

Ces informations importantes concernant la sécurité se présentent
sous différentes formes, dont :

@ Etiquettes de sécurité - sur le véhicule.

® Messages de sécurité - précédés d'un symbole
d'avertissement de sécurité £ et I'un des trois mots suivants :
DANGER, ATTENTION ou PRECAUTION.
Ces mots sont utilisés dans les cas suivants :

Il'y a DANGER CERTAIN de MORT ou de
BLESSURES GRAVES si les instructions ne
sont pas suivies.

ADANGER

Il peut y avoir DANGER de MORT ou de
BLESSURES GRAVES si les instructions ne
sont pas suivies.

AATTENTION

Il peut y avoir DANGER de MORT ou de
BLESSURES GRAVES si les instructions ne
sont pas suivies.

A AATTENTION

Il'y a un RISQUE de BLESSURES si les
instructions ne sont pas suivies.

APRECAUTION

@ En-tétes de sécurité - comme Mesures importantes
concernant la sécurité.

@ Section sécurité - comme Sécurité de conduite.

@ Instructions - utilisation correcte et en toute sécurité du
véhicule.

Ce manuel contient de nombreuses informations importantes
concernant la sécurité. Priére de les lire attentivement.



Enregistreurs de données

Votre véhicule est équipé de plusieurs dispositifs communément
appelés enregistreurs de données. Ils enregistrent en temps réel
différents types de données du véhicule, telles que le déploiement
des airbags SRS et les dysfonctionnements des composants du
systeme SRS.

Ces données appartiennent au propriétaire du véhicule et ne sont
accessibles a personne d'autre, sauf dans le cas d'exigences légales
ou avec la permission du propriétaire du véhicule.

Cependant, ces données sont accessibles a Honda, a ses
distributeurs agréés, réparateurs agréés, membres du personnel,
représentants et sous-traitants a des fins exclusives de diagnostic
technique, recherche et développement du véhicule.

Enregistreurs de diagnostic d'entretien

Votre véhicule est équipé de dispositifs concernant I'entretien qui
enregistrent des informations sur les performances du groupe
propulseur et les conditions de conduite. Les données sont utilisées
pour aider le technicien a effectuer le diagnostic, les réparations et
I'entretien du véhicule. Ces données ne sont accessibles a personne
d'autre, sauf dans le cas d'exigences légales ou avec la permission
du propriétaire du véhicule.

Cependant, ces données sont accessibles a Honda, a ses
distributeurs agréés, réparateurs agréés, membres du personnel,
représentants et sous-traitants a des fins exclusives de diagnostic
technique, recherche et développement du véhicule.

* Non disponible sur tous les modéles

Clé numérique*

Pour plus d'informations sur la clé numérique, veuillez consulter
I'URL ci-dessous.
https://hondanews.eu/eulen/corporate/media/photos/69919/honda-
motor-europe-bracknell-headquarters



Conditions générales d'application du manuel d'utilisation”
Généralités

Cette application permet a I'affichage audio de rechercher
automatiquement des mises a jour du manuel d'utilisation spécifiques au
véhicule et a I'affichage audio du conducteur des lors que le mode
d'alimentation du véhicule est ACTIVE. Cette application transmet
régulierement a nos serveurs une quantité limitée d'informations sur le
véhicule et les appareils : numéro d'identification du véhicule (VIN),
numéro de série du matériel de I'affichage audio, langue préférée, adresse
Internet Protocol (IP), journal de transactions (alertes ou vues de mises &
jour, mise a jour de téléchargements et installation, utilisation de
I'application du manuel d'utilisation), etc. Lorsque I'application trouve une
mise a jour sur le serveur, elle vous invite a la télécharger et a I'installer.

Lorsque I'affichage audio effectue une recherche de mises a jour
SUr NOS serveurs, NOUs Vous proposerons automatiquement de
mettre a jour le manuel d'utilisation. Nous conserverons également
un journal des mises a jour installées sur nos serveurs.

Vos données a caractére personnel

Si les informations susmentionnées transmises a Honda constituent
des informations personnelles dans votre région, veuillez noter que
ces informations seront traitées en stricte conformité avec les régles
et réglementations définies dans le présent avis, ainsi qu'avec la
législation applicable en matiére de protection des données.

Les termes de notre politique de confidentialité sont intégrés par référence
dans les présentes conditions et votre utilisation des mises a jour systeme
sera soumise a la politique de confidentialité. Notre politique de
confidentialité définit la facon dont nous, ainsi que tout tiers désigné,
traiterons les données a caractére personnel que nous recueillons aupres
de vous ou que vous nous transmettez, via la fonctionnalité. (Voir le site
Web Honda (https://www.privacynotice.honda.eu) pour plus de détails.)

* Non disponible sur tous les modéles

Honda collecte, utilise et stocke vos données a caractére personnel
pour les raisons énoncées ci-dessous :

lorsque cela est nécessaire pour les intéréts légitimes de Honda, tels
qu'énoncés ci-dessous, et que les droits de |'utilisateur en matiére
de protection des données ne prévalent pas sur nos intéréts ;
pour fournir des mises a jour du manuel d'utilisation ;

pour nous permettre d'améliorer et d'optimiser I'application du
manuel d'utilisation et les services ;

pour répondre aux questions et aux réclamations d'utilisateurs ; et
a des fins de conservation de dossiers internes.

Pour la protection de nos intéréts commerciaux légitimes et droits
légaux. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, I'utilisation associée a
la conformité, la réglementation, I'audit, les réclamations juridiques
(y compris la divulgation de telles informations liées au processus
juridigue ou a des litiges) et a d'autres exigences en matiére
d'éthique et de rapports de conformité.

Honda convertira également les données a caractére personnel en
données anonymes et les utilisera (normalement sur une base
statistique agrégée) pour des usages tels que des études et analyses
de marché, pour améliorer le manuel d'utilisation, analyser les
tendances et évaluer le succés de publications de mises a jour
logicielles. Des informations personnelles agrégées ne permettent
pas d'identifier personnellement le conducteur, ni tout autre
utilisateur du manuel d'utilisation.

Honda peut partager ces données avec I'organisation de support
mondial de Honda, ses sociétés affiliées ou d'autres tiers engagés par
Honda pour fournir des services de support associés au systeme.



Termes et conditions applicables aux mises a jour du systéme*
Généralités

Le véhicule dispose d'une application qui permet a I'affichage audio de
rechercher automatiquement des mises a jour logicielles Honda spécifiques
a I'affichage audio et a ses périphériques connectés (initialement chaque
(1) semaine via Wi-Fi ou toutes les quatre (4) semaines via I'unité de
commande de télématique (TCU)*, des requétes peuvent se produire plus
ou moins fréqguemment en raison de pannes Internet, de nouvelles
tentatives, d'une action directe de I'utilisateur, d'un message push WAP
depuis le serveur ou d'une modification de la politique liée aux requétes sur
les serveurs Honda). Cette application transmet réguliérement a nos
serveurs une quantité limitée d'informations sur le véhicule et les
périphériques (numéro d'identification du véhicule (VIN), numéro
d'identification du type de modele (MT), le numéro de piéce matérielle et
logicielle, numéro de série, version logiciel, langue préférée,

adresse Internet Protocol (IP), journal des transactions (consultation
d'alertes ou de mises a jour, téléchargement et installation de mises a jour,
statut du logiciel), etc.). Lorsque I'application trouve une mise a jour sur le
serveur, I'application demande d'abord la permission pour la télécharger et
I'installer. Le cas échéant, il est possible de télécharger et d'installer
automatiguement ces mises a jour depuis le menu des paramétres ou de
mettre a jour manuellement le systeme.

Lorsque votre affichage audio effectue des recherches de mises a jour ou
d'alertes sur nos serveurs, nous vous proposons automatiquement de
mettre a jour vos appareils ou de transmettre la mise a jour ou l'alerte
directement a votre affichage audio. Nous conserverons également sur nos
serveurs un journal des mises a jour ou alertes installées.

Vos données a caractére personnel

Siles informations susmentionnées transmises a Honda constituent
des informations personnelles dans votre région, veuillez noter que
ces informations seront traitées en stricte conformité avec les régles
et réglementations définies dans le présent avis, ainsi qu'avec la
législation applicable en matiere de protection des données.

* Non disponible sur tous les modéles

Les termes de notre Politique de confidentialité sont intégrés par référence
dans les présentes conditions et votre utilisation des mises a jour du
systéme sera soumise a la Politique de confidentialité. Notre Politique de
confidentialité définit la facon dont nous, ainsi que tout tiers désigné,
traiterons les données a caractére personnel que nous recueillons aupres
de vous ou que vous nous transmettez via |'application.

Voir le site Web Honda pour plus de détails.

Honda collecte, utilise et stocke vos données a caractére personnel

pour les raisons énoncées ci-dessous :

e pour fournir les mises a jour du systéme et les services associés ;

® pour nous permettre d'améliorer et d'optimiser les produits et
services de mises a jour du systéme ;

e pour répondre aux questions et aux réclamations d'utilisateurs ;
et a des fins de conservation de dossiers internes.

e |orsque cela est nécessaire pour les intéréts légitimes de Honda,
tels qu'énoncés ci-dessous, et que vos droits en matiere de
protection des données ne prévalent pas sur nos intéréts.

Pour la protection de nos intéréts commerciaux légitimes et droits légaux. Cela
inclut, sans toutefois s'y limiter, I'utilisation associée a la conformité, la
réglementation, I'audit, les réclamations juridiques (y compris la divulgation de
telles informations liées au processus juridique ou a des litiges) et a d'autres
exigences en matiere d'éthique et de rapports de conformité.

Honda convertira également les données a caractére personnel en données
anonymes et les utilisera (normalement sur une base statistique agrégée)
pour des usages tels que des études et analyses de marché, pour améliorer
les mises a jour du systeme, analyser les tendances et évaluer le succes de
publications de mises a jour logicielles. Des informations personnelles
agrégées ne permettent pas d'identifier personnellement le conducteur, ni
tout autre utilisateur des mises a jour du systéme.

Honda peut partager ces données avec |'organisation de support
mondial de Honda, ses sociétés affiliées ou d'autres tiers engagés par
Honda pour fournir des services de support associés au systéme.
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Index visuel

Modele a conduite a gauche

@ Témoins de systéme
Jauges
Interface d'information du conducteur
@ Touche ENGINE START/STOP
© Bouton des feux de détresse
O Systéme audio
Systéme de navigation®
& Voir le manuel du systéme de navigation
© Désembueur arriére
Touche des rétroviseurs chauffants*
0O Systéme de commande de la climatisation*
Systéme de chauffage®
@ Réglages du volant CRFND
@ Touche 52| (OFF du systéme d'assistance a la
stabilité du véhicule [VSA])
Témoin du systéme de capteurs de
stationnement”
Commutateur d'assistance de sécurité
© Commande d'intensité lumineuse



Modéle a conduite a droite

@ Témoins de systéme
Jauges
Interface d'information du conducteur
® Touche ENGINE START/STOP
© Touche |&| (OFF du systéme d'assistance a la
stabilité du véhicule [VSA])
Commutateur d'assistance de sécurité
Témoin du systéme de capteurs de
stationnement”
@ Commande d'intensité lumineuse
© Réglages du volant
@ Systeme de commande de la climatisation*
Systéme de chauffage*
@ Désembueur arriére
Touche des rétroviseurs chauffants*
© Bouton des feux de détresse
© Systéme audio
Systeme de navigation®
& Voir le manuel du systéme de navigation

* Non disponible sur tous les modeles

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .
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Index visuel

@ Phares/Clignotants CREEREN
Feux antibrouillard arriére C g3k

@ Touche LIM

© Boutons du régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

@ Essuie-glaces/lave-glaces

© Touche du systéme d'assistance au maintien dans
la voie de circulation (LKAS)

@ Molette de sélection droite

@ Touche d'intervalle

@ Avertisseur sonore (appuyer sur une zone proche
de b))

© Molette gauche de sélection

(@ Touches de commande par la voix

@® Commandes audio a distance
Touches du systéme de téléphone mains libres



Modéle & conduite a gauche @ Commandes des rétroviseurs I
Interrupteur de verrouillage centralisé Q g4l
Commutateurs des vitres électriques C g:EE]

(2} (5 o (5 @ Airbag avant c6té conducteur
© Ports UsB

@ Prise d'alimentation des accessoires
© Airbag avant coté passager

0 Boite a gants

@ Airbag de genoux c6té passager

© Chargeur sans fil

© Commutateur de mode de conduite

Touche +R C g3

Commutateur du frein de stationnement

électrique Q4 LN

Touche de maintien automatique du frein

Bouton d'arrét automatique au ralenti OFF

(@ Levier de vitesses

@® Airbag de genoux cété conducteur
@® Boite a fusibles intérieure

® Poignée de déverrouillage du capot

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .
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Index visuel

Modéle a conduite a droite

1) 2

© Airbag avant c6té conducteur

@ Commandes des rétroviseurs
Interrupteur de verrouillage centralisé
Commutateurs des vitres électriques

© Boite a fusibles intérieure

O Poignée de déverrouillage du capot

© Airbag de genoux cété conducteur

0 Levier de vitesses

@ Commutateur de mode de conduite
Touche +R

Bouton d'arrét automatique au ralenti OFF

Commutateur du frein de stationnement

électrique
Touche de maintien automatique du frein
@ Chargeur sans fil
© Airbag de genoux cété passager
(@ Boite a gants
@® Airbag avant coté passager
@® Prise d'alimentation des accessoires

® Ports USB



© Ampoule du plafonnier
@ Ceintures de sécurité
© Pare-soleil

Miroirs de courtoisie

@ Lecteurs de carte CIPIP)

Touche OFF* du capteur a ultrasons/capteur

d'inclinaison C gV

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .

Touche SOS
© Rétroviseur
0 Siege avant
@ Airbags latéraux avant
@ siege arriére

© Points d'ancrage inférieurs pour fixation des
dispositifs de retenue pour enfant

@ Airbags latéraux arriere CHIID

@® Eclairage du compartiment a bagages

@ Ceinture de sécurité (pour installer un dispositif
de retenue pour enfant)
Ceinture de sécurité pour attacher un dispositif
de retenue pour enfant CIEID

® Airbags latéraux rideaux

@ Poignée de maintien
Porte-manteau

* Non disponible sur tous les modeles 11
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Index visuel

@ Entretien sous le capot
@ Essuie-glaces avant
© Rétroviseurs extérieurs électriques
Clignotants latéraux
@ Commande de verrouillage/déverrouillage de porte
© Pneumatiques
O Phares
Feux de position/feux de jour
Clignotants avant

@ Comment faire le plein
@ Essuie-glace arriére*
© Troisieme feu stop
@ Ouverture/fermeture du hayon
Bouton d'ouverture du hayon
Eclairage de plaque d'immatriculation arriére
© Caméra arriere multi vues
0 Feux arriére
Feux de recul
Feux antibrouillard arriére

@ Feux arriére/stop CREA
Clignotants arriere G g1y}



Fonction arrét au ralenti automatique

Pour améliorer la consommation de carburant, le moteur s'arréte et redémarre comme indiqué ci-dessous. Lorsque I'arrét automatique au ralenti est

activé, le témoin (vert) s'allume. C JHEEL]

Sur

Boite de vitesses manuelle

Etat du moteur

Décélération 1. Enfoncer la pédale de frein.

2. Enfoncer complétement la pédale d'embrayage.

Arrét

® Relacher la pédale d'embrayage.

® Continuer a enfoncer la pédale de frein.
® Mettre le levier de vitesses sur [N].

[ Désactivé )

Démarrage 1. Enfoncer a nouveau completement la pédale

d'embrayage.

reprendre la conduite.

2. Mettre le levier de vitesses sur [1].
3. Appuyer sur la pédale d'accélérateur pour

H
*
)
S

Redémarrage

* Non disponible sur tous les modeles

apides 85uaJ9434 ap apIND .

13



apidel 93UaI943. dp BpIND .

14

Sécurité de conduite
———Airbags D

@ Ce véhicule est muni d'airbags destinés a protéger le conducteur
et les passagers lors d'une collision modérée a grave.

Sécurité des enfants

® Tous les enfants jusqu'a I'dge de 12 ans doivent étre assis a I'arriere.

@ Les enfants de petite taille doivent étre maintenus dans un dispositif de retenue pour
enfant face a la route.

® Les bébés doivent étre correctement maintenus dans un dispositif de retenue pour
enfant dos a la route attaché sur un siége arriére.

Danger des gaz d'échappement

® Ce véhicule émet des gaz d'échappement dangereux contenant du
monoxyde de carbone. Ne pas faire tourner le moteur dans des
endroits clos ou le monoxyde de carbone peut s'accumuler.

Ceintures de sécurité

® Boucler sa ceinture de sécurité et s'asseoir
bien droit, bien adossé au dossier.

@ Vérifier que les passagers ont attaché
correctement leur ceinture de sécurité.

Liste de controle avant la conduite

® Avant de prendre la route, vérifier que les siéges avant, le volant et les

rétroviseurs ont été correctement réglés. Attacher votre ceinture de sécurité
sous-abdominale le plus bas possible.




Tableau de bord

Témoins cd/Jauges I/ Interface d'information du conducteur
@ |l est également possible de modifier le visuel de la jauge.
Modifier le visuel de la jauge

Systeme de reconnaissance des panneaux de signalisation QqHE]l
Indicateurs de régime Q. 4HiEX]
Compteur de vitesse G gliPA]

Tachymetre QaiPA]
________ °
(0]
o
4
)
s 2
Jauge de température Q JHE Jauge de carburant Q g:PL]

Température extérieure Q gE{)

DOWN

Indicateur de montée/descente —— Interface d'information du conducteur (zone droite) G gEL
des rapports CQ gH[VE]

Interface d'information du conducteur (zone gauche) Qg REE
Indicateur de rapport G 43

apides 85uaJ9434 ap apIND .
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@ Lors de |'utilisation de la jauge +R

Indicateur de montée/descente des rapports G g6

Indicateur de rapport G qHi[E] Systeme de reconnaissance des panneaux de signalisation G g:lEll
Tachymétre QadiPi Compteur de vitesse Qg iPA

clol e

| lo® 3y

Interface d'information du conducteur (zone gauche) Q g:EZ! Interface d'information du conducteur (zone droite) Q gk

Informations sur le véhicule C gliEE]



Commandes
Horloge

Touche ENGINE START/
STOP

@ Appuyer sur la touche pour modifier le
mode d'alimentation du véhicule.

Clignotants

Levier de commande de clignotants

Droite r
Gauche ‘

Eclairage

Commutateurs d'éclairage

Feux de route

Feux de
croisement

Appel de phares

Essuie-glaces et lave-glaces

Levier de commande d'essuie-glace/lave-glace

Bague de réglage
[=]: faible sensibilité
[+]: haute sensibilité

Tirer vers soi
pour pulvériser
le liquide
lave-glace.

MIST

OFF

AUTO: la vitesse de balayage des essuie-glaces
varie automatiquement

LO: balayage a petite vitesse

HI: balayage a grande vitesse

Le mode AUTO doit toujours étre mis sur OFF

avant les situations suivantes, pour éviter

d'endommager sérieusement le systeme

d'essuie-glace :

® Nettoyage du pare-brise

@ Conduite dans une station de lavage de
voitures

@® Absence de pluie

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .
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Volant c3

@ Pour régler, pousser le levier de réglage vers
le bas, placer le volant dans la position
désirée, puis verrouiller le levier.

| &

A\

Déverrouillage des portes
avant de l'intérieur

@ Tirer I'une des poignées intérieures pour
déverrouiller et ouvrir la porte avant.

Hayon

Bouton
d'ouverture
du hayon

@ Appuyer sur le bouton d'ouverture du hayon
pour déverrouiller et ouvrir le hayon en
tenant la télécommande d'accés sans clé.

Rétroviseurs extérieurs
électriques

@ Lorsque le mode d'alimentation est ACTIVE,
déplacer le commutateur de sélection L ou R.

@ Pour régler le miroir du rétroviseur, appuyer
sur le c6té correspondant du commutateur
de réglage.

@ Appuyer sur la touche de rabattement” pour
rabattre ou déployer les rétroviseurs.

Touche de rabattement”  Commutateur de sélection

Commutateur de réglage



Vitres électriques

® Lorsque le mode d'alimentation est ACTIVE,
ouvrir et fermer les vitres électriques.

@ Si le bouton de verrouillage des vitres
électriques se trouve en position désactivée,
tous les passagers peuvent ouvrir et fermer
leur vitre a I'aide de leur propre
commutateur.

@ Si le bouton de verrouillage des vitres
électriques se trouve en position activée
(témoin allumé), le commutateur de la vitre
de chaque passager est désactivé.

Témoin

Commutateur ————#
de vitre

Bouton de verrouillage des vitres électriques

* Non disponible sur tous les modeles
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3 *
Systeme de chauffage
® Appuyer sur la touche AUTO pour activer le systéme de chauffage.
® Appuyer sur la touche pour activer et désactiver cette fonction.
@® Appuyer sur la touche pour dégivrer le pare-brise.

Modéle a conduite a gauche

vy A ‘A Fipd

L'air sort des L'air sort des bouche L'air sort des L'air sort des bouches
bouches d'aération  d'aération du tableau  bouches d'aération au plancher
du tableau de de bord et au d'aérationau et du désembueur du
bord. plancher. plancher. pare-brise.

Touche AUTO —l

Cadran de réglage de la température ————==re

Bouton de recyclage

é )
[ Touche (désembueur de pare-brise)

Touche Air frais

Commande de réglage de ventilation

Touche ON/OFF




Modéle a conduite a droite

Yy A ‘A Wopd

L'air sort des L'air sort des bouche L'air sort des L'air sort des bouches
bouches d'aération  d'aération du tableau  bouches d'aération au plancher
du tableau de de bord et au d'aérationau et du désembueur du
bord. plancher. plancher. pare-brise.

Touche AUTO

—  C(adran de réglage de la température

Molette de contréle de MODE — S, = -
: P3
Touche . (désembueur de pare-brise) —T [ Touche Air frais

Commande de réglage de ventilation

Bouton de recyclage

Touche ON/OFF

* Non disponible sur tous les modeles
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S . . . *
Systeme de commande de la climatisation

® Appuyer sur la touche AUTO pour activer le systéme de commande de la climatisation.
® Appuyer sur la touche pour activer et désactiver cette fonction.

@® Appuyer sur la touche pour dégivrer le pare-brise.

Modeéle a conduite a gauche

- o - o ° °
ﬂ v v Wil
L'air sort des L'air sort des bouche L'air sort des L'air sort des bouches
bouches d'aération d'aération du tableau bouches d'aération au plancher
du tableau de de bord et au d'aérationau et du désembueur du
bord. plancher. plancher. pare-brise.

Touche SYNC

Touche AUTO

we OO
é 18
Bouton de réglage ———————— e & oo,
de la température = =

coté conducteur 4 Zo e
Touche A/C (Climatisation)
Bouton de recyclage

Touche de sélection de MODE Commande de réglage de ventilation
Touche (désembueur de pare-brise) Touche ON/OFF

< Bouton de réglage de la
température coté passager



Modéle a conduite a droite

apides 8>uaJ9494 ap BpIND .
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/o ¥ Y Wil
L'air sort des L'air sort des bouche L'air sort des L'air sort des bouches
bouches d'aération d'aération du tableau bouches d'aération au plancher
du tableau de de bord et au d'aérationau et du désembueur du
bord. plancher. plancher. pare-brise.

Touche SYNC

Touche AUTO

Boutonderéglage S
de la température
coté passager

Y=y Bouton de réglage de la

température c6té conducteur

Touche A/C (climatisation)

Bouton de recyclage

Touche de sélection de MODE

Touche (désembueur de pare-brise)

Touche ON/OFF

Commande de réglage de ventilation

* Non disponible sur tous les modéles >3
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Fonctions
Systéme audio

Pour le fonctionnement du systéme de navigation* 3 Voir le manuel du systéme de navigation

voL/Bouton [(hJAuDIO
(Volume/Alimentation)

Touche @ (Rechercher/Sauter)

Touche El (Rechercher/Sauter)

Ecran Audio/Informations

Mode d'affichage



Commandes audio a
distance

Touches - / - (Rechercher/Sauter)

Commutateur VOL[+]/
VOLE (Volume)

\

Molette gauche de sélection

® Commutateur VOL[+]/VOL[—] (Volume)

Appuyer pour augmenter/réduire le volume.

® Molette gauche de sélection
Lors de la sélection du mode audio

Faire défiler vers le haut ou vers le bas :
Pour parcourir les différents modes audio,
faire défiler vers le haut ou vers le bas, puis

appuyer sur la molette gauche de sélection :

Retour/Téléphone/FM/AM/Trafic/DAB/iPod/
USB/Apple CarPlay/Android Auto/Audio
Bluetooth®Personnalisé

En fonction du périphérique connecté, les
modes affichés peuvent étre modifiés.

Touches [/ PP (Rechercher/Sauter)
Radio : Appuyer sur EI / E pour

modifier la station de radio
présélectionnée.
iPod, dispositif USB, appareil audio
Bluetooth® ou connexion smartphone :

Appuyer sur B / E pour
avancer jusqu'au début du morceau
suivant ou pour revenir au début du
morceau actuel.
Radio : Appuyer longuement sur B/
pour changer de station a
signal fort.
Dispositif USB :
Maintenir enfoncé @/m
pour passer a un autre dossier.
iPod :  Appuyer sur et maintenir enfoncé
/EI pour modifier une
chanson.

En fonction du périphérique connecté, les
opérations peuvent étre modifiées.

* Non disponible sur tous les modeles
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Conduite

Boite de vitesses manuelle

Touche

Touche LIM

Commutateur
RES/+/SET/-

@ Commutateur d'assistance de sécurité
Touche [£] (VSA OFF)

Activation et désactivation
du systéeme CMBS

@ Lorsqu'une collision frontale semble
inévitable, le systéme CMBS peut réduire la
vitesse du véhicule afin de minimiser la
gravité de la collision.

® Le systeme CMBS s'active au démarrage du
moteur.

@ Pour activer ou désactiver le CMBS, utiliser le
commutateur d'assistance de sécurité.

Activation et désactivation
du systeme VSA

® Le systeme d'assistance a la stabilité du
véhicule (VSA) permet de stabiliser le
véhicule en virage et de préserver la traction
a l'accélération sur des chaussées meubles
ou glissantes.

@ Le VSA s'active automatiquement lors du
démarrage du moteur.

@ Pour désactiver partiellement ou réactiver
complétement la fonction VSA, maintenir la
touche (VSA OFF) enfoncée jusqu'a ce
qu'un bip retentisse.

Systeme d'alerte de
crevaison

@ Détecte un changement dans les conditions
et les dimensions générales des pneus causé
par une chute de pression des pneus.

@ Le systeme d'avertissement de crevaison
s'active automatiquement lorsque le moteur
est démarré.

® Une procédure de calibrage doit étre
effectuée lorsque certaines conditions
surviennent.

Limiteur de vitesse
réglable

Ce dispositif permet de régler une vitesse
maximale qui ne peut étre dépassée, méme en
enfoncant la pédale d'accélérateur.

@ Pour utiliser le limiteur de vitesse réglable,
appuyer sur la touche E Sélectionner le
limiteur de vitesse réglable en appuyant sur
la touche LIM, puis appuyer sur le haut ou le
bas du commutateur RES/+/SET/- lorsque le
véhicule a atteint la vitesse souhaitée.

® La limite de vitesse du véhicule est réglable
entre 30 km/h et 320 km/h environ.



Plein de carburant

Carburant recommandé : Normes EN 228 relatives a I'essence/mélange essence-alcool
Essence super sans plomb/mélange essence-alcool jusqu'a E10 (90 % d'essence et
10 % d'éthanol), indice d'octane recherche 95 ou supérieur

Capacité du réservoir de carburant: 471

o Déverrouiller la porte du conducteur G g3}

9 Appuyer sur le bord de la trappe a carburant pour la soulever [égérement.

9 Tourner lentement le bouchon de réservoir de carburant pour le retirer. ,

0 Placer le bouchon dans le support situé dans la trappe a carburant.

6 Une fois le ravitaillement terminé, revisser le bouchon jusqu'a ce qu'il
produise un déclic au moins une fois.
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Honda Sensing

Fonctions d'assistance a |'accélération, au
freinage et a la direction qui allégent la tache
pour le conducteur et lui permettent d'éviter
les collisions ou d'en réduire la gravité.

Honda Sensing dispose des fonctions suivantes :

Systeme de freinage
automatique d'urgence

(CMBS)

Le systéeme peut vous aider lorsqu'il détermine
qu'il existe un risque de collision entre votre
véhicule et un véhicule (ou une moto) situé
devant, approchant par I'arriére, arrivant en
face ou approchant par le c6té, un piéton ou
une personne a vélo (en mouvement). Le CMBS
est concu pour vous alerter lorsqu'une
potentielle collision est déterminée, ainsi que
pour vous aider a réduire la vitesse, a éviter les
collisions et a réduire la gravité des collisions.

Systeme de maintien dans
la voie

Alerte et vous fournit une assistance lorsque le
systeme détecte un risque que le véhicule
franchisse des marquages de voie détectés,
s'approche du bord extérieur de la chaussée
(bordé d'herbe ou de gravier) ou détecte un
véhicule arrivant en sens inverse.

Régulateur de vitesse
adaptatif (ACC)

Permet de maintenir une vitesse de conduite
constante et un intervalle de maintien de
distance spécifique par rapport au véhicule
détecté a I'avant, sans avoir a garder le pied sur
le frein ou I'accélérateur.

Limiteur de vitesse
intelligent

Régle automatiquement la limite de vitesse
détectée par le systeme de reconnaissance des
panneaux de signalisation (TSR).

Et la limite de vitesse ne peut pas étre
dépassée, méme si la pédale d'accélérateur est
enfoncée. Si I'on appuie a fond sur
I'accélérateur, il est possible de dépasser la
limite de vitesse.

Systeme d'assistance au
maintien dans la voie de
circulation (LKAS)

Ce systéme fournit une assistance de direction
au conducteur pour l'aider a maintenir le
véhicule au milieu d'une voie détectée et
prévient le conducteur au moyen d'alertes
tactiles, sonores et visuelles s'il détecte que le
véhicule s'éloigne de sa voie.

Systéme de reconnaissance
des panneaux de
signalisation

Il vous rappelle les informations concernant la
signalisation routiére (telle que la limite de
vitesse actuelle ou l'interdiction de doubler), et
vous avertit si votre véhicule dépasse la limite
de vitesse.

Feux de route
automatiques

La caméra avant a large vision détecte les
sources de lumiére devant le véhicule, telles
que les phares du véhicule précédent ou
arrivant en face, ou les lampadaires. Lors de la
conduite de nuit, le systeme bascule
automatiquement entre les feux de croisement
et les feux de route en fonction de la situation.



Systeme de surveillance de
I'angle mort*

Lorsque le systeme détecte des véhicules
venant de derriere dans des voies adjacentes,
le témoin approprié s'allume pour aider le
conducteur lors d'un changement de voie.

Moniteur de véhicule en
approche*

Surveille les zones des coins arriére a |'aide des
capteurs radar dans les manceuvres en marche
arriére et alerte I'opérateur en cas de détection
de I'approche d'un véhicule depuis un coin
arriere.

Ce systéme est trés pratique pour sortir en
marche arriére d'une place de stationnement.

Systéme de capteurs de
stationnement*®

Les capteurs latéraux et centraux détectent les
obstacles situés autour du véhicule. Le signal
sonore, |'interface d'information du conducteur
et I'écran Audio/Informations permettent au
conducteur de connaitre la distance
approximative entre le véhicule et |'obstacle
détecté.

Moniteur attention
conducteur

Le moniteur attention conducteur analyse les
commandes de direction pour déterminer si le
véhicule est conduit d'une maniére semblable a
une conduite inattentive ou en état de
somnolence. S'il détermine que le véhicule est
conduit d'une telle maniere, il affiche le degré
d'attention du conducteur dans l'interface
d'information du conducteur.

* Non disponible sur tous les modeles
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Entretien
Sous le capot cED

@ Vérifier I'huile moteur, le liquide de refroidissement moteur et de lave-glace.

Faire I'appoint selon besoin. Balais d'essuie-glace D ——
@ Vérifier le liquide de frein/d'embrayage. \ .
R ) . . @ Lors du relevage des bras d'essuie-glace
® Controler I'état de la batterie tous les mois. . \ .
avant, les mettre en position d'entretien

avant de les soulever.
@ Remplacer les balais s'ils laissent des trainées
sur le pare-brise ou deviennent bruyants.

0 Tirer la poignée de déverrouillage du capot située sous I'angle du
tableau de bord.

S

""--..\_\__\__

‘4

Eclairage

® Inspecter réguliérement tous
les feux.

Pneumatiques

@ Inspecter réguliérement les pneus et roues.

@ Veérifier régulierement la pression de gonflage.
@ Poser des pneus hiver pour la conduite dans des

e Une fois terminé, fermer le capot et s'assurer qu'il est parfaitement verrouillé. conditions hivernales.

/4 -

e Localiser le levier de verrouillage du capot, le pousser sur le coté et soulever le
capot. Relacher le levier aprés avoir soulevé légérement le capot.




Situations inattendues

Pneu crevé

@ Se garer dans un endroit sir et réparer le
pneu crevé a l'aide de la trousse de
réparation des pneus.

@ Se garer dans un endroit sar et remplacer le
pneu crevé par la roue de secours se
trouvant dans le compartiment a bagages.

Les témoins s'allument

® Identifier le témoin et consulter le manuel
d'utilisation.

w@(@)@!}

Le moteur ne démarre pas

@ Si la batterie est déchargée, effectuer un
démarrage de secours a I'aide d'une batterie
d'appoint.

Fusible grillé

@ Si un dispositif électrique ne fonctionne pas,
vérifier si un fusible n'est pas grillé.

Surchauffe

@ Se garer dans un endroit sar. S'il n'y a pas de
dégagement de vapeur provenant de
dessous du capot, ouvrir le capot moteur et
laisser le moteur refroidir.

(s~

Remorquage d'urgence

@ Si le véhicule doit étre remorqué, contacter
un service de remorquage professionnel.
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Que faire lorsque

Le mode d'alimentation ne passe pas de
@ CONTACT COUPE (ANTIVOL) a ACCESSOIRES.

Pourquoi ?

R

e |l se peut que le volant soit P

verrouillé. @
e Braquer le volant a gauche et a
droite aprés avoir appuyé sur la =

touche ENGINE START/STOP.

Pourquoi la pédale de frein émet-elle de légéres
@ pulsations lors du serrage des freins ?

R

Ceci peut se produire lorsque le systéme antiblocage
des roues s'active et cela n'indique pas la présence
d'une anomalie. Maintenir une pression ferme et
constante sur la pédale de frein. Ne jamais
« pomper » sur la pédale de frein.

Systéme antiblocage des roues (ABS)

La porte arriére ne peut pas étre ouverte de
@ I'intérieur du véhicule. Pourquoi ?

R

Vérifier si la serrure
sécurité enfant est sur
la position de
verrouillage. Si c'est le
cas, ouvrir la porte
arriére a l'aide de la
poignée de porte
extérieure.

Pour annuler cette
fonction, pousser le levier vers le haut en position de
déverrouillage.




Pourquoi les portes se verrouillent-elles aprés que
je les ai déverrouillées ?

Si les portes ne sont pas ouvertes au cours des
30 secondes suivantes, elles se verrouillent de
nouveau automatiquement pour sécuriser le
véhicule.

Pourquoi un signal sonore se fait-il entendre a
I'ouverture de la porte conducteur ?

Le signal sonore retentit lorsque :

¢ Le mode d'alimentation est sur ACCESSOIRES.

o Les feux extérieurs sont restés allumés.

¢ Le systeme d'arrét automatique au ralenti est
active.

Pourquoi un signal sonore se fait-il entendre lors
du début de la conduite ?

Le signal sonore retentit lorsque le conducteur et/ou
un passager n'ont pas bouclé leur ceinture de
sécurité.

Un appui sur le commutateur de frein de
stationnement électrique ne desserre pas le frein
de stationnement. Pourquoi ?

Appuyer sur le commutateur de frein de
stationnement électrique tout en enfongant la
pédale de frein.

Un témoin orange représentant un pneu avec un
point d'exclamation est allumé. De quoi s'agit-il ?

006 0 06

QO 9 O

Le systéme d'alerte de crevaison a besoin d'un
examen. Si un pneu a été récemment gonflé ou
changé, réétalonner le systéme.

Systéme d'alerte de crevaison
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Q

Un appui sur la pédale d'accélérateur ne
desserre pas le frein de stationnement
automatiquement. Pourquoi ?

R

e Attacher la ceinture de sécurité du conducteur.
o Vérifier si la transmission est sur [N]. Si c'est le cas,
sélectionner une autre position.

Q

Pourquoi se produit-il un grincement lorsque
j'appuie sur la pédale de frein ?

R

Il se peut que les plaquettes de frein doivent étre
remplacées. Faire inspecter le véhicule par un
réparateur agréé.

Q

Essence sans plomb a indice d'octane recherche
(RON) de 98 ou plus recommandée. Est-il
possible d'utiliser de I'essence sans plomb a
indice d'octane recherche (RON) de 95 ou moins
sur ce véhicule ?

R,

L'utilisation d'essence d'un indice d'octane plus
faible peut provoquer des bruits métalliques
occasionnels au niveau du moteur et affecter ses
performances.

L'utilisation d'essence d'un indice d'octane recherche
inférieur a 91 peut endommager le moteur.
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Securi'te d%cond

De nombreuses recommandations concernant la sécurité sont fournies tout au |

ble du manuel.

Sécurité des enfants
Protection des passagers enfants ...
Sécurité des bébés et des petits enf
Sécurité des enfants de grande taill
Danger des gaz d'échappement
Monoxyde de carbone

Sécurité au volant
Mesures importantes concernant la sécurité... 36
Equipements de sécurité du véhicule 38
Liste de controle de sécurité

Ceintures de sécurité
Informations générales sur les ceintures de

Airbags avant (SRS)

Airbags de genoux.

Airbags latéraux

Airbags latéraux rideaux
Témoins du systeme d'airbag.
Entretien des airbags

sécurité .
Bouclage d'une ceinture de sécurité ..
Inspection des ceintures de sécurité...
Points d'ancrage
Airbags
Composants des airbags
Types d'airbags

Systéme de soulévement automathue du
capot
A propos du systéme de soulévement
automatique du capot
Entretien du systéme de soulévement
automatique du capot ...

Etiquettes de sécurité
Emplacements des étiquettes
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Sécurité au volant

Les pages suivantes décrivent dans le détail les équipements de sécurité du véhicule et la
maniére de les utiliser correctement. Les mesures de sécurité ci-dessous comptent parmi les
plus importantes.

Mesures importantes concernant la sécurité

H Toujours porter sa ceinture de sécurité

La ceinture de sécurité assure la meilleure protection dans tous les types de collisions. Les
airbags sont congus pour compléter I'action des ceintures de sécurité, et non pour s'y
substituer. Aussi, méme si le véhicule est équipé d'airbags, le conducteur et les passagers
doivent toujours attacher leur ceinture de sécurité et la porter convenablement.

B Attacher tous les enfants

Jusqu'a 12 ans révolus, les enfants doivent étre assis et correctement retenus sur un siége
arriére du véhicule, et non a l'avant. Les bébés et les petits enfants doivent étre correctement
maintenus dans un dispositif de retenue pour enfant. Les enfants de plus grande taille doivent
étre assis sur un siege rehausseur et retenus au moyen d'une ceinture de sécurité ventrale/
thoracique, et ce, jusqu'a ce qu'ils puissent utiliser correctement la ceinture sans siége
rehausseur.

M Etre conscient des dangers des airbags

Les airbags peuvent sauver une vie, mais ils peuvent également causer des blessures graves,
voire mortelles, aux occupants trop rapprochés ou incorrectement retenus. Les bébés, les
jeunes enfants et les adultes de petite taille sont les plus exposés. Veiller a observer I'ensemble
des consignes et des avertissements fournis dans le présent manuel.

M Ne pas conduire aprés avoir bu

Ne jamais prendre le volant apres avoir consommé de I'alcool. Un seul verre peut affecter la
capacité du conducteur a gérer les imprévus de la route et les réflexes se dégradent
proportionnellement au nombre de verres consommeés. Ne pas conduire apres avoir bu et ne
pas laisser des amis conduire lorsqu'ils ont bu.

BIMesures importantes concernant la sécurité

L'utilisation pendant la conduite d'un téléphone portable autre
que de type mains libres est interdite dans certains pays.
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B Préter une attention particuliére a la sécurité de conduite

En téléphonant avec un mobile ou en se livrant a d'autres activités qui détournent I'attention
de la route, des autres véhicules et des piétons, le conducteur s'expose a un accident. Garder
a I'esprit que la situation de conduite peut changer rapidement ; le conducteur seul décide s'il
peut détourner une partie de son attention de la conduite.

B Maitriser sa vitesse

La plupart des blessures et des déces de la route sont dus a une vitesse excessive. En général,
plus la vitesse est élevée, plus les risques sont importants ; une vitesse réduite n'exclut
néanmoins pas les blessures graves. Ne jamais rouler plus vite que ne le permettent les
conditions de la route, quelle que soit la limite de vitesse indiquée.

B Maintenir son véhicule en bon état

Une crevaison ou une panne mécanique peut s'avérer trés dangereuse.

Afin de limiter la possibilité de tels probléemes, vérifier fréquemment la pression de gonflage et
I'état des pneus, et effectuer toutes les opérations d'entretien périodiques prévues.

B Ne pas laisser d'enfants sans surveillance dans le véhicule

Les enfants, animaux et personnes en situation d'assistance laissés sans surveillance dans le
véhicule peuvent étre blessés s'ils actionnent une ou plusieurs commandes du véhicule. lls
peuvent également entrainer le déplacement du véhicule, ce qui peut se traduire par une
collision dans laquelle ils et/ou d'autres personnes peuvent étre blessés, voire tués. En outre, en
fonction de la température ambiante, la température de I'habitacle peut atteindre des niveaux
extrémes, ce qui peut entrainer des blessures, voire la mort. Méme si le systtme de commande
de la climatisation est activé, ne jamais les laisser dans le véhicule sans surveillance, car le
systéeme de chauffage®/ le systeme de commande de la climatisation™ peut se couper a tout
moment.

* Non disponible sur tous les modéles
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PP Sécurité au volant»Equipements de sécurité du véhicule

Equipements de sécurité du véhicule

Cage de sécurité

Zones d'absorption des chocs

Sieges et dossiers

Appuie-tétes

Colonne de direction télescopique

Ceintures de sécurité

Airbags avant

Airbags de genoux

Airbags latéraux

Airbags latéraux rideaux

Verrouillage des portes

Les prétensionneurs de ceintures de sécurité
Prétensionneurs de ceinture de sécurité sous-abdominale
La liste de controle suivante donne des indications sur la maniére de favoriser activement sa
protection et celle de ses passagers.

2086000000000

BJEquipements de sécurité du véhicule

Ce véhicule comporte de nombreux équipements qui,
combinés, sont prévus pour protéger le conducteur et ses
passagers en cas de collision.

Certains équipements ne requiérent aucune intervention du
conducteur. C'est le cas de la robuste ossature en acier qui
forme une cage de sécurité autour de I'habitacle, des zones
d'absorption de choc avant et arriere, de la colonne de
direction télescopique et des tendeurs qui tendent les
ceintures de sécurité avant et arriére en cas d'impact.

Pour bénéficier pleinement de ces équipements de sécurité,
le conducteur et les passagers doivent néanmoins conserver
une posture assise correcte et toujours boucler leur ceinture
de sécurité. Certains équipements de sécurité peuvent

aggraver les blessures s'ils ne sont pas correctement utilisés.



P> Sécurité au volant P> Liste de contréle de sécurité

Liste de controle de sécurité

Pour votre propre sécurité et celle de vos passagers, veiller a vérifier systématiquement les
points suivants avant de prendre la route.

® Régler le siege du conducteur dans une position convenable pour la conduite. Veiller a ce
que les sieéges avant soient reculés au maximum tout en conservant une bonne maftrise du
véhicule. Une assise trop rapprochée d'un airbag avant risque de causer des blessures
graves, voire mortelles, en cas d'impact.
Sieges P. 205

® Toujours boucler et porter convenablement sa ceinture de sécurité. S'assurer également que
I'ensemble des passagers est correctement attaché.
Bouclage d'une ceinture de sécurité P. 45

® Pour la protection des enfants, utiliser des ceintures de sécurité ou des dispositifs de retenue
pour enfant adaptés a I'age, a la taille et au poids de I'enfant.
Sécurité des enfants P. 70

BListe de controle de sécurité

Si le message d'ouverture de porte et/ou de hayon apparait
sur I'interface d'information du conducteur, une porte et/ou
le hayon ne sont pas complétement fermés. Fermer toutes les
portes et le hayon fermement jusqu'a ce que le message
disparaisse.
Zone droite de l'interface d'information du
conducteur P. 139
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Ceintures de sécurité

Informations générales sur les ceintures de sécurité

La ceinture de sécurité est le moyen le plus efficace de protection des passagers car elle les
maintient en place dans le véhicule ce qui leur permet de profiter des nombreux autres
équipements de sécurité intégrés. Elle permet également d'éviter que les occupants ne soient
projetés contre les parois de I'habitacle ou contre d'autres passagers, ou qu'ils ne soient éjectés
hors du véhicule. Lorsqu'elles sont portées correctement, les ceintures de sécurité permettent
en outre de maintenir le conducteur et les passagers dans une position optimale afin d'étre
protégés parfaitement par les airbags en cas d'impact.

Par ailleurs, les ceintures de sécurité assurent une protection dans presque tous les types de
collisions, notamment :

- impacts frontaux

- impacts latéraux

- impacts arriere

- retournements

Binformations générales sur les ceintures de sécurité

AATTENTION

Le port inadéquat d'une ceinture de sécurité
augmente les risques de blessures graves ou
mortelles en cas d'impact, méme si le véhicule est
équipé d'airbags.

Veiller a boucler et a porter convenablement la
ceinture de sécurité, et a ce que les passagers en
fassent de méme.

ATTENTION : les ceintures de sécurité sont concues pour
reposer sur le squelette du corps, et doivent étre portées bas
sur le devant du bassin ou le bassin, la poitrine et les épaules,
selon le cas ; il faut éviter de porter la sangle abdominale sur
le ventre.

ATTENTION : les ceintures de sécurité doivent étre plaquées
contre le corps aussi fermement que possible, tout en restant
d'un port confortable, pour qu'elles offrent le niveau de
protection pour lequel elles ont été concues. Une ceinture de
sécurité mal tendue offre une protection nettement réduite a
I'occupant concerné.

ATTENTION : les ceintures de sécurité ne doivent pas étre
portées avec les sangles vrillées.

ATTENTION : chaque ceinture ne doit étre portée que par
un seul occupant ; il est dangereux de passer la ceinture
devant un enfant assis sur les genoux d'un occupant.



PP Ceintures de sécurité P Informations générales sur les ceintures de sécurité

M Ceinture de sécurité ventrale/thoracique Binformations générales sur les ceintures de sécurité
Chacune des quatre posmons'd assise est dotée d'une ;elnture de sécurité ventrale/thoracique Si la ceinture de sécurité est tirée trop rapidement, elle s
avec enrouleur a blocage par inertie. Pendant la conduite normale, I'enrouleur vous offre une verrouille en place. Dans ce cas, rétracter légérement la
liberté de mouvement sur le siege tout en maintenant la ceinture tendue. En cas de collision ou ceinture, puis tirer lentement sur celle-ci.

de freinage brusque, I'enrouleur blogue la ceinture de maniére a retenir le corps de I'occupant. ; )
Naturellement, les ceintures de sécurité ne peuvent pas

protéger complétement dans tous les accidents. Mais dans la

La ceinture de sécurité doit étre correctement attachée lorsqu'un dispositif de retenue pour It e -
plupart des cas, elles réduisent les risques de blessures

enfant face a la route est utilisé.

Installation d'un dispositif de retenue pour enfant avec une ceinture de sécurité graves.
ventrale/thoracique P. 88 Dans la majorité des pays, il est nécessaire de porter les
ceintures de sécurité. Prendre le temps de se familiariser avec
B Comment bien utiliser les ceintures de sécurité les exigences légales des pays dans lesquels le véhicule sera
Respecter les instructions ci-dessous pour une bonne utilisation des ceintures : utilise.

® |es occupants doivent étre assis bien droits, bien adossés a leur siége et rester dans cette
position pendant toute la durée du déplacement. Les passagers qui ne se tiennent pas droits
ou qui se penchent vers I'avant ou le c6té compromettent I'efficacité des ceintures et
risquent d'étre plus grievement blessés en cas de collision.

® Ne jamais faire passer la partie thoracique d'une ceinture de sécurité ventrale/thoracique
sous le bras ou derriére le dos. Cela peut entrainer des blessures trés graves lors d'une
collision.

® Deux personnes ne doivent jamais utiliser une méme ceinture de sécurité. Elles risqueraient
d'étre tres grievement blessées en cas d'accident.

® Ne pas placer d'accessoires sur les ceintures de sécurité. Des dispositifs destinés a améliorer
le confort de I'occupant ou a repositionner la sangle thoracique d'une ceinture de sécurité
peuvent réduire la capacité de protection de la ceinture et augmenter les risques de
blessures graves en cas d'accident.

suite page suivante
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PP Ceintures de sécurité P Informations générales sur les ceintures de sécurité

M Rappel de ceinture de sécurité

H Siéges avant

Le systeme de ceintures de sécurité intégre un
témoin sur le tableau de bord pour rappeler au
conducteur et/ou au passager avant de boucler leur
ceinture de sécurité. Si le mode d'alimentation est
sur ACTIVE alors qu'une ceinture de sécurité n'est
pas attachée, le témoin s'allume.

Le signal sonore retentit périodiquement et le
témoin clignote pendant la conduite jusqu'a ce que
la ceinture de sécurité soit bouclée.

BJRappel de ceinture de sécurité

Le témoin s'allume également si le passager avant ne boucle
pas sa ceinture de sécurité au cours des six secondes suivant
|'activation du mode d'alimentation.

Si personne n'occupe le siége du passager avant, le témoin
ne s'allume pas et le signal sonore ne retentit pas.

Sile témoin s'allume ou si un signal sonore retentit alors que
personne n'est assis dans le siége passager avant.

Vérifier si :

® |l n'y a aucun poids sur le siege du passager avant.

® |a ceinture de sécurité du conducteur est attachée.

Si le témoin ne s'allume pas lorsque le passager est assis et
n'est pas attaché, il est possible que quelque chose perturbe
le capteur de détection d'occupation.

Vérifier si :

® Un coussin est posé sur le siege.

® | e passager avant n'est pas assis correctement.

S'il ne s'agit d'aucune de ces conditions, faire vérifier le
véhicule par un concessionnaire.



PP Ceintures de sécurité P Informations générales sur les ceintures de sécurité

® Détachée

H Sieges arriére

Votre véhicule surveille I'utilisation des ceintures de

sécurité arriere. L'interface d'information du

conducteur indique si I'une des ceintures des siéges

arriere n'est pas bouclée. L'affichage apparait

lorsque :

® |es ceintures de sécurité des passagers arriére ne
sont pas attachées lorsque le mode
d'alimentation est activé.

® Une porte arriére est ouverte puis fermée.

® Un passager arriére a attaché ou détaché sa
ceinture de sécurité.

Le témoin de rappel de ceinture de sécurité clignote

et le signal sonore retentit si un passager arriere
détache sa ceinture de sécurité pendant la conduite.

suite page suivante
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PP Ceintures de sécurité P Informations générales sur les ceintures de sécurité

M Prétensionneurs automatiques de ceinture de sécurité

Les sieges avant et les sieges arriére sont équipés de prétensionneurs automatiques de ceinture
de sécurité en vue de renforcer la sécurité.

Les prétensionneurs tendent automatiquement les ceintures de sécurité des siéges avant et des
sieéges arriére en cas de collision frontale modérée a grave, parfois méme lorsque I'impact n'est
pas assez violent pour déclencher le déploiement des airbags avant ou des airbags de genoux
cbtés conducteur et passager.

BIPrétensionneurs automatiques de ceinture de sécurité

Les prétensionneurs automatiques de ceinture de sécurité ne
peuvent servir qu'a une seule occasion.

Si un prétensionneur est activé, le témoin SRS s'allume.
Demander a un réparateur agréé de remplacer le
prétensionneur et d'effectuer une inspection compléte du
systéme de ceinture de sécurité, car la protection risque
d'étre insuffisante en cas d'impact ultérieur.

Lors d'un impact latéral modéré a séveére, les prétensionneurs
s'activent également des deux cotés du véhicule.



PP Ceintures de sécurité »Bouclage d'une ceinture de sécurité

Bouclage d'une ceinture de sécurité

Une fois le siege avant réglé a la position requise et apres s'étre assis bien droit et bien calé

adossé au siége :
Sieéges P. 205

@ Languette de verrouillage
® Fermoir

1. Dérouler doucement la ceinture de sécurité.

2. Introduire la languette de verrouillage dans la
boucle, puis tirer légérement sur la ceinture pour
s'assurer qu'elle est correctement verrouillée.

P> S'assurer que la ceinture n'est pas vrillée ou
coincée quelque part.

suite page suivante

BIBouclage d'une ceinture de sécurité

Personne ne doit jamais s'asseoir sur un siége dont la
ceinture de sécurité est inopérante ou semble défectueuse.
L'utilisation d'une ceinture de sécurité qui ne fonctionne pas
correctement risque de ne pas protéger |'occupant en cas
d'impact. Faire contréler aussitdt que possible la ceinture par
un réparateur agrée.

Ne jamais introduire de corps étrangers dans la boucle ou le
mécanisme d'enrouleur.

Si la ceinture de sécurité est bloquée en position
complétement rétractée, tirer sur la ceinture de sécurité

thoracique d'un coup ferme, puis la repousser vers I'intérieur.

Ensuite, la tirer doucement hors de I'enrouleur et |'attacher.
S'il est impossible de libérer la ceinture de sécurité de la
position complétement rétractée, ne laisser personne
s'asseoir sur le siege, et amener le véhicule chez un
concessionnaire pour le faire réparer.

Informations générales sur les ceintures de

sécurité P. 40
Inspection des ceintures de sécurité P. 49
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PP Ceintures de sécurité »>Bouclage d'une ceinture de sécurité

. Faire passer la sangle sous-abdominale de la

ceinture aussi bas que possible sur les hanches
(voir illustration), puis tirer la sangle thoracique
pour tendre la sangle sous-abdominale. Ceci fera
supporter le choc aux os robustes du bassin et
réduira ainsi les risques de lésions internes en cas
de collision.

. Si nécessaire, tirer a nouveau la sangle vers le

haut pour la tendre, puis s'assurer qu'elle passe
au milieu de la poitrine et par-dessus |'épaule.
Cedi répartit les forces de I'impact sur les os les
plus solides du buste en cas de collision.

BIBouclage d'une ceinture de sécurité

AATTENTION

Un positionnement incorrect des ceintures de
sécurité fait courir un risque de blessures graves
ou mortelles en cas d'accident.

S'assurer que toutes les ceintures de sécurité sont
correctement positionnées avant de prendre la
route.

Pour déverrouiller la ceinture, appuyer sur le bouton rouge
PRESS, puis guider la sangle a la main jusqu'a enroulement
complet.

En quittant le véhicule, s'assurer que la ceinture est rangée
correctement afin qu'elle ne soit pas pincée a la fermeture de
la porte.
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M Réglage de I'ancrage supérieur

Les siéges avant sont munis d'ancrages supérieurs réglables adaptables aux passagers de
grande ou de petite taille.

= e 4 1. Soulever ou abaisser I'ancrage tout en
— maintenant le bouton d'ouverture enfoncé.
A% 2. Régler I'ancrage supérieur de maniére a ce
—w \\"-- que la sangle passe au milieu de la poitrine et
‘,_ e .S \) par-dessus |'épaule.
‘\___\‘_"“ ) -\ b

suite page suivante

BIRéglage de I'ancrage supérieur

Apres chaque réglage, vérifier que I'ancrage supérieur est
verrouillé en place.

La hauteur de I'ancrage supérieur présente quatre paliers de
réglage. Sila ceinture de sécurité passe sur le cou, abaisser la
hauteur de I'ancrage par paliers successifs.
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PP Ceintures de sécurité »>Bouclage d'une ceinture de sécurité

M Conseils pour les femmes enceintes

Considérer une solution alternative :

Lorsqu'une femme enceinte se trouve a bord du véhicule en tant que conducteur ou que
passager, la meilleure maniere de se protéger elle-méme et son futur enfant est de toujours
porter une ceinture de sécurité. Lors du positionnement de la ceinture de sécurité, placer la
sangle thoracique sur la poitrine, en évitant I'abdomen, et faire passer la ceinture de sécurité
sous-abdominale aussi bas que possible sur les hanches. (Voir l'illustration).

B Conseils pour les femmes enceintes

A chaque visite médicale, une femme enceinte doit
demander a son médecin si elle est apte a conduire.

Pour limiter les risques de blessures d'une femme enceinte et

de son futur enfant en cas de déploiement d'un airbag

avant :

® | orsqu'une femme enceinte conduit, elle doit s'asseoir
bien droit et reculer son siége au maximum dans une
position depuis laquelle elle peut néanmoins parfaitement
accéder aux commandes.

® Lorsqu'elle se trouve a bord en tant que passager avant,
elle doit reculer son siége au maximum.



PP Ceintures de sécurité P Inspection des ceintures de sécurité

Inspection des ceintures de sécurité

Vérifier régulierement I'état des ceintures de sécurité comme suit :

® Tirer complétement chaque sangle, et vérifier si elle n'est pas effilochée, coupée, brilée, ou
usée.

® Controéler que les languettes de verrouillage fonctionnent en douceur et que les sangles se
rétractent facilement.

P> Si une ceinture de sécurité ne se rétracte pas facilement, le nettoyage de la ceinture peut
corriger le probléme. N'utiliser que du détergent doux et de I'eau tiéde. Ne pas utiliser
d'agents de blanchiment ou solvants de nettoyage. S'assurer que la ceinture de sécurité
est complétement séche avant de la rétracter.

Une ceinture en mauvais état ou ne fonctionnant pas correctement n'offrira pas une
protection adéquate et doit étre remplacée des que possible.

Toute ceinture de sécurité portée lors d'un accident risque de ne plus offrir une protection
suffisante en cas d'impact ultérieur. Faire controler les ceintures par un réparateur agréé aprés
toute collision.

Blinspection des ceintures de sécurité

AATTENTION

Négliger de contréler ou d'assurer I'entretien des
ceintures de sécurité peut avoir pour
conséquence des blessures graves, voire
mortelles, si elles ne fonctionnent pas
correctement au moment requis.

Contréler réguliérement les ceintures de sécurité
et les faire réparer le plus vite possible si
nécessaire.

ATTENTION : |'utilisateur ne doit entreprendre aucune
modification ou n'effectuer aucun ajout qui pourrait
empécher les dispositifs de réglage de la ceinture de
fonctionner pour éliminer le mou, ou empécher la ceinture
de sécurité d'étre réglée pour éliminer le mou.

ATTENTION : il est primordial de remplacer la ceinture de
sécurité compléte alors qu'elle était portée dans une collision
grave méme si elle ne présente pas de dommage évident.

ATTENTION : faire attention d'éviter toute contamination de
la sangle avec des produits de lustrage, huiles et autres
produits chimiques, et plus particuliérement de I'électrolyte
de batterie. Le nettoyage peut s'effectuer en toute sécurité
en utilisant de I'eau et un détergent doux. La ceinture doit
étre remplacée si la sangle est élimée, contaminée ou
détériorée.
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P> Ceintures de sécurité P Points d'ancrage

Points d'ancrage

Lors du remplacement des ceintures de sécurité,
utiliser les points d'ancrage représentés sur les
figures.

Chague siége avant est doté d'une ceinture de
sécurité sous-abdominale/thoracique.

La banquette arriere est équipée de deux ceintures
de sécurité sous-abdominales/thoraciques.



Composants des airbags

Les airbags avant, de genoux c6té conducteur, de
genoux cOté passager avant, latéraux et latéraux
rideaux sont déployés en fonction de I'orientation
et de la gravité de l'impact. Le systeme d'airbags
inclut :

® Deux airbags avant SRS (Supplemental
Restraint System - Systéme de retenue
supplémentaire). L'airbag du conducteur se
trouve au centre du volant ; l'airbag du
passager avant se trouve dans le tableau de
bord. lls portent tous deux l'indication SRS
AIRBAG.

® Deux airbags de genoux. L'airbag de genoux
co6té conducteur est rangé sous la colonne de
direction ; I'airbag de genoux coté passager
avant est rangé sous la boite a gants. lls
portent tous deux I'indication SRS AIRBAG.

® Quatre airbags latéraux. Un pour le
conducteur, un pour le passager avant et deux
pour les siéges arriére extérieurs. Les airbags
sont placés sur les bords externes des dossiers
de sieéges. Tous sont marqués SIDE AIRBAG.

Deux airbags rideaux latéraux, un pour chaque
coté du véhicule. Les airbags se trouvent dans
le pavillon, au-dessus des vitres latérales. Les
montants avant et arriére portent la mention
SIDE CURTAIN AIRBAG.

Une unité de commande électronique qui,
lorsque le mode d'alimentation est sur
ACTIVE, surveille en permanence les
informations sur les différents capteurs
d'impact, les capteurs de ceinture de sécurité
et de siége, les déclencheurs d'airbag, les
prétensionneurs de ceinture de sécurité, et
d'autres informations sur le véhicule. L'unité
peut enregistrer ces informations au cours
d'une collision.

Prétensionneurs automatiques de ceinture de
sécurité pour les sieges avant et les siéges
arriere.

Capteurs d'impact qui détectent une collision
frontale ou latérale modérée a grave.

Témoin sur le tableau de bord donnant I'alerte
en cas d'anomalie potentielle du systéme
d'airbags ou des prétensionneurs de ceinture
de sécurité.

suite page suivante
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P> Airbags > Composants des airbags

B Informations importantes sur les airbags

Les airbags sont des dispositifs dangereux. Pour étre utiles, les coussins doivent se gonfler avec
une force extréme. Toutefois, si les airbags peuvent sauver des vies, ils peuvent également
causer des brQlures, hématomes, et autres blessures légéres, pouvant parfois étre mortelles si
les occupants sont mal attachés ou mal assis.

Que faut-il faire ? Toujours porter convenablement sa ceinture de sécurité et étre assis bien
droit, aussi loin que possible du volant tout en conservant une bonne maftrise du véhicule. Le
passager avant doit reculer au maximum son siége par rapport au tableau de bord.

Se rappeler, toutefois, qu'aucun systéme de sécurité n'est en mesure d'éviter complétement
les blessures ou les déces résultant d'un accident grave, et ce, malgré le port des ceintures de
sécurité et le déploiement des airbags.

Ne pas placer d'objets durs ou pointus entre le corps et I'airbag avant. Le fait de porter
sur soi des objets durs ou pointus, ou de conduire avec une pipe ou tout autre objet pointu
dans la bouche, peut entrainer des blessures en cas de déploiement de I'airbag avant.

Ne pas attacher ou placer d'objets sur les caches des airbags avant, de genoux c6té
conducteur ou de genoux c6té passager. Des objets déposés sur les caches identifiés SRS
AIRBAG pourraient géner le bon fonctionnement des airbags ou étre projetés dans I'habitacle
et blesser un occupant en cas de déclenchement des airbags.

BInformations importantes sur les airbags

Ne jamais tenter de désactiver les airbags. Ensemble, les
airbags et les ceintures de sécurité offrent la meilleure
protection.

Lors de la conduite, éviter de placer les mains et les bras sur
la trajectoire de I'airbag avant en les gardant sur le volant. Ne
pas croiser les bras sur le cache d'airbag.



P> Airbags P> Types d'airbags

Types d'airbags

Le véhicule est équipé de quatre types d'airbags :

® Airbags avant : airbags situés devant les sieges conducteur et passager avant.

® Airbags de genoux : airbags situés sous la colonne de direction et sous la bofte a gants.

® Airbags latéraux : airbags situés dans les dossiers extérieurs des siéges conducteur et
passager avant et a coté des sieges arriere extérieurs.

® Airbags rideaux latéraux : airbags situés au-dessus des vitres latérales.

Les différents types d'airbags sont détaillés ci-aprés.

Airbags avant (SRS)

Les airbags SRS avant se déploient pour protéger la téte et la poitrine du conducteur et/ou du
passager avant en cas de collision frontale grave ou modérée.

SRS (Supplemental Restraint System - Systéme de retenue supplémentaire) indique que les
airbags sont congus pour compléter |'action des ceintures de sécurité, et non pour s'y
substituer. Les ceintures de sécurité constituent le systéme de retenue principal des occupants.

B Emplacements des logements

Les airbags avant se trouvent au centre du volant pour le conducteur, et dans le tableau de
bord pour le passager avant. lls portent tous deux I'indication SRS AIRBAG.

suite page suivante

BTypes d'airbags

Les airbags sont susceptibles de se déployer dés que le mode
d'alimentation est ACTIVE.

Aprés le déploiement d'un airbag en cas d'accident, une
petite quantité de fumée est visible. Il s'agit du processus de
combustion du gonfleur, elle n'est pas nocive. Les personnes
souffrant de problémes respiratoires peuvent rencontrer un
inconfort temporaire. Dans un tel cas, sortir du véhicule des
que les conditions de sécurité le permettent.
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P> Airbags P> Airbags avant (SRS)

M Fonctionnement

Les airbags avant sont congus pour se déployer en cas de collision frontale modérée a sévere.
Lors d'une décélération soudaine du véhicule, les capteurs transmettent des informations au
module de commande qui commande le déploiement d'un ou des deux airbags avant.

On entend par collision frontale une collision de face ou légérement de c6té entre deux
véhicules, ou la collision d'un véhicule avec un objet stationnaire, par exemple un mur en
béton.

B Comment fonctionnent les airbags avant

Alors que la ceinture de sécurité permet de
maintenir le torse, les airbags avant offrent une
protection complémentaire au niveau de la téte et
de la poitrine.

Les airbags avant se dégonflent immédiatement
pour ne pas entraver la visibilité du conducteur ou
sa capacité de manceuvrer le volant ou d'effectuer
d'autres commandes.

La durée totale de déploiement et dégonflement est d'une rapidité telle que la plupart des
occupants ne se rendent compte que les airbags se sont déployés qu'en les voyant devant eux.



PP Airbags P> Airbags avant (SRS)

H Cas ou les airbags avant ne doivent pas se déployer
Impacts frontaux mineurs : les airbags avant sont concus pour compléter les ceintures de
sécurité et contribuer a épargner des vies, et non pour éviter des égratignures, ou méme des
fractures risquant de découler d'un impact frontal dont la gravité est inférieure a un seuil
modéré.
Impacts latéraux : les airbags avant offrent une protection en cas de décélération soudaine
entrainant la projection du conducteur ou du passager avant vers I'avant du véhicule. Les
airbags latéraux et les airbags latéraux rideaux sont spécialement congus pour limiter la gravité
des blessures encourues en cas d'impact latéral modéré a grave susceptible de projeter le
conducteur ou le passager avant vers le coté du véhicule.
Impacts arriére : les appuie-tétes et les ceintures de sécurité assurent la meilleure protection
en cas d'impact arriére. Les airbags avant ne peuvent fournir aucune protection particuliére et
ne sont pas congus pour se déployer en cas de collision de ce type.
Retournements : les ceintures de sécurité et les airbags latéraux rideaux offrent la meilleure
protection possible lors d'un retournement. Les airbags avant ne pouvant fournir qu'une
protection négligeable, voire nulle, ils ne sont pas concus pour se déployer en cas de
retournement.
H Cas ou les airbags avant se déploient avec peu ou pas de dommage apparent
Comme le systéme d'airbags détecte les décélérations soudaines, un choc important au niveau
du chassis ou de la suspension du véhicule pourrait entrainer le déploiement d'un ou plusieurs
airbags. C'est le cas par exemple lors d'un choc contre un trottoir, sur le bord d'un trou ou sur
un quelconque objet fixe placé bas, entrainant la décélération soudaine du chassis du véhicule.
L'impact provenant de dessous le véhicule, le dommage peut ne pas étre immédiatement
apparent.
H Cas ou les airbags avant ne se déploient pas, bien que les dommages extérieurs
paraissent graves
Etant donné que certaines pieces de carrosserie déformables absorbent I'énergie d'impact, la
gravité des dommages apparents ne fait pas forcément état du bon fonctionnement des
airbags. En fait, certaines collisions peuvent entrainer des dommages graves sans toutefois que
les airbags se déploient, car ces derniers n'auraient pas été nécessaires ou n‘auraient offert
aucune protection particuliere méme s'ils s'étaient déployés.
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Airbags de genoux

Les airbags SRS de genoux se déclenchent lors de collisions frontales modérées a graves pour
aider a maintenir le conducteur et/ou le passager avant dans la position appropriée ainsi qu'a
optimiser la protection fournie par les autres dispositifs de sécurité du véhicule.

La mention SRS (Systéme de Retenue Supplémentaire) indique que les airbags sont congus
pour compléter I'action des ceintures de sécurité, et non pour s'y substituer. Les ceintures de
sécurité constituent le systéme de retenue principal des passagers.

B Emplacements des logements

Les airbags de genoux du conducteur et du
passager avant se trouvent sous la colonne de
direction et sous la bolte a gants, respectivement.

31INPU0d 3p 2114NJS .
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@ Emplacement de l'airbag de
genoux cOté conducteur
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BJAirbags de genoux

Ne pas placer d'accessoires sur ou a proximité d'un airbag de
genoux car ils peuvent interférer avec le bon fonctionnement
de l'airbag, voire blesser quelqu'un en cas de déploiement de
|'airbag.

Le conducteur et le passager avant ne doivent pas placer
d'objets sous le siege ou derriére leurs pieds. Les objets
peuvent interférer avec le déploiement des airbags en cas de
collision frontale modérée a grave et peuvent entrainer une
protection insuffisante.



P> Airbags P Airbags de genoux

@ Emplacement de l'airbag de
genoux cOté passager

M Fonctionnement

Les airbags de genoux coté conducteur et coté
passager avant se déploient en méme temps que les
airbags du conducteur et du passager avant,
respectivement.

Méme si la collision n'est pas suffisamment
importante pour que |'airbag avant se déploie,
I'airbag de genoux peut se déployer seul.

@ Déploiement de l'airbag de
genoux cOté conducteur

suite page suivante
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P> Airbags P Airbags de genoux

H Cas ou les airbags de genoux se déploient avec peu ou pas de dommage apparent
Comme le systéme d'airbags détecte les décélérations soudaines, un choc important au niveau
du chassis ou de la suspension du véhicule pourrait entrainer le déploiement d'un ou plusieurs
airbags.

C'est le cas par exemple lors d'un choc contre un trottoir, sur le bord d'un trou ou sur un
guelcongue objet fixe placé bas, entrainant la décélération soudaine du chassis du véhicule.
L'impact provenant de dessous le véhicule, le dommage peut ne pas étre immédiatement
apparent.

H Cas ou les airbags de genoux ne se déploient pas, bien que les dommages
extérieurs paraissent graves

Etant donné que certaines piéces de carrosserie déformables absorbent I'énergie d'impact, la

gravité des dommages apparents ne fait pas forcément état du bon fonctionnement des

airbags. En fait, certaines collisions peuvent entrainer des dommages graves sans toutefois que

les airbags se déploient, car ces derniers n'auraient pas été nécessaires ou n‘auraient offert

aucune protection particuliere méme s'ils s'étaient déployés.

3}INPUOD 3P NI .

59



31INPU0d 3p 2114NJS .

60

> Airbags P> Airbags latéraux

Airbags latéraux

Les airbags latéraux sont prévus pour protéger le torse et le bassin du conducteur, du passager
avant ou des occupants des sieges arriére en cas d'impact latéral modéré a grave.

B Emplacements des logements

Les airbags latéraux sont logés dans le bord
extérieur des dossiers des sieges conducteur et
passager ainsi qu'a coté des sieges arriere
extérieurs.

Chacun d'eux porte I'inscription SIDE AIRBAG.

@ Emplacement de l'airbag latéral

BJAirbags latéraux

Ne pas placer d'accessoires sur ou a proximité des airbags
latéraux. lls risquent d'entraver le bon fonctionnement des
airbags, ou de blesser une personne en cas de déploiement.



> Airbags P> Airbags latéraux

M Fonctionnement

@ Airbag latéral déployé

Lorsque les capteurs détectent un impact latéral
modéré a sévere, le module de commande envoie
un signal pour déployer instantanément I'airbag
latéral du coté ou s'est produit I'impact.

suite page suivante

BJAirbags latéraux

Ne pas couvrir ou remplacer les housses de dossiers de siéges
avant sans consulter un réparateur agréé.

Le fait de couvrir ou de remplacer incorrectement les housses
de dossiers de sieges pourrait empécher les airbags latéraux
de se déployer correctement lors d'une collision latérale.

Ne pas permettre au passager avant de se pencher sur le coté
avec la téte sur la trajectoire de déploiement de I'airbag
latéral.

L'airbag latéral qui se déploie peut heurter avec force
I'occupant et le blesser sérieusement.
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P> Airbags P> Airbags latéraux

H Cas ou un airbag latéral se déploie avec peu ou pas de dommage apparent
Comme ce systéme d'airbag détecte les accélérations soudaines, un choc important sur le flanc
du véhicule peut entrainer le déploiement d'un airbag latéral. Il se peut que les dommages
apparents soient trés légers, voire inexistants. Toutefois, le choc détecté par les capteurs
d'impact latéraux était suffisamment grave pour que I'airbag se déploie.

H Cas ou un airbag latéral ne se déploie pas, bien que les dommages extérieurs
paraissent graves
Il arrive parfois qu'un airbag latéral ne se déploie pas lors d'un impact entrainant de graves
dommages apparents. C'est le cas, par exemple, lorsque le point d'impact se situe tout a
I'avant ou a I'arriere du véhicule, ou lorsque les piéces de carrosserie déformables du véhicule
ont absorbé en grande partie I'énergie du choc. Dans ces deux situations, |'airbag latéral
n'aurait pas été nécessaire ou n'aurait offert aucune protection particuliere méme s'il s'était
déployé.



P> Airbags P> Airbags latéraux rideaux

Airbags latéraux rideaux

Les airbags latéraux rideaux sont prévus pour protéger la téte du conducteur et des passagers
en cas d'impact latéral modéré a sévere.

B Emplacements des logements

Les airbags rideaux latéraux sont situés dans le
pavillon au-dessus des vitres latérales, de chaque
coté du véhicule.

@ Emplacement de l'airbag latéral
rideau

suite page suivante

BJAirbags latéraux rideaux

Les airbags rideaux latéraux offrent une protection optimale
lorsque I'occupant porte convenablement sa ceinture de
sécurité et est assis bien droit et bien adossé sur le siege.

Ne pas attacher d'objets sur les vitres latérales ou les
montants de toit car ils pourraient géner le bon
fonctionnement des airbags rideaux latéraux.

Ne pas accrocher de porte-manteau ou d'objets durs sur le
crochet a vétements. Il'y aurait un risque de blessure en cas
de déploiement de |'airbag latéral rideau.
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> Airbags P> Airbags latéraux rideaux

M Fonctionnement

L'airbag rideau latéral est concu pour se déployer en
cas d'impact latéral modéré a sévere.

@ Airbag rideau latéral déployé

M Cas ou les airbags rideaux latéraux se déploient lors d'une collision frontale
Un ou les deux airbags rideaux latéraux peuvent également se déployer en cas de collision
frontale en diagonale modérée a sévere.



P> Airbags»>Témoins du systeme d'airbag

Témoins du systéeme d'airbag

En cas d'anomalie au niveau du systeme d'airbag, le témoin SRS s'allume et un message
s'affiche sur I'interface d'information du conducteur.

M Témoin du systéme de retenue supplémentaire (SRS)

B Lorsque le mode d'alimentation est sur
ACTIVE

Le témoin s'allume pendant quelques secondes,

puis s'éteint. Cela signifie que le systéme fonctionne

correctement.

— ST
Si le témoin s'allume a tout autre moment, ou ne s'allume pas du tout, faire controler le
véhicule par un concessionnaire dés que possible. Si cela n'est pas fait, il se peut que les airbags
et les prétensionneurs de ceinture de sécurité ne fonctionnent pas correctement au moment
requis.

BITémoin du systéme de retenue supplémentaire (SRS)

AATTENTION

Ne pas prendre en compte les avertissements du
témoin SRS peut entrainer des blessures graves,
voire mortelles, en cas de mauvais
fonctionnement des systémes d'airbags ou des
prétensionneurs.

En cas d'anomalie potentielle signalée par le
témoin SRS, faire controéler au plus vite le
véhicule par un réparateur agréé.
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»» Airbags P Entretien des airbags

Entretien des airbags

Il n'est pas nécessaire et vous n'avez pas besoin d'effectuer d'entretien ou de remplacer
personnellement des composants du systéme d'airbags. Toutefois, faire contréler le véhicule
par un réparateur agréé dans les cas suivants :

M Lorsque des airbags se sont déployés

En cas de déploiement d'un airbag, le module de commande et d'autres composants connexes
doivent étre remplacés. De méme, lorsqu'un prétensionneur automatique de ceinture de
sécurité a été activé, il doit étre remplacé.

H Lorsque le véhicule a subi un impact modéré a sévére

Méme si les airbags ne se sont pas déployés, faire controler ce qui suit par un réparateur
agréé : les approvisionneurs de ceinture de sécurité pour les siéges avant et les siéges arriere,
et chaque ceinture de sécurité bouclée au moment de I'accident.

BJEntretien des airbags

La dépose des composants des airbags du véhicule est
interdite.

En cas de dysfonctionnement ou de coupure d'alimentation
ou apres le déclenchement de I'airbag/déclenchement du
prétensionneur de ceinture de sécurité, faire appel a du
personnel qualifié.

Il est déconseillé d'utiliser des composants récupérés du
systéme d'airbags, y compris I'airbag, les prétensionneurs, les
capteurs, et le module de commande.



Systeme de souléevement automatique du capot

A propos du systeme de soulevement automatique

du capot

BJA propos du systéme de soulévement automatique du capot

Le systeme de soulévement automatique du capot est concu pour réduire la gravité des
potentielles blessures a la téte en cas d'impact frontal avec un piéton.

M Le systeme est activé lorsque

Votre véhicule heurte un piéton ou un autre objet a une vitesse modérée ou supérieure.

B Fonctionnement du systéme

Capot

Charniere

Se reléve d'environ 100 mm
Composant d'unité de puissance
Systemes de détection de collision
avec un piéton

0000

Lorsque les systemes de détection de collision avec
un piéton détectent un impact, le systéme de
soulevement automatique du capot est activé et
I'arriere du capot se reléve.

Le relevé du capot peut aider a réduire la gravité des
blessures a la téte.

Les blocs d'alimentation sont situés dans la partie
avant des charniéres du véhicule.

suite page suivante

AATTENTION

Une fois le systéeme de soulévement automatique
du capot activé, les composants d'unité de
puissance peuvent devenir extrémement chauds
et engendrer des brulures. Ne pas toucher les
composants d'unité de puissance tant qu'ils
n'ont pas refroidi.

REMARQUE

Ne pas essayer d'ouvrir le capot aprés activation du systéme
de soulévement automatique du capot. Une fois le systéeme
activé, s'assurer que le capot relevé ne géne pas la visibilité,
puis conduire lentement et prudemment.

Si le capot n'est pas complétement fermé, il risque de ne pas
fonctionner correctement. Vérifier que le capot est
complétement fermé avant de conduire.
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PP Systéme de soulévement automatique du capot P A propos du systéme de soulévement automatique du capot

Les conditions suivantes peuvent également activer le systeme.

® Un impact grave au niveau du soubassement de votre véhicule.

® Une conduite a grande vitesse sur des ralentisseurs ou sur un gros nid de poule.
® |orsque des objets heurtent les systémes de détection de collision avec un piéton.

Le systeme peut ne pas s'activer si :

® \otre véhicule est heurté par I'arriere ou sur le coté.
® \/otre véhicule est renversé ou retourné.

® Un piéton est heurté au niveau d'un angle.

D'autres facteurs, tels que I'emplacement de I'impact, I'angle sous lequel il s'est produit ou la
vitesse du véhicule peuvent empécher I'activation du systéme de soulévement automatique du

capot.

BJA propos du systéme de soulévement automatique du capot

Pour que le systéme de soulévement automatique du capot

fonctionne correctement :

® Toujours utiliser des pneus de méme taille que ceux
d'origine. Si les pneus sont d'une taille différente, le
systéme peut ne pas évaluer correctement la vitesse de
votre véhicule.

® Ne jamais exercer une force sur le bloc d'alimentation du
systeme. Il peut étre endommagé si le capot est claqué.

® Ne pas heurter les systémes de détection de collision avec
un piéton sur les pare-chocs avant.

L'étiquette du systéme de soulévement automatique du
capot se trouve sous le capot :
Emplacements des étiquettes P. 96

SYSTEM




PP Systéme de soulévement automatique du capot P Entretien du systéme de soulévement automatique du capot

B Message d'avertissement concernant le soulévement
automatique du capot

H Lorsque le mode d'alimentation est sur
ACTIVE

Un message d'avertissement du systéme apparait

sur I'interface d'information du conducteur s'il

existe un probléme potentiel avec le systeme de

soulévement automatique du capot.

Entretien du systéme de souléevement automatique
du capot

Il n'est pas nécessaire et il est déconseillé d'effectuer des entretiens ou de remplacer
personnellement des composants du systeme de soulévement automatique du capot.
Cependant, si le systéme de soulévement automatique du capot s'est déclenché, I'unité de
controle, ainsi que les autres piéces concernées, doivent étre remplacés par un
concessionnaire.

BIMessage d'avertissement concernant le soulévement
automatique du capot

AATTENTION

Ignorer le message concernant le soulévement
du capot peut entrainer un dysfonctionnement
de ce dernier. Ce dysfonctionnement peut
entrainer des blessures graves, voire mortelles, si
votre véhicule heurte un piéton.

Si le message concernant le soulévement du
capot s'affiche, faire vérifier votre véhicule par
un concessionnaire dés que possible.

BJEntretien du systéme de soulévement automatique du capot

Si le pare-chocs avant est endommagg, faire vérifier le
véhicule par un concessionnaire, méme si le systeme de
soulévement automatique du capot ne s'est pas déclenché.
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Sécurité des enfants

Protection des passagers enfants

Chaque année, de nombreux enfants sont blessés ou tués dans des accidents de voiture, car ils
n‘ont pas été attachés ou correctement retenus. Les accidents de voiture constituent la
premiére cause de mortalité chez les enfants jusqu'a 12 ans inclus.

Lorsque des bébés et des enfants sont transportés dans un véhicule, ils doivent étre
correctement retenus pour réduire le nombre de blessés ou de tués.

BIProtection des passagers enfants

Pare-soleil passager avant

AATTENTION

NE JAMAIS installer de dispositif de retenue pour
enfant dos a la route sur un siége protégé par un
AIRBAG ACTIF situé devant lui, sous peine de
provoquer des BLESSURES GRAVES, VOIRE
MORTELLES, a I'ENFANT.

AATTENTION

Les enfants qui ne sont pas maintenus ou qui le
sont incorrectement risquent d'étre griévement
ou mortellement blessés en cas d'accident.

Un enfant trop petit pour porter une ceinture de
sécurité doit étre correctement maintenu dans
un dispositif de retenue pour enfant homologué.
Un enfant de plus grande taille doit étre
correctement maintenu par une ceinture de
sécurité et, si nécessaire, placé dans un siege
rehausseur.




P> Sécurité des enfants P> Protection des passagers enfants

Les enfants doivent étre convenablement retenus sur un siége arriére du véhicule. Iis
sont mieux protégés parce que :

® |e déploiement d'un airbag avant pourrait
blesser ou tuer un enfant assis sur le siége avant.

® Un enfant assis sur le siége avant est davantage
susceptible de géner le conducteur en cas de
manceuvre d'urgence.

® |es statistiques indiquent que les enfants de tous
ages et de toutes tailles sont mieux protégés
lorsqu'ils sont maintenus sur un siége arriére.

suite page suivante

BIProtection des passagers enfants

Dans de nombreux pays, la réglementation demande que
tous les enfants de moins de 12 ans et ceux d'une taille
inférieure a 150 cm soient assis et correctement retenus a
|'arriére.

Dans de nombreux pays, il est demandé d'utiliser un
dispositif de retenue pour enfant approprié et homologué
pour le transport d'un enfant sur n'importe quel siege
passager. Vérifier la réglementation locale en vigueur.

Nous recommandons |'utilisation d'un dispositif de retenue
pour enfant conforme au réglement ONU n°® 44 ou n°® 129,
ou aux réglementations des pays concernés.
Sélection d'un dispositif de retenue pour
enfant P. 76

Montant de porte passager avant

A

Danger extréme !

NE PAS installer de dispositif de retenue pour
enfant dos a la route sur un siége protégé par un
airbag !
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P p>Sécurité des enfants P> Protection des passagers enfants

® Ne jamais tenir un enfant sur les genoux, car il serait impossible de le protéger en cas de
collision.

® Ne jamais faire passer une ceinture de sécurité sur soi-méme et un enfant. En cas d'accident,
la ceinture pourrait s'enfoncer profondément dans le corps de I'enfant et le blesser
grievement ou mortellement.

® Ne jamais laisser deux enfants utiliser la méme ceinture de sécurité. lls risqueraient tous
deux d'étre tres grievement blessés en cas d'accident.

® Tout enfant trop petit pour porter une ceinture de sécurité doit étre correctement attaché
par un dispositif de retenue pour enfant homologué, correctement fixé au véhicule par la
ceinture de sécurité ou par le systéme d'ancrage du dispositif.

® Ne jamais permettre aux enfants de jouer avec les portes, les vitres ou les réglages de siége.

® Ne pas laisser un enfant seul dans le véhicule sans surveillance, en particulier par temps
chaud. L'habitacle du véhicule peut rapidement atteindre des températures extrémes et
mettre sa vie en danger. L'enfant pourrait en outre activer des commandes du véhicule et le
mettre en mouvement.

BIProtection des passagers enfants

ATTENTION : utiliser le bouton de verrouillage des vitres
électriques pour empécher les enfants d'ouvrir les vitres.
Cette fonction empéche les enfants de jouer avec les vitres,
ce qui pourrait les exposer a des dangers ou distraire le
conducteur.
Ouverture/fermeture des vitres électriques
P. 183

ATTENTION : toujours conserver la clé de contact sur soi
lorsque le véhicule est laissé seul ou avec des occupants a
bord.

Afin de vous rappeler le danger de 'airbag avant c6té

passager pour la sécurité des enfants, des étiquettes

d'avertissement sont apposées sur le pare-soleil passager

latéral.

Lire et respecter les instructions indiquées sur cette étiquette.
Etiquettes de sécurité P. 96
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Sécurité des bébés et des petits enfants

BProtection des bébés

AATTENTION

M Protection des bébés

Un nourrisson doit étre convenablement maintenu dans un dispositif de retenue pour enfant

dos a la route jusqu'a ce qu'il ait atteint la limite de poids ou de taille spécifiée par le fabricant

du dispositif de retenue pour enfant.

H Mise en place d'un dispositif de retenue
pour enfant dos a la route

Le dispositif de retenue pour enfant doit étre

positionné et fixé sur I'un des siéges arriere.

P> Nous vous recommandons vivement
d'installer le dispositif de retenue pour enfant
directement derriere le siege passager avant,
d'avancer le siége passager avant autant que
nécessaire, et de le laisser inoccupé.

P> S'assurer qu'il n'y a aucun contact entre le
dispositif de retenue pour enfant et le siége
situé devant lui.

Il est aussi possible de se procurer un dispositif de
retenue pour enfant dos a la route de plus petite
taille.

suite page suivante

Placer un dispositif de retenue pour enfant dos a
la route sur le siege avant du véhicule fait courir
un risque de blessures graves ou mortelles en cas
de déploiement de I'airbag avant passager.

Toujours placer un dispositif de retenue pour
enfant dos a la route sur un siége arriére, jamais
a l'avant.

De nombreux experts recommandent ['utilisation d'un
dispositif de retenue pour enfant dos a la route jusqu'a I'dge
de deux ans si la taille et le poids de I'enfant sont adaptés a
ce type de dispositif.
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Lorsqu'un dispositif de retenue pour enfant dos a la route est correctement installé, il peut BProtection des bébés
empécher le conducteur ou un passager avant de reculer son si¢ge au maximum ou de Ne jamais installer face & la route un dispositif de retenue
verrouiller son dossier de siége dans la position désirée. pour enfant concu pour étre installé dos a la route.

Toujours lire attentivement le mode d'emploi du dispositif de
retenue pour enfant avant sa mise en place.

S'il se déploie, I'airbag avant coté passager pourra heurter
avec une force considérable le dispositif de retenue pour
enfant dos a la route, ce qui peut le déloger et blesser
gravement I'enfant.
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M Protection des petits enfants

Si un enfant dépasse les limites de poids et de taille prescrites pour un dispositif de retenue
pour enfant dos a la route, I'enfant doit &tre convenablement et fermement maintenu dans un
dispositif de retenue pour enfant face a la route jusqu'a ce qu'il dépasse les limites de poids et

de taille prescrites pour ce dernier.

H Mise en place d'un dispositif de retenue
pour enfant face a la route

Il est fortement recommandé de placer un dispositif

de retenue pour enfant face a la route sur I'un des

sieges arriere et non a I'avant.

Placer un dispositif de retenue pour enfant face a la route sur le siege avant peut s'avérer
dangereux. La place la plus stre pour un enfant est sur I'un des sieges arriére.

suite page suivante

BIProtection des petits enfants

AATTENTION

Placer un dispositif de retenue pour enfant face
a la route sur le siege avant du véhicule fait
courir un risque de blessures graves ou mortelles
en cas de déploiement de I'airbag avant.

S'il n'y a pas d'autre choix que de placer un
dispositif de retenue pour enfant face a la route
sur le siege avant, reculer au maximum le siege
du véhicule et attacher convenablement
I'enfant.

Se tenir informé des réglementations portant sur I'utilisation
des dispositifs de retenue pour enfant dans votre zone de
conduite et respecter les consignes prescrites par le fabricant
du dispositif.
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M Sélection d'un dispositif de retenue pour enfant

Certains systemes de retenue enfant sont compatibles avec un ancrage inférieur. Certains
présentent un connecteur rigide, d'autres un connecteur souple. lls sont tous les deux faciles a
utiliser. Certains dispositifs de retenue pour enfant existants ou d'occasion ne peuvent étre
installés qu'en utilisant la ceinture de sécurité. Quel que soit le type choisi, il faut respecter les
instructions d'utilisation et d'entretien du fabricant du dispositif de retenue pour enfant, y
compris les dates de péremption recommandées, ainsi que les instructions du présent manuel.
Une installation correcte est primordiale pour optimiser la sécurité de I'enfant.

Le connecteur type souple peut ne pas étre disponible dans votre pays.

Pour les sieges et les véhicules qui ne sont pas équipés de points d'ancrage inférieurs, installer
un dispositif de retenue pour enfant a I'aide de la ceinture de sécurité et d'une sangle
d'ancrage supérieure afin de bénéficier d'un niveau de sécurité accru. En effet, tous les
dispositifs de retenue pour enfant doivent étre fixés avec une ceinture de sécurité lorsqu'ils
n'utilisent pas le systéme d'ancrage inférieur. En outre, il est possible que le fabricant du
dispositif de retenue pour enfant conseille d'utiliser une ceinture de sécurité pour fixer un
dispositif de retenue ISOFIX une fois qu'un enfant atteint un poids spécifié. Lire attentivement
les instructions d'installation correcte dans le mode d'emploi du dispositif de retenue pour
enfant.

B Considération importante lors de la sélection d'un dispositif de retenue pour
enfant

S'assurer que le dispositif de retenue pour enfant répond aux trois exigences suivantes :

® |e dispositif de retenue pour enfant doit étre d'un type et d'une taille adaptés a I'enfant.

® | e dispositif de retenue pour enfant doit étre adapté pour I'emplacement d'assise ou il sera
utilisé.

® |e dispositif de retenue pour enfant est conforme aux critéres de sécurité. Nous
recommandons |'utilisation d'un dispositif de retenue pour enfant conforme au réglement
ONU n° 44 ou n° 129, ou aux réglementations des pays concernés. Rechercher la marque
d'homologation sur le dispositif et la déclaration de conformité du fabricant sur le carton.

BISélection d'un dispositif de retenue pour enfant

L'installation d'un systéme de retenue pour enfant
compatible avec un ancrage inférieur est simple.

Les systémes de retenue pour enfant compatibles avec un
ancrage inférieur ont été développés pour simplifier la
procédure d'installation et réduire la possibilité de blessures
en cas d'installation incorrecte.
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B Normes régissant les dispositifs de retenue pour enfant

Quand un dispositif de retenue pour enfant (qu'il s'agisse d'un type i-Size/ISOFIX ou d'un
systéme équipé de ceinture de sécurité) est conforme au réglement ONU applicable, il porte
une étiquette d'homologation semblable a celle illustrée ci-contre. Avant d'acheter ou
d'utiliser un dispositif de retenue pour enfant quel qu'il soit, il faut vérifier I'étiquette
d'homologation et s'assurer que ce dispositif est a la fois compatible avec le véhicule et avec
I'enfant, et qu'il est conforme aux normes ONU.

suite page suivante

BISélection d'un dispositif de retenue pour enfant

Exemple d'étiquette d'homologation conforme au réglement
ONU n° 44

1—9

ldEf

@ « Groupe de poids »

@ Numéro de réglementation
© Catégorie

@ Numéro d'homologation
© Code Pays

o6
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BSélection d'un dispositif de retenue pour enfant

Exemple d'étiquette d'homologation conforme au réglement
ONU n° 129

-0

T_e
S —— O
o
Eo) -

@ Catégorie

@ Indications de taille et de poids
©® Numéro d'homologation

@ Numéro de réglementation

© Code Pays
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B Emplacements pour l'installation du dispositif de retenue pour enfant

Modéle a conduite a gauche Modéle a conduite a droite

u Adapté aux dispositifs de retenue universels installés avec
les ceintures de sécurité du véhicule.

| ! ! | UF Adapté aux dispositifs de retenue universels face a la route
installés avec les ceintures de sécurité du véhicule.

Adapté aux dispositifs de retenue pour enfant i-Size et
ISOFIX.

Adapté aux dispositifs de retenue face a la route
uniguement.

Ne jamais utiliser un dispositif de retenue pour enfant dos
a la route.

oz

é;ﬁ@ Position de siege équipée d'ancrages d'attache supérieure.

*1 Face a la route uniquement.
Lors de I'installation d'un dispositif de retenue pour enfant, régler la glissiére de siége sur la position la
plus reculée.
S'il n'est pas possible de fixer le dispositif de retenue pour enfant de maniére stable, régler I'angle du
dossier de siege de maniére & ce qu'il soit paralléle a la face arriére, tout en faisant en sorte qu'il se
trouve avant I'ancrage supérieur de la ceinture de sécurité.

*2 Pour installer une ceinture de type universel, régler le dossier de siége dans la position de blocage la plus
avancée.

® |es dispositifs de retenue pour enfant avec pieds de support peuvent étre installés sur les
positions d'assise non i-Size.

Suite page suivante
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Tous les modéles BIEmplacements pour I'installation du dispositif de retenue pour
Informations détaillées pour l'installation DRE e
Position d'assise et numéro de position du siége Lors de I'achat d'un dispositif de retenue pour enfant, il faut
j @ @ @ vérifier la classe de taille ISOFIX ou la fixation pour s'assurer
Groupes de tailles que le siége est compatible avec votre véhicule.
Slt’ot|ds P 1 2e rangée Fixation
assager avan At
arure . Gauche | Droite (CRF) Description
g = y
Groupe 0 L;Oqlil :28;3 ?(‘age en:ant :att?ra: gauvche (na”celle)
?‘ Non oui oui fzge enfant ater\a roit (nacelle)
Position de siége adaptée aux G Jusqu'a ISO/R1 |Siége enfant dos a la route
dispositifs avec ceinture 13 kg ISO/R2X Dispositif de retenue pour enfant
universels (oui/non) Groupe | | 9-18 kg taille réduite dos & la route
Groupe Il | 15-25 kg oui2 oui oui ISO/R2 D|§poslt|f Qe reteque pour enfant
taille réduite dos a la route
GroupsillljF22:36ikg ISO/R3 Dispositif de retenue pour enfant
Position de siege i-Size (oui/non) <150 cm Non Oui Oui grande taille dos & la route
Position de conduite adaptée au | Se reporter a la liste ) ) ISO/F2X Dispositif de retenue pour enfant
DRE d'origine recommandé ™3 de DRE d'origine Non Oui Oui hauteur réduite face a la route
Position de siége adaptée pour _ 1SO/F2 Dispositif /de retenue pour enfant
une fixation latérale (L1/12) Non Non Non héuteL{rlredU|te face a la route
Jusqu'a 1SO/F3 Dispositif de retenue pour enfant
Groupe 0 1ok grande hauteur face a la route
Fixation dos a la route g ISO/B2 | Siege rehausseur orienté vers I'avant
adaptée la plus grande Groupe O+ Jusqu'a Non R3 R3 de largeur réduite
possible (R1/R2X/R2/R3) 13kg ISO/B3 | Siege rehausseur orienté vers I'avant
Groupe | | 9-18 kg pleine largeur
Fixation face a la route
adaptée la plus grande Groupe | | 9-18 kg Non F3 F3
possible (F2X/F2/F3)
Fixation avec rehausseur
adaptée la plus grande <150 cm Non B3 B3
possible (B2/B3)
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*1 Face a la route uniquement.

Lors de l'installation d'un dispositif de retenue pour enfant, régler la glissiére de sieége sur
la position la plus reculée.

S'il n'est pas possible de fixer le dispositif de retenue pour enfant de maniére stable, régler
I'angle du dossier de siége de maniére a ce qu'il soit parallele a la face arriére, tout en
faisant en sorte qu'il se trouve avant I'ancrage supérieur de la ceinture de sécurité.

*2 Pour installer une ceinture de type universel, régler le dossier de siege dans la position de
blocage la plus avancée.

*3 Le dispositif de retenue pour enfant (DRE) est conforme aux recommandations Honda a la
date de publication. Il est conseillé de s'adresser a un concessionnaire agréé pour obtenir
des informations détaillées et a jour sur nos dispositifs de retenue pour enfant
recommandés. D'autres DRE peuvent également étre adaptés. Pour connaitre les listes des
véhicules recommandés, consulter les constructeurs de DRE.

® |es dispositifs de retenue pour enfant avec pieds de support peuvent étre installés sur les
positions d'assise non i-Size.

suite page suivante
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M Liste de DRE d'origine en Europe

UN R129

Champ d'application

Dispositif de retenue pour
enfant

Catégorie

40 cm a 83 cm
jusqu'a 13 kg
(naissance a 15 mois)

Honda baby Safe

Ceinture universelle

Honda baby Safe ISOFIX

ISOFIX universel i-Size

76 cma 105 cm

(3,5ans a 12 ans)

8 kg a 22 kg Honda ISOFIX ISOFIX universel i-Size
(15 mois a 4 ans)

100 cm a 150 cm

15 kg a 36 kg Honda KIDFIX Siége rehausseur i-Size
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M Installation d'un systéme de retenue pour enfant compatible avec un
ancrage inférieur

Il est possible de fixer un systéme de retenue pour enfant compatible avec un ancrage inférieur
a n'importe quel siege arriére. Un dispositif de retenue pour enfant peut étre fixé aux points
d'ancrage inférieurs par des connecteurs rigides ou souples.

1. Localiser les reperes d'ancrage apposés a la base
—

de I'assise du siege.
2. Extraire les caches des ancrages sous les repéres
pour découvrir les ancrages inférieurs.

@ Repeéres
® Couvercle

3. Placer le dispositif de retenue pour enfant de
maniére a ce que les sondes se trouvent sur le
cache.

suite page suivante

Binstallation d'un systéme de retenue pour enfant compatible avec

un ancrage inférieur

AATTENTION

Ne jamais fixer deux dispositifs de retenue pour
enfant au méme ancrage. En cas de collision, un
ancrage peut ne pas étre suffisamment solide
pour maintenir deux dispositifs de retenue pour
enfant et peut se rompre, entrainant des
blessures graves ou la mort.

Certains dispositifs de retenue pour enfant sont dotés de
coupelles de guidage en option qui évitent tout
endommagement potentiel du garnissage du siége. Suivre
les instructions du fabricant lors de I'utilisation des coupelles
de guidage et les accrocher aux points d'ancrage inférieurs
comme indiqué sur la figure.

NT=0 ]
o -
vk

@ Ancrage inférieur
@ Coupelle de guidage
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4. Fixer le dispositif de retenue pour enfant aux
points d'ancrage inférieurs conformément aux
instructions fournies avec le dispositif de retenue
pour enfant.

P> Lors de l'installation du dispositif de retenue
pour enfant, vérifier que les points d'ancrage
inférieurs ne sont pas obstrués par la ceinture
de sécurité ou d'autres objets.

@ Ancrages inférieurs
® Type rigide

@ Ancrages inférieurs
@ Type souple
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@ Symbole d'ancrage pour sangle
supérieure

suite page suivante

Blinstallation d'un systéme de retenue pour enfant compatible avec

un ancrage inférieur

ATTENTION : lors de la fixation d'un dispositif de retenue
pour enfant, ne jamais utiliser de crochet qui ne présente pas
de symbole d'ancrage pour sangle supérieure.

Pour la sécurité de I'enfant, lors de I'utilisation d'un dispositif
de retenue pour enfant fixé au systéme d‘ancrage inférieur,
vérifier que le dispositif est fixé correctement au véhicule.
Un dispositif de retenue pour enfant qui n'est pas
correctement fixé ne pourrait pas protéger correctement un
enfant lors d'une collision et pourrait blesser I'enfant ou
d'autres occupants du véhicule.

Le connecteur type souple peut ne pas étre disponible dans
votre pays.
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Type d'attache supérieure droite 5. Rétracter le cache du compartiment a bagages™.
B % Cache du compartiment a bagages*
P.219

6. Faire passer la sangle d'ancrage au-dessus de
I'appuie-téte.
P> S'assurer que la sangle n'est pas vrillée.

7. Fixer le crochet de sangle d'ancrage au point
d'ancrage.

8. Serrer la sangle d'ancrage comme indiqué dans
les consignes du fabricant du dispositif de
retenue pour enfant.

g é:’g?;gud\éegﬁui d'ancrage 9. S'assurer que le dispositif de retenue pour enfant
o A 9 9 est fermement maintenu en le faisant basculer
ncrage d'avant en arriére et d'un c6té a I'autre ; il ne doit

présenter que peu de jeu.
10. Vérifier que toute ceinture de sécurité inutilisée
a portée de main d'un enfant est bouclée.

@ Avant du véhicule
@ Crochet de sangle d'ancrage
© Ancrage

* Non disponible sur tous les modéles
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@ Patte de support

Dispositif de retenue pour enfant a patte de support

4. Agrandir la patte de support jusqu'a ce qu'elle
touche le sol, comme indiqué par le fabricant du
dispositif de retenue pour enfant.

P> Confirmer que la section du plancher sur
laguelle repose la patte de support est de
niveau. Si la section n'est pas de niveau, la
patte de support ne peut fournir le support
approprié.

P> S'assurer qu'il n'y a aucun contact entre le
dispositif de retenue pour enfant et le siege
situé devant lui.

suite page suivante
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M Installation d'un dispositif de retenue pour enfant avec une ceinture de

sécurité ventrale/thoracique

© Languette

. Placer le dispositif de retenue pour enfant sur le

siege du véhicule.

. Faire passer la ceinture de sécurité dans le

dispositif de retenue pour enfant conformément

aux instructions du fabricant et engager la

languette de verrouillage dans la boucle.

P> Engager la languette a fond jusqu'a ce qu'elle
soit verrouillée.

. Abaisser la languette. Faire passer la sangle

thoracique de la ceinture dans la fente sur le coté
de l'appuie-téte.

. Saisir la sangle thoracigue pres de la boucle et la

tirer pour éliminer tout le mou de la sangle.

P Simultanément, appuyer sur le dispositif de
retenue pour enfant pour I'enfoncer dans le
coussin du siége.

. Positionner correctement la ceinture et remonter

la languette. S'assurer que la sangle n'est pas

vrillée.

P> Lorsque la languette est remontée, tirer sur la
partie supérieure de la sangle pour en éliminer
le mou.

Binstallation d'un dispositif de retenue pour enfant avec une
ceinture de sécurité ventrale/thoracique

Un dispositif de retenue pour enfant qui n'est pas
correctement fixé ne pourrait pas protéger correctement un
enfant lors d'une collision et pourrait blesser I'enfant ou
d'autres occupants du véhicule.
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@ Pince

6. S'assurer que le dispositif de retenue pour enfant
est fermement maintenu en le faisant basculer
d'avant en arriere et d'un coté a l'autre ; il ne doit
présenter que peu de jeu.

7. Vérifier que toute ceinture de sécurité inutilisée a
portée de main d'un enfant est bouclée.

Si le dispositif de retenue pour enfant ne comporte
pas de mécanisme permettant de maintenir la
ceinture, fixer une pince sur la ceinture de sécurité.

A l'issue des étapes 1 et 2, tirer sur la sangle
thoracique de la ceinture de sécurité et s'assurer
qu'il n'y a pas de mou au niveau de la sangle
sous-abdominale.

3. Pincer fermement la ceinture au niveau de la
languette de verrouillage. Pincer les deux parties
de la sangle de maniére qu'elles ne glissent pas
dans la languette de verrouillage. Déboucler la
ceinture de sécurité.

4. Installer la pince comme illustré. Placer la pince le
plus pres possible de la languette de verrouillage.

5. Engager la languette de verrouillage dans la
boucle. Passer aux étapes 6 et 7.

suite page suivante
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M Protection accrue grace a une sangle supérieure

@ Ancrage

@ Avant du véhicule

© Points d'ancrage pour sangle
d'ancrage

Un point d'ancrage est prévu derriére chaque place
assise arriere.

Si le dispositif de retenue pour enfant est livré avec
un ancrage mais peut étre installé avec une ceinture
de sécurité, I'ancrage peut étre également utilisé
pour plus de sécurité.

B3Protection accrue grace a une sangle supérieure

ATTENTION : les points d'ancrage des dispositifs de retenue
pour enfant sont congus pour supporter les charges
imposées par des dispositifs de retenue pour enfant
correctement fixés. En aucun cas ils ne doivent étre utilisés
pour fixer des ceintures de sécurité ou harnais pour adultes,
ou pour attacher d'autres objets ou équipements au
véhicule.

Toujours utiliser une attache pour dispositif de retenue pour
enfant face a la route qu'il soit fixé avec la ceinture de
sécurité ou les points d'ancrage inférieurs.
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Type d'attache supérieure droite 1. Rétracter le cache du compartiment a bagages”.

Cache du compartiment a bagages*
P.219

2. Localiser le point d'ancrage approprié.

3. Faire passer la sangle d'ancrage au-dessus de
I'appuie-téte. S'assurer que la sangle n'est pas
vrillée.

4. Fixer le crochet de sangle d'ancrage au point
d'ancrage.

5. Serrer la sangle d'ancrage comme indiqué dans
les consignes du fabricant du dispositif de
retenue pour enfant.

© Avant du véhicule
@ Crochet de sangle d'ancrage
© Ancrage

@ Avant du véhicule
® Crochet de sangle d'ancrage
© Ancrage

* Non disponible sur tous les modéles
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Sécurité des enfants de grande taille

B Protection des enfants de grande taille

Les pages suivantes expliqguent comment vérifier le bon ajustement de la ceinture de sécurité,
indiquent le type de siége rehausseur a utiliser lorsqu'un tel siége est nécessaire et donnent les
précautions importantes a observer si un enfant doit s'asseoir a |'avant.

M Vérification du bon ajustement de la ceinture de sécurité

Lorsqu'un enfant est trop grand pour un systeme de retenue pour enfant, le maintenir sur un

siége arriére au moyen d'une ceinture de sécurité ventrale/thoracique. Demander a I'enfant de

s'asseoir bien droit et bien calé au fond de son siége, puis se poser les questions suivantes.

M Liste de controle

® |es genoux de I'enfant sont-ils pliés
confortablement sur le bord du siege ?

® Lasangle thoracique de la ceinture passe-t-elle
entre le cou et le bras de I'enfant ?

® |asangle sous-abdominale de la ceinture est-elle
le plus bas possible et touche-t-elle bien les
cuisses de I'enfant ?

® |'enfant pourra-t-il rester assis de cette maniére
pendant tout le trajet ?

Si la réponse a chacune de ces questions est oui, I'enfant est prét a porter convenablement la

ceinture de sécurité ventrale/thoracique. En cas de réponse négative a |'une des questions,

I'enfant a besoin d'un siége rehausseur jusqu'a ce qu'il puisse porter la ceinture de sécurité

sans siege rehausseur.

BSécurité des enfants de grande taille

AATTENTION

Un enfant de 12 ans ou moins assis a I'avant du
véhicule pourrait subir des blessures graves, voire
mortelles, en cas de déploiement de I'airbag
avant c6té passager.

Si un enfant de grande taille doit étre assis a
I'avant, reculer le siége passager au maximum,
faire asseoir I'enfant correctement et boucler sa
ceinture de sécurité. Utiliser un siége rehausseur
si nécessaire.
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M Sieges rehausseurs

Si I'utilisation d'une ceinture de sécurité ventrale/
thoracique ne convient pas, placer I'enfant dans un
siége rehausseur sur le siége arriére. Pour la sécurité
de I'enfant, s'assurer que ce dernier satisfait a
I'ensemble des conditions du fabricant du siege
rehausseur.

Un dossier est disponible pour certains sieges
rehausseurs. Installer le dossier sur le siége
rehausseur et le régler par rapport au siége du
véhicule conformément aux instructions du
fabricant. S'assurer que la ceinture est correctement
passée dans le guide au niveau de |'épaule du
dossier et qu'elle ne touche pas ou ne passe pas sur
le cou de I'enfant.

suite page suivante

BSieges rehausseurs

Lors de I'installation d'un siege rehausseur, lire attentivement
les instructions qui I'accompagnent et mettre en place le
siege comme requis.

Les sieges rehausseurs peuvent étre a haut dossier ou a bas
dossier. Choisir un siége rehausseur permettant a I'enfant le
port convenable de la ceinture de sécurité.

Nous recommandons I'utilisation d'un siége rehausseur avec
dossier pour faciliter I'ajustement de la sangle thoracique.
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M Protection des enfants de grande taille - Contréles finaux

Le véhicule posséde des sieges arriére sur lesquels les enfants peuvent étre correctement

retenus. En cas de transport de plusieurs enfants, si un enfant doit étre assis a |'avant du

véhicule :

® Lire attentivement le présent manuel et s'assurer de bien comprendre I'ensemble des
consignes et informations de sécurité.

® Reculer le siege avant au maximum.

® Demander a I'enfant de s'asseoir bien droit et bien calé au fond de son siege.

® S'assurer que la ceinture de sécurité est correctement positionnée de sorte que I'enfant soit
convenablement attaché.

B Surveillance des passagers enfants

Il est fortement recommandé de toujours garder un ceil sur les passagers enfants. Méme avec
les enfants plus 4gés et plus responsables, il convient de leur rappeler d'attacher leur ceinture
de sécurité et de se tenir convenablement.



Danger des gaz d'échappement

Monoxyde de carbone

Les gaz d'échappement de ce véhicule contiennent du monoxyde de carbone, un gaz incolore,

inodore et hautement toxique. Le monoxyde de carbone ne devrait pas pénétrer dans
I'habitacle pendant la marche normale tant que le véhicule est correctement entretenu.

M Faire controler I'étanchéité du systéme d'échappement dans les cas suivants :
® Un bruit inhabituel émane du systéme d'échappement.

® |e systeme d'échappement peut avoir été endommagé.

® Le véhicule est soulevé pour une vidange d'huile.

Lors de la conduite du véhicule avec le hayon ouvert, les gaz d'échappement peuvent étre
aspirés avec l'air a l'intérieur du véhicule et créer une situation dangereuse. S'il s'avéere
nécessaire de rouler avec le hayon ouvert, ouvrir toutes les vitres et régler le systéme de
chauffage™/ systéme de commande de la climatisation” comme indiqué ci-dessous.

1. Sélectionner le mode air frais.

2. Sélectionner le mode [{].

3. Faire tourner le ventilateur a vitesse maximale.
4. Régler la température a un niveau confortable.

Régler le systéme de chauffage ™/ systéme de commande de la climatisation™ de la méme fagon

si vous restez dans votre véhicule garé, moteur en marche.

* Non disponible sur tous les modéles

BIMonoxyde de carbone

AATTENTION

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique.

Toute inhalation risque de provoquer une perte
de connaissance et d'étre mortelle.

Eviter tout endroit confiné et toute activité
exposant au monoxyde de carbone.

Le monoxyde de carbone peut s'accumuler rapidement dans
un endroit clos tel qu'un garage.

Ne pas faire tourner le moteur lorsque la porte du garage est
fermée. Méme lorsque la porte est ouverte, sortir le véhicule
du garage immédiatement apres avoir démarré le moteur.
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Etiquettes de sécurité

Emplacements des étiquettes

Ces étiquettes se trouvent aux emplacements indiqués. Elles mettent en garde contre les dangers potentiels susceptibles de causer des blessures graves ou
mortelles. Lire attentivement ces étiquettes.

Si une étiquette se détache ou devient difficile a lire, en demander une de rechange au concessionnaire.

Protection des passagers enfants (type a conduite a gauche) B P. 70
Protection des passagers enfants (type a conduite a droite) B P. 70
Pile

Protection des enfants (type a conduite a droite) & P. 71

Capot surélevable B P. 67

Protection des enfants (type a conduite a gauche) B P. 71

Carénage de cloison avant kd P. 547

Climatiseur” B P. 584

Bouchon du vase d'expansion & P. 554

Chargeur sans fil B3 P. 222

0000000000

* Non disponible sur tous les modéles



Tableau de bord

Les touches, témoins et jauges du tableau de bord sont décrits dans ce chapitre. '

Témoins
Messages d'avertissement et d'information de
I'interface d'information du conducteur ... 117
Jauges et interface d'information du

conducteur . 129
Jauges
Zone gauche de I'interface d'information du
conducteur
Zone droite de I
conducteur
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Témoins

Les témoins s'allument ou clignotent en fonction de I'état du véhicule. Dans le méme temps, des messages peuvent s'afficher sur I'interface d'information
du conducteur. Prendre les mesures appropriées décrites dans le message, comme contacter un concessionnaire.

Afficher les messages en réglant Message d'avertissement sur ACTIVE via I'écran Audio/Informations.
Il est possible de changer la langue du message.
Fonctions personnalisées P. 297

@I «1 Témoin du systéme de direction 3p 104

* assistée électrique (EPS)

Témoin de frein de
*1
(®) stationnement et de systéeme >P.100
de freinage (rouge)

Indicateur de rapport >P. 103

Indicateur de systéeme de
controéle électronique de >P. 105
ee trajectoire (VSA)

Témoin de montée de rapport >P. 103 ﬁ *1
Témoin de frein de
stationnement et de systéeme

de freinage (orange) Témoin de descente de rapport >P. 103

Témoin OFF du systeme
d'assistance a la stabilité du  >P. 105

smake) < Indicateur de systéme de Témoin de rappel de ceinture o 103 OFF véhicule (VSA)

J
\
RN o

. . >P. 102
HOLD scurité
blocage de frein automatique de sécurité e Témoin du systéme d'alerte -
Témoin de niveau de 5P 104 < H > de cr(.-:tvalson/de basse :
® .+ Témoin de maintien 3P 102 carburant bas pression des pneus
(©) automatique du frein ' Témoins de clignotants et de |
(@) .1 Témoin du systeme de >P. 104 L4 feux de détresse :
freinage antiblocage des ’
*1 Témoin de dysfonctionnement >P. 102
@ y roues (ABS) =00=  Témoin de feux allumés >P. 106
@ 1 T1émoin de systeme de >P. 104
*1 Témoin du systeme de charge >P. 102 ~ retenue supplémentaire ’ §. Témoin de feux de route >P. 107
N AN U\ J

*1 : lorsque le mode d'alimentation est sur ACTIVE, ces témoins s'allument pour indiquer que les vérifications du systéme ont été effectuées. Ils s'éteignent quelques secondes
plus tard ou aprés le démarrage du moteur. Si un témoin ne s'allume pas ou ne s'éteint pas, il y a peut-étre un dysfonctionnement dans le systéme correspondant. Pour
résoudre le probléme, suivre les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
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s N N N
E@ *1 Témoin de feux de route >P. 107 — Témoin d'intervalle de Sp111 FIRY '  Témoin du systéme d'assistance 5P 112
= automatiques = régulateur de vitesse ’ '@‘ au maintien dans la voie de .

adaptatif (ACC) circulation (LKAS) (orange)
Témoin de feu antibrouillard L Témoin du systéme d'assistance
n >P. 107 O Témoin d'arré i RN Y
O* arriere A airrr?llenngi aor:t automatique  p 109 "@\ au maintien dans la voie de >P. 112
OFF circulation (LKAS) (blancivert)
@ Témoin de message systéme >P. 107 1 Temoin (_ju systeme d'a.rret « Témoin du systeme de
@ automatique au ralenti >P. 109 - freinage automatique SP. 113
(orange) d'urgence (CMBS) (orange)
Témoin du mode SPORT ->P. 108 @ Témoin d'arrét automatique >P. 110 Témoin du systéme de
au ralenti (vert) ' - freinage automatique >P. 113
d'urgence (CMBS) (gris)
Témoin du mode INDIVIDUEL ->P. 108 > Témoin d'arrét automatique
</) au ralenti suspendu >P. 110 *! Témoin de détection du
< p X >P. 113
changement de voie (orange)
Témoin du mode CONFORT  ->P. 108 o Témoin du systéme >P. 108 o i .
d'immobilisation : Témoin de détection du SP. 113
changement de voie (gris) .
S Témoin d'alarme du systeme
Témoin du mode +R >P. 108 o de sécurité 2P 109 Témoin de désactivation
- automatique de I'assistance du  >P. 113
—wm - Témoin de régulateur de systéme de maintien dans la voie
Témoin du limiteur de vitesse ., % vitesse adaptatif (ACC) SP. 111 o _
réglable (blanc/vert) (orange) ! Témoin d'assistance de SP. 114
@ sécurité (orange) )
— Témoin de régulateur de
Témoin du limiteur de vitesse % vitesse adaptatif (ACC) >P. 112 Témoin d'assistance de
(o) . PR . 2>P. 116
LIV] intelligent (blanc/vert) 2P 112 (blanc/vert) sécurité (vert/gris)
AN AN J

*1 : lorsque le mode d'alimentation est sur ACTIVE, ces témoins s'allument pour indiquer que les vérifications du systeme ont été effectuées. Ils s'éteignent quelques secondes
plus tard ou apres le démarrage du moteur. Si un témoin ne s'allume pas ou ne s'éteint pas, il y a peut-étre un dysfonctionnement dans le systéme correspondant. Pour
résoudre le probléme, suivre les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

suite page suivante 99
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Témoin Nom Allumé/Clignotant

® S'allume lorsque le frein de stationnement est serré et
s'éteint lorsqu'il est desserré.

Témoin de frein
(@) de stationnement
et de systeme de

(rouge) freinage (rouge)

® S'allume lorsque le niveau de liquide de frein est
faible.

Explication

Le signal sonore retentit et le témoin s'allume en cas
de conduite avec le frein de stationnement serré.
S'allume pendant 30 secondes lorsque le frein de
stationnement électrique est serré et que le mode
d'alimentation est sur ACCESSOIRES ou CONTACT
COUPE, puis s'éteint.

Reste allumé pendant environ 30 secondes lorsque le
mode d'alimentation est sur CONTACT COUPE et
que le frein de stationnement électrique est actionné,
puis s'éteint.

S'allume au cours de la conduite - S'assurer que le
frein de stationnement est desserré.
S'arréter dans un endroit sar et vérifier le niveau de
liquide de frein.
Que faire lorsque le témoin s'allume
pendant la conduite ? P. 632
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Témoin

©)

(rouge)

Nom

Allumé/Clignotant

Explication

e S'allume en cas d'anomalie au niveau du systeme de e S'allume avec le témoin ABS - Faire controler le

freinage.

Témoin de frein
de stationnement
et de systeme de
freinage (rouge)

véhicule par un concessionnaire.

Si le témoin du systeme de freinage

(rouge) s'allume ou clignote P. 632
Clignote, et le témoin de frein de stationnement
et de systeme de freinage (orange) s'allume en
méme temps - Le systéme de frein de
stationnement électrique présente une anomalie. Le
frein de stationnement n'est peut-étre pas serré.
Eviter d'utiliser le frein de stationnement et faire
immédiatement controler le véhicule par un
concessionnaire.

Si le témoin du systéme de freinage
(rouge) s'allume ou clignote en méme
temps que le témoin du systéme de
freinage (orange) s'allume p. 634

suite page suivante
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Témoin

©)

(orange)

Nom

Témoin de frein

de stationnement
et de systeme de
freinage (orange)

Indicateur de
systeme de
blocage de frein
automatique

Témoin de
maintien
automatique du
frein

Témoin de
dysfonctionnement

Témoin du
systeme de
charge

Allumé/Clignotant

S'allume en cas de probléme avec un systéme associé
au freinage autre que le systéeme de freinage
traditionnel.

S'allume en cas d'anomalie au niveau du systéme de
frein de stationnement électrique ou du systéme de
maintien automatique du frein.

S'allume lorsque le systeme de maintien automatique
du frein est activé.

S'allume lorsque le maintien automatique du frein est
activeé.

S'allume en cas d'anomalie au niveau des systemes
de controle des émissions.

Clignote en cas de ratés détectés dans les cylindres
du moteur.

Il s'allume en cas d'anomalie du systéme de charge.

Explication

e S'allume au cours de la conduite - Faire controler
le véhicule par un concessionnaire.

® Méme lorsque ce témoin est allumé, votre véhicule
conserve toutes ses capacités de freinage normales.

® Demeure constamment allumé - Eviter d'utiliser le
frein de stationnement et faire immédiatement
contréler le véhicule par un concessionnaire.

Maintien automatique du frein P. 500

Maintien automatique du frein P. 500

Si le témoin de dysfonctionnement
s'allume ou clignote P. 631

e S'arréter dans un endroit sdr et contacter
immédiatement un concessionnaire.
Contréle de la batterie P. 576
Si le témoin du systeme de charge
s'allume P. 631
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Témoin

Nom

Indicateur de
rapport

Témoin de montée
de rapport

Témoin de descente
de rapport

Témoin de rappel
de ceinture de
sécurité

Allumé/Clignotant

e Indique la position du rapport : Ter au 6e et [N].

e S'allume lorsque le passage a un rapport supérieur
est recommandé.

e S'allume lorsque le passage a un rapport inférieur est
recommandé.

® S'allume sila ceinture de sécurité du conducteur n'est
pas bouclée lorsque le mode d'alimentation est sur
ACTIVE.

® Sile passager avant n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité,
le témoin s'allume quelques secondes plus tard.

e S'allume pendant un certain temps lorsque la
ceinture de sécurité arriere est détachée alors que le
mode d'alimentation est sur ACTIVE.

e (Clignote en roulant si le conducteur ou un passager n'a pas
bouclé sa ceinture de sécurité. Le signal sonore retentit et le
témoin clignote a intervalles réguliers.

Explication

Si le changement de vitesse se fait trés lentement,
une autre position de rapport peut s'afficher pendant
un instant.

Passage des rapports P. 384
Lorsque le mode d'alimentation est activé, ne
s'affiche pas tant qu'il n'est pas passé sur [R] ou sur
un rapport entre le Ter et le 6e.
Les positions du Ter au 6e rapports ne s'affichent pas
lorsque le véhicule est a I'arrét.
L'affichage peut étre activé/désactivé dans les
fonctions personnalisées de I'écran Audio/
Informations.

Fonctions personnalisées P. 297

Indicateur de montée/descente des
rapports P. 386

Indicateur de montée/descente des
rapports P. 386

Le signal sonore s'interrompt et le témoin s'éteint
lorsque le conducteur et les passagers ont bouclé leur
ceinture de sécurité.
Reste allumé apres que le conducteur ou les
passagers ont bouclé leur ceinture de sécurité. -
Une erreur de détection peut s'étre produite au
niveau du capteur. Faire controler le véhicule par un
concessionnaire.

Rappel de ceinture de sécurité p. 42

suite page suivante
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Témoin

&)

Nom

Témoin de niveau
de carburant bas

Témoin du
systeme de
freinage
antiblocage des
roues (ABS)

Témoin de
systeme de
retenue
supplémentaire

Témoin du
systeme de
direction assistée
électrique (EPS)

Allumé/Clignotant

® S'allume lorsque le niveau de carburant dans le
réservoir est bas (environ 7,0 litres?restants).

e Clignote en cas d'anomalie au niveau de la jauge de
carburant.

® S'allume en cas d'anomalie au niveau du systeme
ABS.

e S'allume en cas d'anomalie au niveau d'un des
composants suivants :
- Systeme de retenue supplémentaire
- Systéme d'airbags latéraux
- Systéme d'airbags latéraux rideaux
- Prétensionneur de ceinture de sécurité

e S'allume en cas d'anomalie du systeme EPS ou du

systéme de surveillance de I'attention du conducteur.

Explication

® Faire le plein de carburant dés que possible.

® Faire contrdler le véhicule par un concessionnaire.

® Demeure constamment allumé - Faire controler le
véhicule par un concessionnaire. Méme avec ce
témoin allumé, le véhicule conserve toutes ses
capacités de freinage normales, sans la fonction
antiblocage.
Systéme antiblocage des roues (ABS)
P. 504

e Demeure constamment allumé - Faire controler le
véhicule par un concessionnaire.

® Demeure constamment allumé - Faire controler le
véhicule par un concessionnaire.

® Le message Ne pas conduire s'affiche sur
I'interface d'information du conducteur. -
S'arréter immédiatement dans un endroit sOr et
contacter un concessionnaire.

Si le témoin du systeme de direction
assistée électrique (EPS) s'allume P. 633
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Témoin

Nom

Indicateur de
systeme de
controle
électronique de
trajectoire (VSA)

Témoin OFF du
systeme
d'assistance a la
stabilité du
véhicule (VSA)

Allumé/Clignotant Explication

Clignote pendant I'intervention du systeme VSA. —

S'allume en cas d'anomalie du systéme VSA, du ® Demeure constamment allumé - Faire controler le
systéme d'assistance au freinage, du systéme d'aide véhicule par un concessionnaire.
au démarrage en cote ou du systéme d'assistance aux Systeme d'assistance a la stabilité du
manoeuvres. véhicule (VSA) P. 415

Systéeme d'aide au démarrage en cote

P. 381

S'allume si le systeme VSA est temporairement ® Conduire sur une courte distance a plus de 20 km/h.
désactivé suite a un débranchement et Le témoin doit s'éteindre. S'il ne le fait pas, faire
rebranchement de la batterie. controler le véhicule par un concessionnaire.
S'allume lorsque le systéme VSA est partiellement Activation et désactivation du systéme
désactivé. VSAP. 416

S'allume en cas de maintien du bouton |£|(VSA OFF)

enfoncé alors que le mode +R est sélectionné. En mode de conduite +R P. 417

suite page suivante
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Témoin

&

Nom

Témoin du
systeme d'alerte
de crevaison/de
basse pression
des pneus

Témoins de
clignotants et de
feux de détresse

Témoin de feux
allumés

Allumé/Clignotant

Peut s'allumer briévement si le mode d'alimentation
est sur ACTIVE et si le véhicule n'est pas déplacé dans
les 45 secondes pour signaler que le processus
d'initialisation n'est pas encore terminé.

S'allume et reste allumé lorsque :

- La pression d'un ou plusieurs pneus est trés faible.
- Le systéme n'a pas été initialisé.

Clignote pendant environ une minute, puis reste
allumé s'il y a une anomalie au niveau du systeme
d'avertissement de perte de pression, ou lorsqu'une
roue galette est installée temporairement.

S'allume si le systeme d'avertissement de perte de
pression est temporairement désactivé suite a un
débranchement et rebranchement de la batterie.

Clignote lorsque le levier de clignotant est actionné.
Clignote avec tous les clignotants lorsque |'on appuie
sur le bouton de feux de détresse.

Clignote avec tous les clignotants si la pédale de frein
est enfoncée lors de la conduite a vitesse élevée.

S'allume lorsque les feux de position, feux arriere et
autres éclairages extérieurs sont allumés.

Explication

S'allume au cours de la conduite - S'arréter dans
un endroit sar, vérifier la pression des pneus et
gonfler les pneus si nécessaire.
Demeure allumé aprés le gonflage des pneus
aux pressions préconisées - Le systeme doit étre
réinitialisé.

Etalonnage du systeme d'alerte de

crevaison P. 422

Clignote et demeure allumé - Faire contréler le
véhicule par un concessionnaire. Si une roue galette
est installée sur le véhicule, faire réparer ou remplacer
le pneu de dimensions normales et I'installer sur le
véhicule dés que possible.

Conduire sur une courte distance a plus de 20 km/h.
Le témoin doit s'éteindre. S'il ne le fait pas, faire
controdler le véhicule par un concessionnaire.

Ne clignote pas ou clignote rapidement
Remplacement d'ampoules P. 559

Signal d'arrét d'urgence P. 506

Eclairage P. 188
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Témoin

Nom

Témoin de feux
de route

Témoin de feux
de route
automatiques

Témoin de feu
antibrouillard
arriere

Témoin de
message systeme

Allumé/Clignotant

S'allume lorsque les feux de route sont activés.

S'allume lorsque toutes les conditions de

fonctionnement des feux de route automatiques sont

remplies.

S'allume lorsque I'antibrouillard arriére est allumé.

S'allume tandis qu'un bip retentit lorsqu'une
anomalie est détectée. Dans le méme temps, un
message systeme peut étre lu sur l'interface
d'information du conducteur.

Explication

Feux de route automatiques P. 193

Feu antibrouillard arriere P. 192

e Lorsque le témoin est allumé, tourner la molette de

sélection droite pour afficher a nouveau le message.
Basculement de I'affichage P. 139

e Se reporter aux informations relatives aux témoins
dans le présent chapitre en cas d'affichage d'un
message systeme sur l'interface d'information du
conducteur. Prendre les mesures qui s'imposent en
fonction du message en question.

® L'interface d'information du conducteur ne revient
pas a |'écran normal tant que I'avertissement n'a pas
été supprimé ou que la molette de sélection droite
n'a pas été actionnée.
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Témoin

SPOR

INDIVIDUEL

CONFORT

Témoin

Nom

Témoin du mode
SPORT

Témoin du mode
INDIVIDUEL

Témoin du mode
CONFORT

Témoin du
mode +R

Témoin du
systeme
d'immobilisation

Allumé/Clignotant

Apparait lorsque le mode de conduite est réglé sur
SPORT.

Apparait lorsque le mode de conduite est réglé sur
INDIVIDUEL.

Apparait lorsque le mode de conduite est sur
CONFORT.

Apparait lorsque le mode de conduite est réglé
sur +R.

Clignote lorsque le systeme d‘immobilisation ne
parvient pas a reconnaitre les informations de la clé
de contact.

Explication

Commutateur de mode de conduite
P. 395

Commutateur de mode de conduite
P. 395

Commutateur de mode de conduite
P. 395

Commutateur de mode de conduite
P. 395

e Clignote - Démarrage du moteur impossible.
Mettre le mode d'alimentation sur CONTACT
COUPE, puis sélectionner a nouveau le mode
ACTIVE.

Modeéle a conduite a droite

Enfoncer longuement la pédale de frein avant de
mettre le mode d'alimentation sur ACTIVE.

Tous les modeles

® Clignote régulierement - Anomalie de
fonctionnement potentielle du systeme. Faire
controler le véhicule par un concessionnaire.

® Ne pas tenter de modifier ce systeme ou d'y ajouter
d'autres dispositifs. Des anomalies électriques
risquent d'en découler.
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Témoin

Témoin

Nom

Témoin d'alarme
du systeme de
securité

Témoin d'arrét
automatique au
ralenti OFF

Témoin du

systeme d'arrét
automatique au
ralenti (orange)

Allumé/Clignotant

e Clignote lorsque I'alarme du systeme de sécurité a été
armée.

e S'allume lorsque le systeme d'arrét automatique au
ralenti a été désactivé par la touche OFF du systeme
d'arrét automatique au ralenti.

® Clignote en cas d'anomalie du systeme d'arrét
automatique au ralenti.

Explication

Alarme du systéme de sécurité P. 177

Systéeme d'arrét automatique au ralenti
ACTIVE/DESACTIVE P. 390

e Clignote - Faire contréler le véhicule par un
concessionnaire.
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Témoin

@

Nom

Témoin d'arrét
automatique au
ralenti (vert)

Témoin d'arrét
automatique au
ralenti suspendu

Allumé/Clignotant

S'allume lorsque I'arrét automatique au ralenti
fonctionne. Le moteur est automatiquement coupé.

Clignote lorsque les conditions climatiques peuvent
entrainer |'apparition de buée sur les vitres.
Clignote lorsque les conditions climatiques peuvent
différer des réglages de commande de climatisation
sélectionnés.

Clignote dés que le bouton (désembueur de
pare-brise) est enfoncé.

S'allume lorsque I'arrét automatique au ralenti est
temporairement suspendu dans les situations
suivantes.

- La charge du systéme est prioritaire

- Le systeme de commande de la climatisation est
prioritaire

- La température du liquide de refroidissement n'est pas
dans la plage de fonctionnement

- Le mode +R est sélectionné
- La température de la batterie est trop basse.

- L'arrét automatique au ralenti ne s'active pas pour
une raison quelconque.

Explication
Arrét automatique au ralenti P. 338

e Enfoncer la pédale d'embrayage. Le moteur
redémarre automatiquement.
Arrét automatique au ralenti P. 388

Arrét automatique au ralenti P. 338

Arrét automatique au ralenti P. 388
Commutateur de mode de conduite P. 395

Arrét automatique au ralenti P. 338

® Si vous maintenez le bouton d'arrét automatique au
ralenti OFF enfoncé, vous pouvez choisir d'afficher
ou non les messages d'état.



PP Témoins P>

Témoin

Nom

Témoin
d'intervalle de
régulateur de
vitesse adaptatif
(ACC)

Témoin de
régulateur de
vitesse adaptatif
(ACC) (orange)

Allumé/Clignotant

S'allume lorsque le témoin du régulateur de vitesse
adaptatif (ACC) s'allume.

S'allume lorsqu'une anomalie affecte I'ACC.

S'allume si I'ACC est temporairement désactivé suite a
un débranchement et rebranchement de la batterie.

Le témoin peut s'allumer temporairement lorsque le
poids maximal admissible est dépassé.
L'ACC a été automatiguement désactivé.

Explication

Chaque fois que la touche d'intervalle est enfoncée,
le réglage de l'intervalle de maintien de distance (la
distance par rapport au véhicule détecté a I'avant)
défile selon le cycle suivant : Trés long, Long,
Moyen et Court.
Pour définir ou changer l'intervalle de
maintien de distance P. 470

S'allume au cours de la conduite - Faire controler
le véhicule par un concessionnaire.

Conduire sur une courte distance a plus de 20 km/h.
Le témoin doit s'éteindre. S'il ne le fait pas, faire
contréler le véhicule par un concessionnaire.

Vérifier que la charge totale est conforme au poids
maximal admissible.

Limite de chargement P. 377
Demeure constamment allumé - Faire controler le
véhicule par un concessionnaire.
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Témoin

%

Nom

Témoin de
régulateur de
vitesse adaptatif

(ACCQ) (blanc/vert) o

Témoin du
limiteur de
vitesse réglable
(blanc/vert)

Témoin du
limiteur de
vitesse intelligent
(blanc/vert)

Témoin du
systeme
d'assistance au
maintien dans la
voie de
circulation (LKAS)
(orange)

Témoin du
systeme
d'assistance au
maintien dans la
voie de
circulation (LKAS)
(blanc/vert)

Allumé/Clignotant

S'allume en blanc lorsque la touche E est enfoncée.

Pour basculer entre les témoins, appuyer sur la
touche LIM.
S'allume en vert lorsque le systeme est en marche.

S'allume en cas d'anomalie au niveau du systeme
LKAS.

Le témoin peut s'allumer temporairement lorsque le
poids maximal admissible est dépassé.

S'allume en blanc lorsque la touche LKAS est
enfoncée.

S'allume en vert lorsque le systeme d'assistance au
maintien dans la voie de circulation est en marche.

Explication

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
P. 457

Limiteur de vitesse réglable P. 402

Limiteur de vitesse intelligent P. 408

® Demeure constamment allumé - Faire controler le
véhicule par un concessionnaire.

e Vérifier que la charge totale est conforme au poids
maximal admissible.
Limite de chargement p. 377
* Demeure constamment allumé - Faire controler le
véhicule par un concessionnaire.

Systéme d'assistance au maintien dans la
voie de circulation (LKAS) P. 475
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Témoin

Nom

Témoin du systeme ®
de freinage
automatique
d'urgence (CMBS)
(orange)

Témoin du systeme ®
de freinage
automatique
d'urgence (CMBS)
(gris)

Témoin de ©
détection du
changement de

voie (orange)

Témoin de ®
détection du
changement de

voie (gris)

Témoin de [
désactivation
automatique de
|'assistance du
systeme de

détection du
changement

de voie

Allumé/Clignotant Explication

S'allume en cas d'anomalie du systeme CMBS ou s'il  ® Le témoin d'assistance de sécurité (orange) s'allume
ne peut pas étre utilisé temporairement en raison de en méme temps.

la présence de saletés sur le pare-brise, prés de la Témoin d'assistance de sécurité (orange)
caméra. P.114

S'allume lorsque le CMBS est désactivé.

Assistance de sécurité P. 154

S'allume en cas d'anomalie du systéme de maintien e Le témoin d'assistance de sécurité (orange) s'allume
dans la voie ou s'il ne peut pas étre utilisé en méme temps.

temporairement en raison de la présence de saletés Témoin d'assistance de sécurité (orange)
sur le pare-brise, prés de la caméra. P.114

S'allume lorsque le systéme de maintien dans la voie

est désactivé. . S
Assistance de sécurité P. 154

S'allume lorsque I'assistance du systéme de maintien
dans la voie se désactive automatiquement.

Systéme de maintien dans la voie P. 448
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Nom

Témoin

Témoin
d'assistance de
sécurité (orange)

* Non disponible sur tous les modéles

Allumé/Clignotant

S'allume en cas d'anomalie au niveau du systéme de
détection du changement de voie, du CMBS ou du
systéeme de surveillance de I'angle mort™.

Le témoin peut s'allumer temporairement lorsque le
poids maximal admissible est dépassé.

S'allume en cas de désactivation temporaire du
systeme de détection du changement de voie et du
systeme de prévention des collisions par freinage
suite au débranchement et au rebranchement de la
batterie.

S'allume lorsque le systeme de maintien dans la voie
ou le systeme de prévention des collisions par
freinage se désactive de lui-méme.

Explication

Demeure constamment allumé - Faire controler le
véhicule par un concessionnaire.

Vérifier que la charge totale est conforme au poids
maximal admissible.

Limite de chargement P. 377
Demeure constamment allumé - Faire controler le
véhicule par un concessionnaire.

Conduire sur une courte distance a plus de 20 km/h.
Le témoin doit s'éteindre. S'il ne le fait pas, faire
controdler le véhicule par un concessionnaire.

Reste allumé - La température a I'intérieur de la
caméra est trop élevée.
Utiliser le systtme de commande de la climatisation
pour refroidir la caméra.
Le systeme s'active lorsque la température au sein de
la caméra baisse.

Caméra grand angle avant p. 495
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Témoin

Nom

Témoin
d'assistance de
sécurité (orange)

* Non disponible sur tous les modéles

Allumé/Clignotant

e S'allume lorsque le systéme de maintien dans la voie
ou le systeme de prévention des collisions par
freinage se désactive de lui-méme.

Modeéles avec systéme de surveillance de I'angle mort (BSI)

e S'allume en cas d'accumulation de boue, de neige ou
de glace a proximité du capteur du systéme de
surveillance de I'angle mort (BSI).

e S'allume lorsque la température du capteur du
systéeme de surveillance de I'angle mort (BSI) est
élevée.

Explication

Reste allumé - La zone autour de la caméra est
obstruée par de la poussiére, de la boue, etc. Arréter
le véhicule dans un endroit sir et essuyer les débris
avec un chiffon doux.
Faire vérifier le véhicule par un concessionnaire si le
témoin et le message s'affichent toujours méme
apres que la zone autour de la caméra a été nettoyée.
Caméra grand angle avant P. 495
Il peut s'allumer lorsque les conditions ambiantes
sont obscures, telles que lors de la conduite dans un
tunnel, de nuit, a I'aube ou au crépuscule.

S'allume au cours de la conduite - Un élément
peut interférer avec le capteur du systeme de
surveillance de I'angle mort (BSI). Vérifier la zone
située a proximité du capteur du systéme de
surveillance de I'angle mort (BSI) et éliminer tous les
obstacles.
Le systeme revient a la normale lorsque la
température baisse.

Systeme de surveillance de I'angle mort*

P. 424
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Témoin Nom

Témoin
@ d'assistance de
sécurité (vert/gris)

* Non disponible sur tous les modéles

Allumé/Clignotant

S'allume en vert lorsque le systeme de détection du
changement de voie, le CMBS et le systeme de
surveillance de I'angle mort* sont activés.

S'allume en vert et en gris lorsque le systeme de
détection du changement de voie, le CMBS ou le
systéeme de surveillance de I'angle mort* est
désactivé, ou lorsque deux de ces systémes sont
désactivés.

S'allume en gris lorsque le systeme de détection du
changement de voie, le CMBS et le systéme de
surveillance de I'angle mort* sont désactivés.

Explication

Activation et désactivation du systéme de
maintien dans la voie P. 452

Activation et désactivation du systéme de
surveillance de I'angle mort (BSI) P. 427

Activation et désactivation du systéeme
CMBS P. 438
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Messages d'avertissement et d'information de
I'interface d'information du conducteur

Les messages d'avertissement et d'information s'affichent uniquement sur I'interface
d'information du conducteur.

Actionner la molette de sélection droite pour relire le message lorsque le témoin de message
systéme est allumé.

M Icones

Etant donné gu'aucun message ne s'affiche sur I'interface d'information du conducteur
lorsque le message d'avertissement est réglé sur OFF, vérifier les messages ci-dessous. Prendre
les mesures appropriées décrites dans le message, comme contacter un concessionnaire.

Icdnes rouges P. 118

Icénes orange P. 120

Icénes vertes P. 124

Autres icones P. 125

Afficher les messages en réglant Message d'avertissement sur ACTIVE via |'écran Audio/
Informations. Il est possible de changer la langue du message.
Fonctions personnalisées P. 297
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H Icones rouges

Icéne

Message

Défaillance critique détectée.
Arrét conduite dés que possible

Direction assistée réduite.
Arréter le véhicule dés que possible.

Liquide de frein bas.
Ne roulez pas.
Vérifiez le niveau de liquide.

Frein de stationnement activé

Desserrer frein de stationnement

Probléme du systeme de freinage.
Les performances de freinage peuvent étre
réduites.

Boucler la ceinture

Boucler ceinture passager

Icéne Message

Rappel de ceinture de sécurité p. 42

Probléeme du systéme de charge de la batterie
de 12 volts.
Ne roulez pas.

Pression d'huile moteur basse.
Arréter le moteur.

Ne roulez pas.
Si I'avertissement Pression d'huile
moteur basse s'affiche P. 630

Température du moteur trop élevée.

Ne roulez pas.

Laissez le moteur refroidir.
Surchauffe P. 628

Probléme du systéeme de retenue
supplémentaire
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Message

Vérifier les sieéges arriere

Porte ouverte

Hayon ouvert

Message

Porte et hayon ouverts

Direction requise
Franchissement de ligne
Probléme du systeme de capteurs de

stationnement

Objet en approche

Capot ouvert
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H Ic6nes orange

Icéne

Message

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
P. 457

Systéeme de freinage automatique
d'urgence (CMBS) P. 434

Direction requise

Franchissement de ligne

Température extérieure basse.
Chaussée potentiellement verglacée.

Alarme de vitesse P. 145

Message

Probléme du systéeme antipollution.
Il se peut que la puissance soit réduite.

Probléme du systéme antipollution.
Eviter d'accélérer fortement et de rouler vite.

Probléme de systeme de démarreur. Le moteur
peut ne pas redémarrer.

Niveau d'huile moteur bas.
Vérifier le niveau d'huile moteur.
Si I'avertissement Niveau d'huile
moteur bas s'affiche P. 636

Probléeme du systéeme de jauge de carburant.
Niveau incorrect.

Niveau carburant bas
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Icéne

Message

Probléme du systéeme électronique d'anti-
blocage des freins.

Les performances de freinage peuvent étre
réduites.

Probléme du systéme de freinage.
Les performances de freinage peuvent étre
réduites.

Probléme du systéme de freinage.
Ne pas enfoncer les pédales de frein et
d'accélérateur en méme temps.

Probléme du systéme de freinage.
Les performances de freinage peuvent étre
réduites.

Probléme du systéme de frein de
stationnement électrique.
Frein de stationnement non disponible.

Probléeme du systeme d'assistance a la stabilité
du véhicule.

La traction et la maniabilité peuvent étre
réduites.

Icéne Message

Mode TOUT-TERRAIN :
Stabilité réduite

Mode SABLE :
Stabilité réduite

Initialisation des systemes...
Continuer a rouler.

Probléme de I'assistance au démarrage en cé6te.
Le véhicule peut se déplacer lorsque le frein est
desserré.

Probléme du systéeme de maintien du frein.
Serrer le frein une fois a I'arrét.

Blocage de frein désactivé.
Appuyez sur la pédale de frein.

Pour desserrer le frein de stationnement:
frein + appuyer
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Icéne

Message

Probléeme du systeme de soulévement du capot

Probléme du systeme de direction assistée électrique.
Direction assistée réduite.

Probléme du systéme de direction assistée électrique.
Pas de direction assistée.
Ne roulez pas.

Faible niveau d'attention du conducteur.
Faites une pause

Probléme de la surveillance de vigilance du
conducteur

Probléme du systéme de commande d'éclairage
automatique.
Commandes manuelles disponibles.

Probléme du systeme d'éclairage.
Les performances des phares peuvent étre
réduites.

Message

Icéne

Probléme des feux de route automatiques.
Commandes manuelles disponibles.

Télécommande sans clé non détectée

Remplacer la pile de la télécommande sans clé
Remplacement de la pile de la
télécommande P. 582

Probléme du systéme d'accés intelligent

Probléme du systeme de surveillance de la
pression des pneus

Pression des pneus basse.
Vérifiez tous les pneus et initialisez le systeme
d'alerte de crevaison dans réglages du véh.
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Icéne Message

Probléeme du systéme de régulateur de vitesse
adaptatif

Probléme du systéme de freinage automatique
d'urgence

Probléme de I'assistance de maintien sur voie
de circulation

Probléme du systéeme de maintien dans la voie

Probléme du systéme d'amortissement
adaptatif

Maintenance a venir
Systeme de rappel d'entretien* P. 531

* Non disponible sur tous les modéles

Icéne Message

Entretien requis maintenant
Systéme de rappel d'entretien p. 531

Entretien dépassé
Systéme de rappel d'entretien p. 531

Enfoncer complétement la pédale d'embrayage

Passer au point mort

Probléme du systéme d'arrét automatique au
ralenti
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Message
Modeéles avec systéme de surveillance de I'angle mort (BSI)

Probléme du systéeme de surveillance de I'angle
mort

Modeéles avec systéme de surveillance de I'angle mort (BSI)
Information d'angle mort non disponible

Vérifier le systeme de charge

M Icones vertes

Icone

Message

Systéme de maintien des freins en veille
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B Autres icones

Icone Message

£\

Température extérieure basse.
Chaussée potentiellement verglacée.

Impossible de régler le régulateur :

' Pédale de frein enfoncée

Impossible de régler le régulateur :
La pédale d'embrayage est enfoncée

Régulateur annulé :

longtemps

Systéme de maintien des frein éteint

Pour activer le maintien du frein :
Ceinture + presser

La pédale d'embrayage a été enfoncée trop

Message

Pour désactiver le maintien du frein :
frein + appuyer

Boucler la ceinture

Faible niveau d'attention du conducteur
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;\7){

Message

Impossible de régler le régulateur :

Vitesse trop élevée

Impossible de régler le régulateur :

Vitesse trop faible

Régulateur annulé :
Vitesse trop élevée

Régulateur annulé :
Vitesse trop faible

Impossible de régler le régulateur :

Systéme non disponible

Régulateur annulé :
Systéme non disponible

Le régulateur va étre désactivé

Impossible de régler le régulateur :

Trop proche du véhicule devant

Régulateur annulé :
Trop proche du véhicule devant

Régulateur annulé :
Perte de traction

Message

Appuyer sur le commutateur pour utiliser

Appuyer sur le commutateur pour utiliser I'ACC

Assist maintien voie ne fonctionne pas

Certains systémes d'aide a la conduite ne
peuvent pas fonctionner :
Température de la caméra trop élevée

Certains systemes d'assistance a la conduite ne
fonctionnent pas :
Visibilité faible ou nettoyer pare-brise.

Maintien dans la voie activé
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Message

Des systemes d'assistance a la conduite sont
disponibles

Modéle a conduite a droite

Pour démarrer le moteur :
Enfoncer la pédale de frein + embrayage +
appuyer

Pour démarrer le moteur :
Embrayage + Appuyer

Pour continuer a rouler :
Enfoncer la pédale d'embrayage et appuyer sur
le commutateur

Pour déverrouiller le volant :
appuyer + tourner

Mode accessoire

Modeéle a conduite a droite

Relacher complétement la pédale embrayage +
appuyer

Message

Pour démarrer, appuyez sur le bouton du
démarreur avec le symbole corresp., sur le coté
de la clé
Si la pile de la télécommande d‘acces
sans clé est faible p. 623

Appuyer sur le bouton deux fois ou le
maintenir enfoncé provoquera la coupure de
I'allumage et une perte de puissance

Enfoncer complétement la pédale d'embrayage

Arrét automatique au ralenti non disponible

Arrét automatique au ralenti interrompu :
Redémarrage du moteur

Arrét automatique au ralenti non disponible :
Préchauffage ou charge du systéme

suite page suivante
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»-p>Témoins P> Messages d'avertissement et d'information de l'interface d'information du conducteur

Message

Arrét automatique au ralenti non disponible :
Régler la climatisation sur activé

Arrét automatique au ralenti non disponible :
Température du moteur hors plage

Arrét automatique au ralenti non disponible :
Basculer le mode de conduite sur activé




Jauges et interface d'information du conducteur

Jauges

Les jauges incluent le compteur de vitesse, la jauge de carburant et d'autres témoins correspondants.
Ces différentes informations s'affichent lorsque le mode d'alimentation est sur ACTIVE.

B Compteur de vitesse

Affiche la vitesse en km/h ou en mph.

M Jauge de carburant

Indique la quantité de carburant encore présente dans le réservoir de carburant.

B Tachymetre

Indique le nombre de tours moteur par minute.

suite page suivante

BICompteur de vitesse

Le compteur de vitesse et les mesures affichées peuvent étre
réglés pour afficher les valeurs en km/h ou en mph.
Unités vitesse/distance P. 155
Fonctions personnalisées P. 297

BJauge de carburant

REMARQUE

Faire le plein lorsque I'indication se rapproche de @
Le manque de carburant peut provoquer des ratés et
endommager le convertisseur catalytique.

La quantité de carburant effectivement restante peut ne pas
étre conforme a l'indication de la jauge de carburant.

BTachymétre

L'alarme de montée de rapport retentit lorsque la valeur du
compte-tours s'approche de la zone rouge. Vous pouvez
activer et désactiver la fonction d'alarme de montée de
rapport.

Fonctions personnalisées P. 297
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PP Jauges et interface d'information du conducteur P>Jauges

M Jauge de température

Affiche la température du liquide de refroidissement moteur.

B Température extérieure
Indique la température extérieure en degrés Celsius.
Si la température extérieure est inférieure a 3 °C au moment ou le mode d'alimentation est

activé, le message Température extérieure basse s'affiche sur I'interface
d'information du conducteur.

B Correction du cadran de température extérieure
Corriger I'indication de température de £3 °C maximum si elle semble incorrecte.

BJauge de température

REMARQUE

Le moteur risque d'étre gravement endommagé si le véhicule

est conduit alors que l'aiguille de la jauge de température se

trouve dans la zone supérieure. S'arréter dans un endroit sar

sur le bord de la route et laisser la température du moteur

revenir a sa valeur normale de fonctionnement.
Surchauffe P. 628

RITempérature extérieure

Le capteur de température se trouve dans le pare-chocs avant.
La chaleur dégagée par la chaussée ainsi que I'échappement
peuvent affecter I'indication de température lorsque la
vitesse du véhicule est inférieure a 30 km/h.

Il peut parfois s'écouler plusieurs minutes avant que I'affichage soit
mis & jour apres stabilisation de I'indication de température.

B Correction du cadran de température extérieure

L'indication de température peut étre réglée.
Fonctions personnalisées P. 297



PP Jauges et interface d'information du conducteur P-Jauges

Il Systeme de reconnaissance des panneaux de signalisation
affiche certains panneaux de signalisation détectés lors de la conduite.
Le symbole de panneau clignote lorsque la vitesse maximale du panneau de signalisation

détecté est dépassée.
Systéme de reconnaissance des panneaux de signalisation P. 487

suite page suivante
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PP Jauges et interface d'information du conducteur P>Jauges

M Mode actuel de I'ACC avec le systéme d'assistance au maintien dans  ZMode actuel de 'ACC avec le systeme d'assistance au maintien
la voie de circulation dans la voie de circulation
Affiche le mode actuel de I'ACC avec le systéme d'assistance au maintien dans la voie de S! e eis ) Jouggs es,t iEgfieaur Ro\"d ou Barre, I<?rs ,du
réglage de la vitesse de I'ACC, un repére de vitesse réglée
s'affiche sur le compteur de vitesse.

circulation.
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) P. 457
Systeme d'assistance au maintien dans la voie de circulation (LKAS) P. 475

@ Vitesse réglée



PP Jauges et interface d'information du conducteur P-Jauges

M Indicateurs de régime Mindicateurs de régime
Il est possible d'activer et de désactiver les indicateurs de régime.

S'allume de I'extérieur au centre en fonction du régime moteur. Fonctions personnalisées p. 297

M Informations sur le véhicule Binformations sur le vehicule

Vous pouvez sélectionner et afficher jusqu'a six éléments a

Lors de 'utilisation de la jauge +R, les informations suivantes sur le véhicule peuvent étre la fois.
affichées. Honda LogR P. 341
Honda LogR P. 341
e Temp. eau VOUS.pOUVeZ définir une limite pour Tempj d'eau et Temp.
. d'huile. Lorsque la limite est atteinte, I'affichage devient
® Temp. huile e
* Pression d'huile Honda LogR P. 341
* Temp. air ext.
* Temp. air d'adm. Lorsque I'ACC ou le systeme d'assistance au maintien dans la
e Pression suralim. voie de circulation est activé, les informations sur le véhicule
* Angle braquage ne s'affichent pas.
® Pos. péd. accél.
® Pression freinage
® Pos. péd. embrayage
* Taux de lacet
® Pression atmos.
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P> Jauges et interface d'information du conducteur »Zone gauche de l'interface d'information du conducteur

Zone gauche de l'interface d'information du conducteur

Affiche le mode actuel pour les informations audio et téléphoniques, etc.
Commandes audio a distance P. 246
Systéme de téléphone mains libres P. 312

M Horloge il
) Il est possible de régler I'heure manuellement et de modifier
Affiche I'horloge. I'affichage de I'horloge pour afficher le format 12 heures ou
24 heures.

Horloge P. 160

Permet de choisir si I'horloge s'affiche sur I'interface
d'information du conducteur.
Personnaliser I'affichage P. 156



PP Jauges et interface d'information du conducteur »Zone gauche de I'interface d'information du conducteur

B Chronometre

Mesure le temps de passage et affiche les temps mesurés précédemment et le temps de
passage le plus rapide.

B Mesure du temps de passage

1. Modifier le contenu de I'affichage dans la zone
de gauche par Chronométre.

Sélectionner le contenu de I'affichage
dans la zone de gauche P. 138

2. Appuyer sur la molette de sélection gauche pour
afficher I'écran de menu du chronométre.

3. Sélectionner Temps au tour et appuyer sur la
molette gauche de sélection pour afficher I'écran
de mesure du temps au tour.

4. Appuyer sur la molette de sélection gauche pour
commencer la mesure.

5. Appuyer sur la molette de sélection gauche pour
arréter la mesure.

P> Pour mesurer le temps par passage, tourner la
molette de sélection gauche a la fin de chaque
passage.

P> Pour revenir a I'écran de menu du
chronometre, appuyer sur la molette de
sélection gauche et la maintenir enfoncée.

suite page suivante

BIChronométre

Utiliser cette fonction de mesure uniquement dans des
conditions ne présentant aucun risque.

Le temps au tour est compris entre 00:00,00 et 99:59,99.

Il est possible de mémoriser 20 temps de passage maximum
a chaque fois.

Lors de la mesure du temps au tour avec Honda LogR, les
temps sont affichés sur l'interface d'information du
conducteur.

Honda LogR P. 341
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PP Jauges et interface d'information du conducteur »Zone gauche de l'interface d'information du conducteur

B Controler/Effacer I'historique
Pour controler ou effacer I'historique, sélectionner
Historique/Réinitialiser sur I'écran de menu du
W ¢ 00 chronometre et appuyer sur la molette de sélection
gauche.
P> Pour faire défiler les temps de passage,
tourner la molette de sélection gauche.
P> Pour effacer I'historique, appuyer sur la
molette de sélection gauche de I'écran

Lap 01

d'historique du chronometre lorsque le temps
de passage n'est pas mesuré, puis
sélectionner et appuyer sur Réinitialiser.

P> Pour revenir a I'écran de menu du
chronometre, appuyer sur la molette de
sélection gauche et la maintenir enfoncée.



PP Jauges et interface d'information du conducteur »Zone gauche de I'interface d'information du conducteur

M Personnaliser I'affichage

B Configurer la source audio dans la zone gauche

Il est possible de choisir les sources a afficher sur I'écran de la source audio.

1. Tourner la molette de sélection gauche jusqu'a
ce que Perso. affichage soit sélectionné, puis
appuyer dessus.

=- Perso. affichage

2. Tourner la molette de sélection gauche pour
sélectionner Cacher/Afficher, puis appuyer

E Retour dessus.
Cacher/Afficher

Contenu de |'affichage

3. Tourner la molette de sélection gauche pour faire
défiler les sources audio, puis appuyer dessus

pour les sélectionner ou les désélectionner.

01 X Téléphone

] (e) FM

M

™ ¢ DAB

suite page suivante

BIPersonnaliser 'affichage

Lors de la personnalisation des réglages, appliquer le frein de
stationnement.

pJoq ap neajqel .

137



pJoq ap nes|qel .

138

PP Jauges et interface d'information du conducteur »Zone gauche de l'interface d'information du conducteur

H Sélectionner le contenu de I'affichage dans la zone de gauche
Le contenu de I'affichage dans la zone de gauche peut étre modifié. Sélectionner Audio &
horloge, Chronomeétre ou OFF.

1. Tourner la molette de sélection gauche jusqu'a
ce que Perso. affichage soit sélectionné, puis
appuyer dessus.

-- Perso. affichage

2. Tourner la molette de sélection gauche pour
sélectionner Contenu de I'affichage, puis
| = EET appuyer sur la molette de sélection gauche.

Cacher/Afficher

Contenu de l'affichage

3. Tourner la molette de sélection gauche pour
sélectionner le contenu souhaité, puis appuyer

Retour dessus.

Audio & horloge

Chronometre

Off




P> Jauges et interface d'information du conducteur»Zone droite de I'interface d'information du conducteur

Zone droite de l'interface d'information du conducteur

L'interface d'information du conducteur affiche des informations telles que la valeur estimée
de la distance pouvant étre parcourue et I'économie de carburant du véhicule. Elle affiche en
outre des messages importants tels que des avertissements ou d'autres informations utiles.
Lorsqu'un message d'avertissement s'affiche, vérifier le message et contacter un
concessionnaire pour faire inspecter le véhicule si nécessaire. Se reporter aux pages ci-dessous
si le message M Pression d'huile moteur basse, Température du moteur trop
élevée ou Niveau d'huile moteur bas s'affiche.

Si I'avertissement Pression d'huile moteur basse s'affiche P. 630

Surchauffe P. 628

Si I'avertissement Niveau d'huile moteur bas s'affiche P. 636

M Basculement de I'affichage

Tourner la molette de sélection droite pour afficher différents types de contenu.

suite page suivante

BIBasculement de 'affichage

Il est possible d'ajouter ou de supprimer le contenu du
compteur.
Personnaliser I'affichage P. 156
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P> Jauges et interface d'information du conducteur »Zone droite de I'interface d'information du conducteur

= | g

P& 50 kv
BeZ 80 kv

3 :Menu

Entretien

changement d
moteur

00000000 -

Molette de sélection droite
Autonomie/Carburant/Odométre/Totaliseur partiel P. 141
Vitesse/Temps/Odomeétre/Totalisateur partiel P. 143
Navigation/Boussole P. 144

Alarme de vitesse P. 145

Moniteur attention conducteur P. 146

Jauge turbocompresseur P. 150

Compteur de pression de freinage/de position d'accélérateur P. 151

0000860

Compteur G P. 152

Ceintures de sécurité P. 153

Entretien P. 153

Assistance de sécurité P. 154

Aucune modification de contenu/d'unité P. 155
Perso. affichage P. 156

Messages d'avertissement P. 157




P> Jauges et interface d'information du conducteur»Zone droite de I'interface d'information du conducteur

B Autonomie/Carburant/Odométre/Totaliseur partiel

Appuyer sur la molette de sélection droite pour passer du totaliseur partiel A au totaliseur
partiel B et a I'odometre.

Hﬁ -— iy 300 lem Hﬁ -~ oy 300 lem ilt - - 300 lemi
AvG. & 10.01100km AvG. & 10.01100km AVG. B 10.0

TrajetA  323.4 km j 10.0 km

|.'__t“_‘i Bas . km/Traj. ._ omp. kmy/Traj.

© Plage

@ Consommation moyenne carburant

© Consommation instantanée de carburant
O Totaliseur partiel A

© Totaliseur partiel B

@ Odomeétre

suite page suivante
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P> Jauges et interface d'information du conducteur »Zone droite de I'interface d'information du conducteur

Bl Odomeétre
Indigue le nombre total de kilométres ou de miles accumulés par le véhicule.

W Totaliseur partiel
Indique le nombre total de kilométres ou de miles parcourus par le véhicule depuis la derniere
remise a zéro. Les compteurs A et B peuvent étre utilisés pour mesurer deux trajets indépendants.

Mise a zéro d'un totaliseur partiel
Pour réinitialiser le totaliseur partiel, I'afficher, appuyer sur la molette de sélection droite et la
maintenir enfoncée, puis sélectionner Réinitialiser.

P> Le totaliseur partiel est remis a zéro et affiche 0.0.

M Plage
Indique la distance estimée qu'il est possible de parcourir avec le carburant restant. Cette

estimation de la distance est basée sur I'économie de carburant actuelle du véhicule.

B Consommation moyenne de carburant

Indique I'économie moyenne de carburant calculée pour chaque totaliseur partiel en 1/100 km.

L'affichage est réguliérement mis a jour. Lorsqu'un totaliseur partiel est remis a zéro, la
consommation moyenne de carburant I'est également.

B Consommation de carburant instantanée

Indique la consommation de carburant instantanée sous forme de graphiques a barres en 1/100 km.

PPlage

L'autonomie affichée est uniqguement une estimation et peut
différer de la distance réelle que peut parcourir le véhicule.

BJConsommation moyenne de carburant

Il est possible de modifier I'échéance de réinitialisation de la
consommation de carburant moyenne.
Fonctions personnalisées P. 297



P> Jauges et interface d'information du conducteur»Zone droite de I'interface d'information du conducteur

B Vitesse/Temps/Odomeétre/Totalisateur partiel

Appuyer sur la molette de sélection droite pour passer du totaliseur partiel A au totaliseur
partiel B et a I'odometre.

AVG. () 60 AVG. () 60 km/h AVG, () 60 kmih
@'—‘ 6h30m E}‘" 143 (ORa 1530m

TrajetA  323.4 km j 10.0 km Comptkm 002300 km

2, kmy/Traj. 5 omp. km/Traj. |'__I'“_ Traj.

@ Vitesse moyenne
® Temps écoulé

© Totaliseur partiel A
O Totaliseur partiel B
© Odometre

suite page suivante
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P> Jauges et interface d'information du conducteur »Zone droite de I'interface d'information du conducteur

H Odometre
Odomeétre P. 142

W Totaliseur partiel
Totaliseur partiel P. 142

H Vitesse moyenne
Indique la vitesse moyenne en km/h depuis la réinitialisation du Trajet A ou B.

B Temps écoulé
Indique le temps écoulé depuis la réinitialisation du Trajet A ou B.

B Navigation

H Boussole
Affiche I'écran de la boussole.

M Détail des changements de direction
Lorsque le guidage de la conduite est fourni par le systéme de navigation®, par Android Auto
ou par Apple CarPlay, le détail des changements de direction jusqu'a destination s'affiche.
Se reporter au manuel du systéme de navigation
Android Auto™ P. 293
Apple CarPlay P. 289

* Non disponible sur tous les modéles

BVitesse moyenne

Il est possible de modifier I'échéance de réinitialisation de la
vitesse moyenne.
Fonctions personnalisées P. 297

BTemps écoulé

Il est possible de modifier I'échéance de réinitialisation du
temps écoulé.
Fonctions personnalisées P. 297

RINavigation

Il est possible de sélectionner I'activation ou la désactivation
de I'affichage des changements de direction pendant le
guidage.

Fonctions personnalisées P. 297

Modeles avec systeme de navigation

Lorsque la boussole ou le détail des changements de
direction s'affichent, il est possible de controler certaines
fonctions du systeme de navigation sur I'interface
d'information du conducteur en appuyant la molette de
sélection droite.

Se reporter au manuel du systéme de navigation

Les détails des changements de direction peuvent ne pas étre
disponibles pour toutes les applications.



P> Jauges et interface d'information du conducteur»Zone droite de I'interface d'information du conducteur

M Alarme de vitesse

Active I'alarme de vitesse et modifie le réglage de I'alarme de vitesse.

Appuyer sur la molette de sélection droite pour afficher I'écran de réglage, puis la faire tourner.
Le réglage de I'alarme de vitesse change comme suit :

By | 50 kmm Y 50 kmih P&y | 50 kvn
B&y 80 kmm Y| 80 km/h B&) 80 kmm
=2 =2

B&Y 50 ki B
h{:} 80 kmm I

@ Alarme de vitesse 1 activée/désactivée™

@ Alarme de vitesse 2 activée/désactivée™

© Alarme de vitesse 1 Réglage vitesse (50 km/h*")
O Alarme de vitesse 2 Réglage vitesse (80 km/h*")
© Retour

*1 : réglage par défaut

suite page suivante
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PP Jauges et interface d'information du conducteur»Zone droite de I'interface d'information du conducteur

B Moniteur attention conducteur

Le moniteur attention conducteur analyse les commandes de direction pour déterminer si le
véhicule est conduit d'une maniere semblable a une conduite inattentive ou en état de
somnolence. S'il détermine que le véhicule est conduit d'une telle maniére, il affiche le degré
d'attention du conducteur dans I'interface d'information du conducteur.

@ Interface d'information du conducteur
® Molette de sélection droite

BMoniteur attention conducteur

Le moniteur attention conducteur ne peut pas toujours
détecter si le conducteur est fatigué ou inattentif.
Indépendamment de la rétroaction du systéme, en cas de
fatigue, le conducteur doit s'arréter dans un endroit sar et se
reposer aussi longtemps que nécessaire.



P> Jauges et interface d'information du conducteur»Zone droite de I'interface d'information du conducteur

Lorsque I'option Moniteur attention conducteur est
sélectionnée sur l'interface d'information du
conducteur, des barres s'allument en blanc pour
indiquer le degré d'attention du conducteur.

Conduisez en toute Basculement de I'affichage P. 139
sécurité

Niv. atten o
conducteur

@ Niveau

pJoq ap neajqel .

Si deux barres s'allument, le message Niv attention
conducteur bas s'affiche.

A 2

Niv attention
conducteur bas
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PP Jauges et interface d'information du conducteur»Zone droite de I'interface d'information du conducteur

Si le nombre de barres chute a un, un signal sonore
retentit, le volant se met a vibrer et la tasse a café
devient orange pour avertir le conducteur qu'il a
besoin de faire une pause car son niveau d'attention
est trop bas.

Si la tasse a café s'allume en orange, s'arréter dans
un endroit sQr et se reposer aussi longtemps que
nécessaire.

Le témoin de tasse a café orange disparait lorsque la
molette de sélection droite est actionnée ou lorsque
le systéme a déterminé que le conducteur conduit
normalement.

Si le conducteur ne fait pas de pause et que le
moniteur continue de détecter que le conducteur
est tres fatigué, la tasse a café s'allume en orange a
nouveau apres environ 15 minutes, accompagnée
par un signal sonore et des vibrations du volant.
Les avertissements ne s'affichent pas lorsque le
temps de trajet est de 30 minutes ou moins.



P> Jauges et interface d'information du conducteur»Zone droite de I'interface d'information du conducteur

H Le moniteur attention conducteur se réinitialise dans les cas suivants :

® e moteur est coupé.

® |e conducteur détache sa ceinture de sécurité et ouvre la porte alors que le véhicule est a
I'arrét.

B Pour que le moniteur attention conducteur fonctionne :
® Le véhicule doit se déplacer a une vitesse supérieure a 40 km/h.
® |'indicateur de systéme de direction assistée électrique (EPS) doit étre éteint.

B En fonction des conditions de conduite ou d'autres facteurs, le moniteur attention
conducteur peut ne pas fonctionner dans les circonstances suivantes :

® La fonction d'assistance de direction du systéme d'assistance au maintien dans la voie de
circulation (LKAS) est active.

Systéme d'assistance au maintien dans la voie de circulation (LKAS) P. 475

® La route est en mauvais état, par exemple la surface est accidentée ou n'a pas de
revétement.

® |lyaduvent.

® | e conducteur semble avoir une conduite assurée, par exemple en changeant de voie ou en
accélérant régulierement.

B Personnalisation
Il est possible de modifier les parametres du moniteur attention conducteur. Sélectionner
Alerte tactile et audible, Alerte tactile uniquement ou OFF.

Fonctions personnalisées P. 297
Alerte tactile et audible est sélectionné a chaque fois que vous activez le mode
d'alimentation, méme si les paramétres du systéme de surveillance de I'attention du
conducteur ont été modifiés la derniére fois que le véhicule a été conduit.

suite page suivante

BIPour que le moniteur attention conducteur fonctionne :

Les barres de l'interface d'information du conducteur restent
grisées, sauf si le systéme de surveillance de I'attention du
conducteur est actif.
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PP Jauges et interface d'information du conducteur»Zone droite de I'interface d'information du conducteur

M Jauge turbocompresseur
Lorsque le turbocompresseur suralimente le moteur, cette jauge indique que la pression de
suralimentation augmente.



P> Jauges et interface d'information du conducteur»Zone droite de I'interface d'information du conducteur

B Compteur de pression de freinage/de position d'accélérateur

Modéle a conduite a gauche B Compteur de position de I'accélérateur
Affiche la position de |'accélérateur en degrés de
100 100 pourcentage.

B Compteur de pression de freinage
Affiche la pression de freinage en bars™" ou psi*?
lorsque le frein est actionné.

pJoq ap neajqel .

@ Compteur de position de
I'accélérateur
® Compteur de pression de freinage

Modéle a conduite a droite

@ Compteur de position de
I'accélérateur
® Compteur de pression de freinage

*1 : modéle a conduite a gauche
*2 : modéle a conduite a droite

suite page suivante 151
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P> Jauges et interface d'information du conducteur »Zone droite de I'interface d'information du conducteur

B Compteur G B Compteur G
. . . L, L Vous pouvez modifier la puissance maximale affichée (G).

Afflchg la puissance (G) et le sens de la charge qui est appliquée sur le véhicule pendant la Honda LogR P. 341
conduite.

@ Lors de la décélération en marche avant/Lors de I'accélération en marche arriére

@ En tournant a gauche

© Forces latérales des trois derniéres secondes (blanc)

@ Force latérale en temps réel (jaune)

© Lors de I'accélération en marche avant/Lors de la décélération en marche arriére

@ En tournant a droite



P> Jauges et interface d'information du conducteur»Zone droite de I'interface d'information du conducteur

M Ceintures de sécurité

S'affiche, dans certains cas, lorsque les ceintures de sécurité sont bouclées ou débouclées.
Rappel de ceinture de sécurité P. 42

M Entretien

Affiche le systeme de rappel d'entretien.
Systéme de rappel d'entretien” P. 531

* Non disponible sur tous les modeles suite page suivante
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P> Jauges et interface d'information du conducteur »Zone droite de I'interface d'information du conducteur

M Assistance de sécurité

Indique I'état du systéme de détection du changement de voie, du CMBS et du systéeme de
surveillance de I'angle mort*, par exemple Activé, Désactivé ou Echec, par couleur et par
lettres.

Les couleurs suivantes indiquent I'état de I'un des systémes mentionnés ci-dessus :
® Vert : le systéme est activé.

® Gris : le systéme est désactivé.

® Orange : le systeme présente une anomalie.

B

&
*
=

Maintien dans la voie

© Zone d'informations pour le CMBS

@ Zone d'informations pour le systéme de maintien dans la voie

© Zone d'informations du systeme de surveillance de I'angle mort*

@ Icone du systeme de maintien dans la voie et informations d'état

© Icone et informations d'état du systeme de surveillance de I'angle mort”
0 Icone du systeme CBMS et informations d'état

* Non disponible sur tous les modéles

BIAssistance de sécurité

Si un systéme est indiqué par la couleur orange, faire vérifier
le véhicule par un concessionnaire immédiatement.

Pour activer ou désactiver chaque systéme, commencer par
appuyer sur la molette de sélection droite pour basculer entre
les écrans. L'écran suivant permet de sélectionner le systéme
a activer ou désactiver.
Activation et désactivation du systéme de
maintien dans la voie P. 452
Activation et désactivation du systéme
CMBS P. 438
Activation et désactivation du systéme de
surveillance de I'angle mort (BSI) P. 427

Il est également possible de vérifier I'état de chaque fonction
par la couleur du témoin.
Témoin du systéme de freinage
automatique d'urgence (CMBS) (orange)
P. 113
Témoin du systéme de freinage
automatique d'urgence (CMBS) (gris) P. 113
Témoin de détection du changement de
voie (orange) P. 113
Témoin de détection du changement de
voie (gris) P. 113
Témoin de désactivation automatique de
I'assistance du systéeme de détection du
changement de voie P. 113
Témoin d'assistance de sécurité (orange) P. 114
Témoin d'assistance de sécurité (vert/gris)
P. 116



P> Jauges et interface d'information du conducteur»Zone droite de I'interface d'information du conducteur

M Unités vitesse/distance

(i)

Aucun contenu

(=) = (™

HOLD

km/h/

Permet d'afficher une autre unité sur l'interface
d'information du conducteur et de régler les
mesures affichées pour les lire en km et km/h ou en
miles et mph.

Appuyer sur la molette de sélection droite et la
maintenir enfoncée lors de la sélection de I'option
Aucun contenu sur l'interface d'information du
conducteur. Chaque fois que cette manipulation est
effectuée, I'unité passe de km et km/h a miles et
mph ou inversement. Apres cela, un écran de
confirmation s'affiche pendant quelques secondes.

suite page suivante
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P> Jauges et interface d'information du conducteur »Zone droite de I'interface d'information du conducteur

M Personnaliser I'affichage
BJ0rganiser le contenu de la zone droite

H Organiser le contenu de la zone droite

Il est possible de choisir les contenus a afficher dans la zone droite. Les contenus grisés ne peuvent pas &tre supprimés de la zone
1. Appuyer sur la molette de sélection droite et la droite.
maintenir enfoncée lors de la sélection de Perso.

Lors de la personnalisation des réglages, appliquer le frein de

affichage sur l'interface d'information du
B3 Retour 9 stationnement.

conducteur.

Cacher/Afficher 2. Tourner la molette de sélection droite pour

A sélectionner Cacher/Afficher, puis appuyer
Affichage jauge dessus

pJoq ap nes|qeL .

3. Tourner la molette de sélection droite pour faire
- = défiler les contenus, puis appuyer dessus pour les
E=] Retour sélectionner ou les désélectionner.

O Autonomie & C

O 0 Vitesse et duré
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P> Jauges et interface d'information du conducteur»Zone droite de I'interface d'information du conducteur

B Modifier le visuel de la jauge
Il est possible de modifier un visuel de jauge circulaire ou a barres.
1. Appuyer sur la molette de sélection droite et la

E=) Retour affichage sur I'interface d'information du
conducteur.
Cacher/Afficher 2. Tourner la molette de sélection droite pour

Affichage jauge sélectionner Affichage jauge, puis appuyer
dessus.

3. Tourner la molette de sélection droite jusqu'aux
paramétres souhaités, puis appuyer dessus.
Retour

A barres
Rond (Régu vit)

Barre (Régu vit)

M Avertissements

Il est possible de vérifier la présence de messages d'avertissement actifs.
Messages d'avertissement et d'information de I'interface d'information du
conducteur P. 117

maintenir enfoncée lors de la sélection de Perso.

BIModifier le visuel de la jauge

Lors de I'utilisation de la jauge circulaire (régulateur de
vitesse) ou a barres (régulateur de vitesse), un affichage
simplifié est utilisé lorsque le régulateur de vitesse adaptatif
est activé.

Le visuel de la jauge +R ne peut pas étre modifié.

B Avertissements

En présence de plusieurs avertissements ou informations,
tourner la molette de sélection droite pour afficher d'autres
avertissements.
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Commandes

Ce chapitre explique comment utiliser les diverses commandes nécessaires a la conduite.

Horloge Utilisation des commutateurs autour du
Verrouillage et déverrouillage des portes volant Equipement de confort intérieur
Touche ENGINE START/STOP.. . 185 Eclairage intérieur
Signal de la télécommande d'accés sans clé Eclairage . 188 Equipements de rangemen
trop faible Feux de route automatiques .. . 193 Autres équipements de confort intérieur......
Verrouillage/déverrouillage des portes de Essuie-glaces et lave-glaces . . 196 Systéme de chauffage”
I'extérieur. .. 164 Commande d'intensité lumineuse . 199 Systéme de commande de la climatisatio
Verrouillage/déverrouillage des portes de Touche Désembueur arriére/Rétroviseur
I'intérieur . chauffant*
Verrouillage Réglage du volant
Rétroviseurs
Systéme de sécurité . Rétroviseur intérieu
Vitres Rétroviseurs extérieurs électriqu

* Non disponible sur tous les modéles
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Horloge

Réglage de I'horloge

@ Horloge

Il est possible de régler I'heure manuellement ou de
modifier I'affichage de I'horloge pour afficher le
format 12 heures ou 24 heures sur I'écran Audio/
Informations.

Fonctions personnalisées P. 297

BRéglage de I'horloge

L'horloge est automatiquement mise a jour par
I'intermédiaire du systéme audio.

L'horloge dans le tableau de bord change également lorsque
I'horloge de I'écran Audio/Informations est réglée.



Verrouillage et déverrouillage des portes

Clé

Ce véhicule est livré avec la clé suivante :
Télécommande d'accés sans clé

Utiliser les clés pour démarrer et arréter le moteur,
ainsi que pour verrouiller et déverrouiller toutes les
portes, le coffre et la trappe a carburant.

suite page suivante

BClé

Toutes les clés sont équipées d'un systéme d'immobilisation.
Le systeme d'immobilisation permet de protéger le véhicule
contre le vol.

Systéme d'immobilisation P. 176

Suivre les conseils suivants pour éviter tout dommage aux clés :
® Ne pas laisser les clés a la lumiére directe du soleil ou dans
des endroits ou la température ou I'humidité est élevée.

® Ne pas faire tomber les clés, ni poser d'objets lourds
dessus.

® Conserver les clés loin des liquides, de la poussiére et le
sable.

® Ne pas démonter les clés sauf pour remplacer la pile.

Si les circuits de clés sont endommagés, il est possible que le

moteur ne puisse pas démarrer et que la télécommande ne

fonctionne pas.

Si les clés ne fonctionnent pas correctement, les faire vérifier

par un réparateur agréé.
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> Verrouillage et déverrouillage des portes» Clé

M Clé intégrée

@ Bouton de déverrouillage
@ Clé intégrée

M Etiquette de numéro de clé

La clé intégrée peut étre utilisée pour déverrouiller
les portes lorsque la pile de la télécommande
d'acces sans clé est déchargée et que le
déverrouillage centralisé des portes est désactivé.
Pour sortir la clé intégrée, appuyer sur le bouton de
déverrouillage puis extraire la clé. Pour remettre la
clé intégrée, I'enfoncer dans la télécommande
jusqu'a ce qu'elle produise un déclic.

Elle comporte un numéro nécessaire en cas d'achat
d'une clé de rechange.

BIEtiquette de numéro de clé

Conserver I'étiquette de numéro de clé séparément de la clé,
dans un endroit sr, hors du véhicule.

Contacter un réparateur agréé pour acheter une clé
supplémentaire.

Contacter un réparateur agréé si la clé est perdue et que le
moteur ne peut pas étre démarré.



P Verrouillage et déverrouillage des portesPSignal de la télécommande d'accés sans clé trop faible

Signal de la télécommande d'acces sans clé trop faible

Le véhicule transmet des ondes radio pour localiser la télécommande d'acces sans clé,
démarrer le moteur et verrouiller et déverrouiller toutes les portes, le hayon et la trappe a
carburant.

Dans les cas suivants, lors du démarrage du moteur, le verrouillage/déverrouillage des portes,

du hayon et de la trappe a carburant peut étre neutralisé ou son fonctionnement peut étre

instable :

® Des ondes radio puissantes sont émises par un équipement proche.

® |atélécommande d'acces sans clé se trouve a proximité d'un équipement de
télécommunication, d'un ordinateur portable, d'un téléphone mobile ou d'un dispositif
sans fil.

® Un objet métallique touche ou couvre la télécommande d'acces sans clé.

BSignal de la télécommande d'accés sans clé trop faible

La communication entre la télécommande d'acces sans clé et
le véhicule décharge la pile de I'accés sans clé.

La pile dure environ deux ans, mais cette durée varie selon la
régularité de I'utilisation.

La pile se décharge chaque fois que la télécommande d'acces
sans clé recoit des ondes radio puissantes. Eviter de la placer
prés d'appareils électriques tels que des téléviseurs et des
ordinateurs.

Il est possible de réduire la consommation de la batterie en
désactivant la réception des ondes radio. Lorsque les boutons
de verrouillage et de déverrouillage sont maintenus
simultanément pendant environ trois secondes, la LED
clignote deux fois et la réception des ondes radio se
désactive.

Aprés une pression sur un bouton de la télécommande
d'acces sans clé, celle-ci commence a recevoir des ondes
radio a nouveau.
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> P Verrouillage et déverrouillage des portes® Verrouillage/déverrouillage des portes de I'extérieur

Verrouillage/déverrouillage des portes de I'extérieur

BVerrouillage/déverrouillage des portes de |'extérieur

I Utilisation du systeme d'acces sans clé

Lorsque I'on porte la télécommande d'accés sans clé
sur soi, il est possible de verrouiller/déverrouiller les
portes, la trappe a carburant et le hayon.

Les portes, la trappe a carburant et le hayon
peuvent étre verrouillés/déverrouillés dans un rayon
d'environ 80 cm de la poignée extérieure de porte
ou du bouton d'ouverture du hayon.

Si le commutateur d'éclairage intérieur est en position
d'activation par les portes, I'éclairage intérieur s'allume lors
du déverrouillage des portes et du hayon.
Aucune porte ne s'ouvre : |'éclairage s'éteint
progressivement au bout de 30 secondes.
Les portes et le hayon se reverrouillent : I'éclairage s'éteint
immédiatement.

Eclairage intérieur P. 212

BUtilisation du systéme d'acces sans clé

Si-aucune porte ni le hayon n'est ouvert(e) dans les

30 secondes suivant le déverrouillage du véhicule via le
systeme d'acces sans clé, alors les portes se reverrouillent
automatiquement.

Il est possible de verrouiller ou de déverrouiller les portes a
I'aide du systéme d'accés sans clé uniquement si le mode
d'alimentation est sur CONTACT COUPE.

Le systéme d'accés sans clé ne verrouille pas le véhicule
lorsqu'une porte est ouverte.



»-pVerrouillage et déverrouillage des portes®» Verrouillage/déverrouillage des portes de |'extérieur

H Verrouillage des portes et du hayon

@ Bouton de verrouillage

Toucher le capteur de verrouillage de porte sur la
porte avant ou appuyer sur le bouton de
verrouillage sur le hayon.
P> Certains feux extérieurs clignotent trois fois,
toutes les portes et le hayon se verrouillent et
le systeme de sécurité s'arme.

Modéle a conduite a droite

P> La fonction de super-verrouillage est activée.

suite page suivante

B Utilisation du systéme d'acces sans clé

Ne jamais laisser la télécommande d'accés sans clé dans le
véhicule en sortant du véhicule. L'emporter toujours

avec soi.

Méme si le conducteur ne porte pas la télécommande
d'accés sans clé sur lui, il reste possible de verrouiller/
déverrouiller les portes et le hayon a condition que
quelqu'un d'autre se trouvant dans le champ de détection
de la télécommande ait celle-ci sur lui.

La porte peut se déverrouiller si la poignée de porte est
couverte d'eau par de fortes pluies ou dans un portique de
lavage automatique de voitures si la télécommande
d'acces sans clé se trouve dans la portée.

Si la poignée de porte avant est saisie ou que le capteur de
verrouillage de porte est touché avec une main gantée, le
capteur de porte peut réagir plus lentement ou ne pas
réagir du tout a la demande de déverrouillage ou de
verrouillage.

Apres le verrouillage de la porte, vous disposez de deux
secondes pendant lesquelles vous pouvez tirer la poignée
de la porte pour vérifier que celle-ci est bien verrouillée. S'il
fallait déverrouiller la porte immédiatement apreés le
verrouillage, attendre au moins deux secondes avant de
tirer la poignée, sinon la porte ne se déverrouillerait pas.
La porte peut ne pas s'ouvrir si elle est tirée juste apres
avoir saisi la poignée de porte. Saisir de nouveau la
poignée et s'assurer que la porte est déverrouillée avant de
tirer la poignée.

Méme dans un rayon de 80 cm, il peut s'avérer impossible
de verrouiller/déverrouiller les portes et le hayon avec la
télécommande d'acces sans clé si cette derniére se trouve
au-dessus ou au-dessous de la poignée extérieure.

Le systéeme d'accés sans clé peut ne pas fonctionner si la
clé est trop prés de la porte ou de la vitre de porte.
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> Verrouillage et déverrouillage des portes® Verrouillage/déverrouillage des portes de I'extérieur

H Déverrouillage des portes et du hayon

@ Bouton d'ouverture du hayon

Saisir la poignée de porte conducteur :
P> La porte conducteur et la trappe a carburant
se déverrouillent.
P> Certains éclairages extérieurs clignotent une
fois.
Saisir la poignée de porte passager avant :

P> Toutes les portes et le hayon se déverrouillent.

P> Certains éclairages extérieurs clignotent une
fois.

Appuyer sur le bouton d'ouverture du hayon et le
maintenir enfoncé.
P> Le hayon se déverrouille.
P> Certains éclairages extérieurs clignotent une
fois.

BJUtilisation du systéme d'acces sans clé

Les réglages de mode clignotement et déverrouillage de
porte peuvent étre personnalisés a |'aide de I'écran Audio/
Informations.

Fonctions personnalisées P. 297



»-pVerrouillage et déverrouillage des portes®» Verrouillage/déverrouillage des portes de |'extérieur

M Utilisation de la télécommande

@ Bouton de verrouillage
@ Bouton de déverrouillage

H Verrouillage des portes et du hayon
Appuyer sur le bouton de verrouillage.

P> Certains feux extérieurs clignotent trois fois,
toutes les portes, le hayon et la trappe a
carburant se verrouillent et le systéme de
sécurité s'arme.

Modeéle a conduite a droite

P> La fonction de super-verrouillage est activée.

H Déverrouillage des portes et du hayon
Appuyer sur le bouton de déverrouillage.
Une fois :

P> Certains feux extérieurs clignotent une fois, et
la porte conducteur et la trappe a carburant se
déverrouillent.

Deux fois :

P> Les portes restantes et le hayon se

déverrouillent.

suite page suivante

BUtilisation de la télécommande

Si aucune porte ni le hayon n'est ouvert(e) dans les

30 secondes suivant le déverrouillage du véhicule via la
télécommande, alors les portes et le hayon se reverrouillent
automatiquement.

Il est possible de verrouiller ou de déverrouiller les portes a
|'aide de la télécommande uniquement si le mode
d'alimentation est sur CONTACT COUPE.

Modeéle a conduite a droite

Les portes ne peuvent pas étre verrouillées de |'extérieur lorsque
la télécommande d'accés sans clé se trouve a I'intérieur du
véhicule ; le signal sonore retentit alors. Pour verrouiller une
porte lorsque la télécommande d'accés sans clé se trouve dans

le véhicule, effectuer quatre fois I'une des opérations suivantes :

® appuyer sur le bouton de verrouillage de la télécommande
d'acces sans clé.

® Tourner la clé dans le barillet pour verrouiller.

® Toucher le capteur de verrouillage de porte de la poignée
de porte ou appuyer sur le bouton de verrouillage sur le
hayon.

La télécommande utilise des signaux a faible puissance, le
cadre environnant peut donc en influencer la portée.

La télécommande ne verrouille pas le véhicule lorsqu'une
porte est ouverte.

Si la distance de fonctionnement de la télécommande varie,
le niveau de charge de la pile est probablement faible.
Si la LED ne s'allume pas lorsqu'une touche est enfoncée, la
pile ne fonctionne plus.
Remplacement de la pile de la
télécommande P. 582
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> Verrouillage et déverrouillage des portes® Verrouillage/déverrouillage des portes de I'extérieur

M Déverrouillage des portes avec une clé

Si le bouton de déverrouillage de la télécommande ne fonctionne pas, utiliser la clé a la place.

La serrure se trouve a l'arriere de la poignée de porte.
Insérer complétement la clé dans le barillet de clé

sous la poignée, puis la tourner.

~
ﬂ\ Modéle a conduite a droite

- La fonction de super-verrouillage est annulée, puis
3 la porte conducteur est déverrouillée.

NG

BIDéverrouillage des portes avec une clé

Lors du déverrouillage, la porte conducteur se déverrouille la
premiére. Le fait de tourner la clé une deuxiéme fois au bout
de quelques secondes ne déverrouille pas toutes les autres
portes et le hayon.

Lorsque la porte est déverrouillée a I'aide de la clé et que le
systeme de sécurité est activé, I'alarme se déclenche.

Il est possible de personnaliser le réglage du mode de
déverrouillage des portes.
Fonctions personnalisées P. 297

Elle peut étre verrouillée sans utiliser la télécommande.
Verrouillage d'une porte sans utiliser de
clép. 169



»-pVerrouillage et déverrouillage des portes®» Verrouillage/déverrouillage des portes de |'extérieur

M Verrouillage d'une porte sans utiliser de clé

Si vous n'avez pas la clé sur vous, ou si, pour quelque raison que ce soit, il est impossible de
verrouiller une porte a I'aide de la clé, la porte peut étre verrouillée sans la clé.

H Verrouillage de la porte conducteur

Pousser la languette de blocage vers I'avant (1) ou
pousser l'interrupteur de verrouillage centralisé
dans le sens du verrouillage (2), puis tirer et
maintenir la poignée extérieure de porte (3). Fermer
la porte, puis relacher la poignée.

M Verrouillage des portes passager
Pousser la languette de verrouillage vers I'avant et
fermer la porte.

B Systéme de prévention d'oubli des clés a I'intérieur
Les portes et le hayon ne peuvent pas étre verrouillés lorsque la télécommande d'accés sans clé
se trouve a l'intérieur du véhicule.

BVerrouillage d'une porte sans utiliser de clé

Lorsque la porte conducteur est verrouillée, toutes les autres
portes et le hayon sont verrouillés en méme temps.

Avant de verrouiller une porte, s'assurer que la clé ne se
trouve pas a I'intérieur du véhicule.
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»-pVerrouillage et déverrouillage des portes»Verrouillage/déverrouillage des portes de l'intérieur

Verrouillage/déverrouillage des portes de l'intérieur

BUtilisation de la languette de verrouillage

M Utilisation de la languette de verrouillage

‘&J—\
=

@ Verrouillage
@ Déverrouillage

B Verrouillage d'une porte
Pousser la languette de verrouillage vers I'avant.

H Déverrouillage d'une porte
Tirer la languette de verrouillage vers |'arriére.

M Déverrouillage a I'aide de la poignée intérieure de porte avant

@ Poignée intérieure

Tirer la poignée intérieure de porte avant.
P> Une seule manceuvre déverrouille et ouvre la
porte.

Lorsque la porte est verrouillée a I'aide de la languette de
blocage se trouvant sur la porte conducteur, toutes les autres
portes et le hayon sont verrouillés en méme temps.

Lorsque la porte est déverrouillée a I'aide de la languette de
verrouillage de la porte conducteur, seule la porte
conducteur est déverrouillée.

BIDéverrouillage a I'aide de la poignée intérieure de porte avant

Les poignées intérieures des portes avant sont congues pour
permettre aux occupants des siéges avant d'ouvrir la porte en
une seule manceuvre.

Cependant, cette fonction exige que les occupants des siéges
avant ne tirent jamais une poignée intérieure de porte avant
pendant la marche du véhicule.

Les enfants doivent toujours voyager a I'arriére, ou les portes
sont munies de verrous de sécurité pour enfants.
Verrouillage de porte avec sécurité enfants
P. 172



> Verrouillage et déverrouillage des portes»Verrouillage/déverrouillage des portes de I'intérieur

M Utilisation de I'interrupteur de verrouillage centralisé des portes

@ Verrouillage
® Déverrouillage

B Utilisation de I'interrupteur de verrouillage centralisé des portes

Lorsque I'on verrouille/déverrouille une porte avant a I'aide

Appuyer‘ sur ! |r'1terrupteur d? verrOU|||lage cer?trallse de l'interrupteur de verrouillage centralisé, toutes les autres
comme indiqué pour verrouiller ou déverrouiller portes, le hayon et la trappe & carburant sont verrouillés/
toutes les portes, le hayon et la trappe a carburant. déverrouillés simultanément.
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> Verrouillage et déverrouillage des portesP»Verrouillage de porte avec sécurité enfants

Verrouillage de porte avec sécurité enfants

Les verrous de sécurité pour enfants empéchent I'ouverture des portes arriére a partir de
I'intérieur, quelle que soit la position de la languette de blocage.

M Réglage des verrous de sécurité pour enfants

@ Verrouiller
@ Déverrouiller

Faire glisser le levier de la porte arriére en position
verrouillage et fermer la porte.

B Pour ouvrir la porte
Ouuvrir la porte a I'aide de la poignée extérieure.

BVerrouillage de porte avec sécurité enfants

Pour ouvrir la porte de l'intérieur lorsque le verrouillage de
porte avec sécurité pour enfants est activé, mettre la
languette de verrouillage en position déverrouillage, baisser
la vitre arriére, sortir la main et tirer sur la poignée extérieure
de porte.



Hayon

Précautions a prendre lors de I'ouverture/de la
fermeture du hayon

Veiller a ce que personne ni aucun objet ne se trouvent a proximité du hayon avant de I'ouvrir
ou de le fermer.

® Quvrir le hayon au maximum.
P> S'il n'est pas complétement ouvert, le hayon peut se refermer sous I'effet de son propre
poids.
® Prendre des précautions par grand vent. Le vent peut causer la fermeture du hayon.

Garder le hayon fermé pendant la marche pour :
P> Eviter des dommages éventuels.
P> Empécher les gaz d'échappement de pénétrer dans le véhicule.
Monoxyde de carbone P. 95

BIPrécautions a prendre lors de I'ouverture/de la fermeture du
hayon

AATTENTION

Toute personne prise dans la trajectoire du
hayon en cours d'ouverture ou de fermeture
peut étre gravement blessée.

Veiller a ce que personne ne se trouve a
proximité du hayon avant de I'ouvrir ou de le
fermer.

Veiller a ne pas se cogner la téte contre le hayon et a ne pas
laisser ses mains entre le hayon et le compartiment a bagages
lors de la fermeture du hayon.

Lorsque des bagages sont placés dans ou sortis du
compartiment a bagages alors que le moteur tourne au
ralenti, ne pas se tenir devant le pot d'échappement. Il existe
un risque de bralure.

Ne pas laisser de passager prendre place dans le
compartiment a bagages. Il existe un risque de blessure di a
un freinage sévere, a une accélération brutale ou a une
collision.
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P »Hayon P> Ouverture/fermeture du hayon

Ouverture/fermeture du hayon

@ Poignée intérieure

Lorsque toutes les portes sont déverrouillées ou
lorsque I'on appuie sur le bouton de déverrouillage
du hayon situé sur la télécommande, le hayon se
déverrouille.

Appuyer sur le bouton d'ouverture du hayon et
soulever le hayon pour I'ouvrir.

En cas d'utilisation de la télécommande d'accés sans
clé, il n'est pas nécessaire de déverrouiller le hayon
avant de I'ouvrir.

Pour fermer le hayon, saisir la poignée intérieure,
tirer le hayon vers le bas et pousser sur le hayon
depuis I'extérieur.

Si le conducteur ferme le hayon alors que la porte
conducteur est verrouillée, le hayon se verrouille
automatiquement.

P> Certains feux extérieurs clignotent trois fois.

BOuverture/fermeture du hayon

® Ne jamais laisser la télécommande d'acces sans clé dans le
véhicule en sortant du véhicule. L'emporter toujours
avec soi.

® Méme si le conducteur ne porte pas la télécommande
d'accés sans clé sur lui, il reste possible de déverrouiller le
hayon a condition que quelqu'un d'autre se trouvant dans
le champ de détection de la télécommande ait celle-ci
sur lui.

® Ne pas laisser la télécommande d'accés sans clé dans le
compartiment a bagages et fermer le hayon. Le signal
sonore retentit et le hayon ne peut pas étre fermé.



»p>Hayon P> Ouverture/fermeture du hayon

M Utilisation de la télécommande

Appuyer sur le bouton de déverrouillage du hayon
pour déverrouiller le hayon.

@ Bouton de déverrouillage du hayon

BUtilisation de la télécommande

Si vous avez déverrouillé et ouvert le hayon a I'aide de la
télécommande, alors le hayon se verrouille automatiquement
lors de sa fermeture.
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Systeme de sécurité

Systéme d'immobilisation

Ce systéme empéche une clé qui n'a pas été pré-enregistrée de démarrer le moteur.

Préter attention aux éléments suivants lorsque la touche ENGINE START/STOP est enfoncée :

® Ne pas approcher d'objets émettant de fortes ondes radio prés de la touche ENGINE
START/STOP.

® Veiller a ce que la clé ne soit pas couverte par un objet métallique et qu'elle ne touche pas
un objet métallique.

® Ne pas approcher de clé appartenant au systéme d'immobilisation d'un autre véhicule pres
de la touche ENGINE START/STOP.

Ne pas mettre la clé a proximité d'éléments magnétiques. Les dispositifs électroniques, comme
les télévisions et les systémes audio, produisent des champs magnétiques puissants. Noter que
méme un porte-clés peut devenir magnétique.

BISysteme d'immobilisation

REMARQUE

Sila clé est laissée dans le véhicule, celui-ci risque d'étre volé
ou de se déplacer inopinément.

Toujours conserver la clé sur soi lorsque le véhicule est laissé
sans surveillance.

Ne pas modifier le systéme ni 'y ajouter d'autres dispositifs.
Cela pourrait endommager le systéme et rendre le véhicule
inutilisable.

Si le systéme ne reconnait pas le codage de la clé plusieurs
fois de suite, contacter un concessionnaire. Contacter un
concessionnaire en cas de perte de la clé et de démarrage
impossible du véhicule.

Modéle a conduite a droite

Appuyer longuement sur la pédale de frein avant de mettre
le véhicule en marche la premiére fois aprés un
débranchement de la batterie.



PP Systéme de sécurité P> Alarme du systéme de sécurité

Alarme du systéme de sécurité

L'alarme du systéme de sécurité s'active lorsque le hayon, le capot ou les portes sont fracturés.
L'alarme ne se déclenche pas si le hayon ou les portes sont ouverts avec la télécommande ou
le systeme d'accés sans clé.

M Lorsque I'alarme du systéme de sécurité s'active
L'avertisseur sonore retentit par intermittence et certains feux extérieurs clignotent.

B Pour désactiver I'alarme du systéeme de sécurité

Déverrouiller le véhicule a I'aide de la télécommande ou du systéme d'accés sans clé, ou en
mettant le mode d'alimentation sur ACTIVE. Le systéme, ainsi que |'avertisseur sonore et les
feux clignotants sont désactivés.

B Armement de I'alarme du systéme de sécurité

L'alarme du systéme de sécurité s'arme automatiquement lorsque les conditions suivantes sont

remplies :

® |e mode d'alimentation est sur CONTACT COUPE.

® |e capot est fermé.

® Toutes les portes et le hayon sont verrouillés de I'extérieur avec la télécommande ou le
systéme d'accés sans clé.

H Lorsque I'alarme du systéme de sécurité s'arme
Le témoin d'alarme du systéme de sécurité sur le tableau de bord clignote et I'intervalle de
clignotement change au bout de 15 secondes environ.

B Pour désarmer I'alarme du systéme de sécurité

L'alarme du systéme de sécurité est désactivée lorsque le véhicule est déverrouillé par la
télécommande, le systéme d'accés sans clé, ou lorsque le mode d'alimentation est sur ACTIVE.
Le témoin d'alarme du systéme de sécurité s'éteint au méme moment.

suite page suivante

BJAlarme du systeme de sécurité

Ne pas modifier le systéme ni 'y ajouter d'autres dispositifs.
Cela pourrait endommager le systéme et rendre le véhicule
inutilisable.

L'alarme du systéme de sécurité continue a retentir pendant
environ 5 minutes avant que le systéme de sécurité soit
désactivé.

Le systeme effectue dix cycles de 30 secondes, au cours
desquels le signal sonore retentit et les feux de détresse
clignotent.

Suivant les cas, le systéme de sécurité peut rester en marche
pendant plus de 5 minutes.

Ne pas armer I'alarme du systéme de sécurité lorsqu'une

personne se trouve a l'intérieur du véhicule ou qu'une vitre

est ouverte. Le systéme peut étre accidentellement activé

dans les situations suivantes :

® Déverrouillage de la porte avec la languette de
verrouillage.

® Ouverture du capot avec la poignée de déverrouillage du
capot.

Si la batterie est déchargée apreés I'armement de I'alarme du
systeme de sécurité, I'alarme de sécurité peut se déclencher
une fois la batterie rechargée ou remplacée.

Si cette situation se produit, désactiver I'alarme du systéme
de sécurité en déverrouillant une porte avec la
télécommande ou le systéme d'accés sans clé.

Lorsque la porte est déverrouillée a I'aide de la clé intégrée et
que le systeme de sécurité est activé, I'alarme se déclenche.
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P> Systeme de sécurité P Alarme du systéme de sécurité

* Non disponible sur tous les modéles

BJAlarme du systéme de sécurité

Modeéle a conduite a droite

Le systeme peut accidentellement s'activer notamment

lorsque :

® |e véhicule est stationné dans un garage automatisé.

® Le véhicule est en train d'étre lavé avec de I'eau a trés
haute pression ou placé dans une station de lavage
automatique.

® |e véhicule est transporté par train, par ferry ou qu'il est
remorqué.

® | e véhicule est soumis a une forte pluie ou a un temps
orageux.

® |e véhicule est en cours de dégivrage.

Vous pouvez utiliser la touche OFF du capteur a ultrasons/

capteur d'inclinaison pour ne pas déclencher

accidentellement I'alarme du systéme de sécurité.

Capteurs a ultrasons* P. 179



*

P> Systeme de sécurité P> Capteurs a ultrasons

Capteurs a ultrasons*

Les capteurs a ultrasons ne s'activent que lorsque I'alarme du systeme de sécurité est armée.
Si les capteurs détectent qu'un intrus se déplace autour, a l'intérieur ou bien qu'il entre dans
I'habitacle du véhicule par une vitre, le capteur active I'alarme.

M Pour armer I'alarme du systeme de sécurité sans activer les capteurs a ultrasons

@ Touche OFF du capteur a
ultrasons/capteur d'inclinaison
® Témoin

* Non disponible sur tous les modéles

Il est possible d'armer le systéme de sécurité sans
activer le capteur a ultrasons.
Pour désactiver le systéme de capteur a ultrasons,
mettre le mode d'alimentation sur CONTACT
COUPE en appuyant sur la touche POWER, puis
appuyer sur la touche OFF du capteur a ultrasons/
capteur d'inclinaison.

P> Le témoin s'allume en rouge.

Pour le réactiver, appuyer sur la touche OFF du
capteur a ultrasons.

Les capteurs a ultrasons sont activés a chaque fois
que l'alarme du systéme de sécurité est mise, méme
s'ils ont été désactivés la fois précédente.

BJCapteurs a ultrasons *

Que les capteurs a ultrasons aient été activés ou non, le
systéme de sécurité peut étre désarmé uniquement par la
télécommande ou le systéme d'accés sans clé, pas par la clé.

Il est possible de confirmer si le systeme de sécurité du
véhicule a été activé a votre insu. Si le systeme de sécurité a
été activé, le témoin clignote pendant 5 minutes aprés le
déverrouillage de la porte et la désactivation du systeme.
Si, toutefois, le systeme d'alimentation est activé, le témoin
arréte de clignoter au bout de 5 secondes.

Si le capteur a ultrasons est défectueux ou s'il y a un autre
probleme, le témoin s'allume pendant 5 minutes apres le
déverrouillage de la porte et la désactivation du systeme.
Si, toutefois, le systeme d'alimentation est activé, le témoin
s'éteint.

Le systéme de sécurité peut étre déclenché accidentellement

par les capteurs a ultrasons, notamment lorsque :

® Une personne se trouve dans le véhicule.

® Une fenétre est ouverte.

® Des accessoires ou des vétements sont accrochés dans le
véhicule.
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P> Systeme de sécurité P> Capteur d'inclinaison*

Capteur d'inclinaison®

Le capteur d'inclinaison s'active uniqguement lorsque I'alarme du systéme de sécurité est réglée.
Si une personne souléve le véhicule pour tenter de le remorquer ou de déposer les roues, etc.,

le capteur active I'alarme.

B Pour armer I'alarme du systéme de sécurité sans activer le capteur d'inclinaison

@ Touche OFF du capteur &
ultrasons/capteur d'inclinaison
® Témoin

* Non disponible sur tous les modéles

Il est possible d'armer le systéme de sécurité sans
activer le capteur d'inclinaison.
Pour désactiver le systéme de capteur d'inclinaison,
mettre le mode d'alimentation sur CONTACT
COUPE en appuyant sur la touche POWER, puis
appuyer sur la touche OFF du capteur a ultrasons/
capteur d'inclinaison.

P> Le témoin s'allume en rouge.

Pour le réactiver, appuyer sur la touche OFF du
capteur a ultrasons/capteur d'inclinaison.

Le capteur d'inclinaison est activé chaque fois que
I'alarme du systéme de sécurité est réglée, méme s'il
a été désactivé la fois précédente.

B Capteur d'inclinaison *

Que le capteur d'inclinaison ait été activé ou non, le systéme
de sécurité peut étre désarmé uniquement par la
télécommande ou le systéme d'accés sans clé, pas par la clé.

Il est possible de confirmer si le systeme de sécurité du
véhicule a été activé a votre insu. Si le systéeme de sécurité a
été activé, le témoin clignote pendant 5 minutes apres le
déverrouillage de la porte et la désactivation du systeme.
Si, toutefois, le systéme d'alimentation est activé, le témoin
arréte de clignoter au bout de 5 secondes.

Si le capteur d'inclinaison est défectueux ou s'il y a un autre
probleme, le témoin s'allume pendant 5 minutes apres le
déverrouillage de la porte et la désactivation du systeme.

Si, toutefois, le systéeme d'alimentation est activé, le témoin
s'éteint.

Ne pas régler le capteur d'inclinaison lorsque le véhicule est
soulevé ou mis sur cric.



P> Systéme de sécurité P Super-verrouillage *

Super-verrouillage*

La fonction de super-verrouillage désactive les languettes de blocage sur toutes les portes pour  BSuper-verrouillage *

une meilleure protection antivol.
Les portes ne peuvent pas étre ouvertes de I'intérieur lorsque le super-verrouillage est activé. AATTE NTION

Lorsque le super-verrouillage est activé,

M Verrouillage des portes sans super-verrouillage au moyen d'un personne ne doit se trouver & I'intérieur du
interrupteur de verrouillage centralisé véhicule. La personne bloquée a I'intérieur peut

souffrir gravement, voire mourir, de la chaleur

générée par un éventuel stationnement au soleil

ey

. Laisser la porte conducteur fermée.
2. Ouvrir la porte passager ou la porte arriere, puis placer l'interrupteur de verrouillage

A o . du véhicule.
centralisé c6té conducteur ou passager en position de verrouillage.
3. Fermer la porte passager ou la porte arriere sans toucher la poignée de porte. Avant d'activer le super-verrouillage, s'assurer
que personne ne se trouve a l'intérieur du
véhicule.

sapueWIWOD .

Lorsque la porte est déverrouillée a I'aide de la clé intégrée et
que le systeme de sécurité est activé, I'alarme se déclenche.

Une fois la fonction de super-verrouillage activée, elle reste
activée méme si le hayon est déverrouillé.

@ Verrouillage
@ Interrupteur de verrouillage centralisé de la porte conducteur
© Interrupteur de verrouillage centralisé de la porte passager

* Non disponible sur tous les modeles suite page suivante 181
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P> Systeme de sécurité P Super-verrouillage*

M Verrouillage des portes sans super-verrouillage au moyen de la clé
intégrée

La clé intégrée peut étre utilisée pour verrouiller les portes sans activer le super-verrouillage,

méme si le conducteur ne porte pas la télécommande d'acces sans clé sur lui.

1. Porte conducteur ouverte, tirer la poignée de porte et verrouiller la porte avec la clé
intégrée.

2. Retirer la clé intégrée et fermer la porte tout en tirant sur la poignée de porte.




Ouverture/fermeture des vitres électriques

Lorsque le mode d'alimentation est ACTIVE, les vitres électriques peuvent étre ouvertes et
fermées a I'aide des commutateurs situés sur les portes.

Les commutateurs situés du c6té conducteur peuvent ouvrir et fermer toutes les vitres. Le
bouton de verrouillage des vitres électriques du co6té conducteur doit étre désactivé (pas
enfoncé, témoin éteint) pour ouvrir et fermer les vitres a partir d'une position autre que le siége
conducteur.

Lorsque le bouton de verrouillage des vitres électriques est enfoncé, le témoin s'allume et seule
la vitre conducteur peut étre actionnée. Activer le bouton de verrouillage des vitres électriques
si un enfant se trouve dans le véhicule.

M Ouverture/fermeture des vitres avec la fonction d'ouverture/
fermeture automatique

B Fonctionnement manuel

Ouverture : pousser le commutateur légérement
vers le bas et le maintenir ainsi jusqu'a ce que la
position souhaitée soit atteinte.

Fermeture : tirer le commutateur légerement vers
le haut et le maintenir ainsi jusqu'a ce que la
position souhaitée soit atteinte.

H Fonctionnement automatique
Ouverture : enfoncer le commutateur fermement.
Fermeture : soulever le commutateur fermement.

@ Témoin
@ Bouton de verrouillage des vitres La vitre s'ouvre ou se ferme complétement. Pour
électriques arréter la vitre a tout moment, enfoncer ou soulever

© Commutateur de la vitre conducteur le commutateur brievement.
@ Commutateur de la vitre passager avant

© Commutateur de la vitre passager arriére”

* Non disponible sur tous les modeles suite page suivante

BIOuverture/fermeture des vitres électriques

AATTENTION

La fermeture d'une vitre électrique sur les mains
ou les doigts peut causer de graves blessures.

Veiller a ce que les passagers soient éloignés des
vitres avant de les fermer.

ATTENTION : toujours conserver la clé de contact sur soi
lorsque le véhicule est laissé seul ou avec des occupants a
bord.

Fonction d'ouverture/fermeture automatique des vitres avant

Les vitres électriques peuvent étre actionnées jusqu'a

10 minutes apres avoir mis le mode d'alimentation sur
CONTACT COUPE.

L'ouverture de I'une des portes avant annule cette fonction.

Fonction d'ouverture/de fermeture automatique de toutes les vitres

Les vitres électriques peuvent étre actionnées jusqu'a

10 minutes apres avoir mis le mode d'alimentation sur
CONTACT COUPE.

La fermeture de la porte conducteur annule cette fonction.
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PP Vitres > Ouverture/fermeture des vitres électriques

B Ouverture/fermeture des vitres sans la fonction d'ouverture/de

fermeture automatique*

/Ot/ .

@ Fermeture
@ Ouverture

Ouverture : abaisser le commutateur.
Fermeture : soulever le commutateur.

Relacher le commutateur lorsque la vitre atteint la
position souhaitée.

B Ouverture/fermeture des vitres a lI'aide de la télécommande*

@ Bouton de verrouillage
@ Bouton de déverrouillage

* Non disponible sur tous les modéles

Ouverture : appuyer sur le bouton de
déverrouillage, puis dans les 10 secondes, appuyer
de nouveau sur le bouton et le maintenir dans cette
position.

Fermeture : appuyer sur le bouton de verrouillage,
puis dans les 10 secondes, appuyer de nouveau sur
le bouton et le maintenir dans cette position.

Si les vitres s'arrétent a mi-course, répéter la
procédure.

BOuverture/fermeture des vitres électriques

Inversion automatique
Si une vitre électrique détecte une résistance lors de la
fermeture automatique, elle cesse de monter et redescend.

La fonction d'inversion automatique de la vitre conducteur
est désactivée lorsque le commutateur de vitre est soulevé
sans interruption.

La détection est interrompue par la fonction d'inversion

automatique lorsque la vitre est presque fermée pour que
cette derniére se ferme complétement.

BOuverture/fermeture des vitres a |'aide de la télécommande *

Activer ou désactiver |'ouverture des fenétres avec la
télécommande sur I'écran Audio/Informations.
Fonctions personnalisées P. 297



Utilisation des commutateurs aut u volant

Touche ENGINE START/STOP

B Changement du mode d'alimentation

Si vous portez sur vous la télécommande d'accés
sans clé et appuyez sur la touche ENGINE START/
STOP sans enfoncer la pédale de frein, le mode
d'alimentation change dans cet ordre :

CONTACT COUPE->ACCESSOIRES>CONTACT
ACTIVE->CONTACT COUPE.

CONTACT COUPE :

L'alimentation du véhicule est coupée.
ACCESSOIRES :

Le systeme audio et certains accessoires peuvent
étre utilisés.

ACTIVE :

Tous les accessoires peuvent étre utilisés.

suite page suivante

BTouche ENGINE START/STOP

Si la télécommande d'accés sans clé est placée dans une
boite de rangement ou a un autre endroit ou son signal peut
étre interrompu, il se peut que le mode d'alimentation ne
change pas.
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PP Utilisation des commutateurs autour du volant»Touche ENGINE START/STOP

B Coupure automatique

Si le véhicule reste pendant 30 a 60 minutes avec le mode d'alimentation sur ACCESSOIRES,
alors le véhicule passe automatiquement en mode similaire au mode CONTACT COUPE
(ANTIVOL) pour éviter que la batterie ne se décharge.

Dans ce mode :
le volant ne se blogue pas ;
Il est impossible de verrouiller ou de déverrouiller les portes a I'aide de la télécommande ou du

systeme d'accés sans clé.

Appuyer deux fois sur la touche ENGINE START/STOP pour passer au mode CONTACT
COUPE (ANTIVOL).

B Rappel concernant le mode d'alimentation

Si le conducteur ouvre sa porte lorsque le mode d'alimentation est sur ACCESSOIRES, un signal
sonore d'avertissement retentit.



PP Utilisation des commutateurs autour du volant»Touche ENGINE START/STOP

M Rappel concernant la télécommande d'accés sans clé

Lorsque le mode d'alimentation est sur un mode
autre que DESACTIVE, que la télécommande
d'acceés sans clé est retirée du véhicule et que la
porte est fermée, une alarme retentit. Si I'alarme
continue a retentir, placer la télécommande sans clé
a un autre emplacement.

B Lorsque le mode d'alimentation est sur
ACCESSOIRES
L'alarme retentit a I'extérieur du véhicule.

H Lorsque le mode d'alimentation est ACTIVE
Une alarme sonore retentit a l'intérieur et a
I'extérieur du véhicule. En outre, un témoin
d'avertissement apparait sur le tableau de bord.

BJIRappel concernant la télécommande d'accés sans clé

Lorsque la télécommande d'accés sans clé se trouve dans le
rayon d'action du systéme et que la porte du conducteur est
fermée, la fonction d'avertissement est annulée.

Si la télécommande d'accés sans clé est sortie du véhicule
aprés le démarrage du moteur, le mode de la touche
ENGINE START/STOP ne peut plus étre modifié et le moteur
ne peut plus redémarrer. Toujours s'assurer que la
télécommande se trouve dans le véhicule lors de I'utilisation
de la touche ENGINE START/STOP.

Sil'on sort la télécommande d'accés sans clé par une vitre, le
bip sonore d'avertissement ne se déclenche pas.

Ne pas mettre la télécommande d'accés sans clé sur le
tableau de bord ou dans la boite a gants. Cela peut
provoquer la désactivation du bip sonore d'avertissement.
Dans certaines autres conditions qui peuvent empécher le
véhicule de localiser la télécommande, le bip sonore
d'avertissement peut également se désactiver, méme si la
télécommande se trouve dans le rayon d'action du systeme.
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Eclairage

B Phares/feux de position

Les feux s'allument automatiquement en fonction de la luminosité ambiante. Ils peuvent
également étre allumés et éteints manuellement.

Les feux extérieurs s'allument automatiquement
quand le commutateur d'éclairage est réglé sur

B Fonctionnement manuel
Phares/feux de position :

Mettre le commutateur d'éclairage en position .

Feux de position :
Mettre le commutateur d'éclairage en position .

Phares/feux de position éteints :
Placer le commutateur d'éclairage sur OFF et le relacher lorsque le frein de stationnement est
serré.
P> Les feux s'allument automatiquement lorsque :
® |e commutateur d'éclairage est a nouveau placé sur OFF et relaché.
® Frein de stationnement desserré.

AUTO tandis que le mode d'alimentation est activé.

BEclairage

Lorsque les phares sont allumés, le témoin de feux allumés
du tableau de bord est allumé.
Témoin de feux allumés P. 106
Les phares sont adaptés uniquement a la conduite a gauche
ou uniquement a la conduite a droite. Lorsque les régles de
circulation de la route sur laguelle vous conduisez sont
différentes, le faisceau des phares doit étre réglé.
Réglage de la répartition des phares P. 429

BPhares/feux de position

Lorsque les feux de position sont allumés, les feux arriére et
|'éclairage de plague d'immatriculation arriére s'allument
également.

Lorsque le commutateur d'éclairage est placé sur ou

et que le contact est coupé, un signal sonore retentit si
la porte du conducteur est ouverte.

Lorsque le commutateur d'éclairage est placé sur AUTO et
que les niveaux d'éclairage ambiant sont faibles, les phares et
les feux de position s'allument si vous déverrouillez une
porte. lls s'éteignent lorsque la porte est verrouillée.

Le véhicule est équipé d'un systéme de réglage automatique
des phares qui régle automatiquement I'angle vertical des
feux de croisement. Un changement significatif de I'angle
vertical des phares peut étre le signe d'un
dysfonctionnement du systéme. Faire controler le véhicule
par un concessionnaire.
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M Feux de route
Lorsque les phares sont allumés, pousser le levier vers I'avant. Tirer le levier vers |'arriere pour
revenir aux feux de croisement.

B Appel de phares
Tirer le levier vers I'arriére pour revenir aux feux de

route.
P> Relacher le levier pour revenir aux feux de

croisement.

suite page suivante

BIPhares/feux de position

Le capteur d'éclairage est placé a I'endroit indiqué ci-dessous.
Ne pas couvrir le capteur de lumiére.
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M Clignotants

Les clignotants peuvent étre utilisés lorsque le mode
d'alimentation est ACTIVE.

W (1) : clignotant

Lever ou abaisser le levier dans la direction
souhaitée ; une fois cette action effectuée, le
clignotant se met a clignoter.

B (2) : dlignotant par simple pression
Lorsque le levier de clignotant est légérement
poussé vers le haut ou vers le bas puis relaché, le
clignotant clignote 3 fois.
P> Si vous poussez légérement le levier dans le
sens opposé pendant qu'il clignote, le
clignotement s'arréte.

BClignotants

Le témoin de clignotant clignote sur le tableau de bord
lorsque le clignotant externe clignote.
Témoins de clignotants et de feux de
détresse P. 106
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B Phare synchronisé avec essuie-glace

Les phares s'allument automatiquement lorsque les essuie-glaces sont utilisés plusieurs fois
dans un certain intervalle avec la commande des phares sur AUTO.

Les phares s'éteignent automatiquement quelques minutes plus tard si les essuie-glaces sont
arrétés.

M Fonction d'extinction automatique des feux

Les phares, tous les autres feux extérieurs et les éclairages du tableau de bord s'éteignent
15 secondes aprés avoir mis le mode d'alimentation sur CONTACT COUPE, pris la
télécommande d'accés sans clé avec soi et fermé la porte coté conducteur.

Cependant, lorsque le commutateur est en position [S0QZ], les feux de position restent allumés.

Si le mode d'alimentation est sur CONTACT COUPE avec la commande des phares allumée,
mais sans ouvrir la porte, les feux s'éteignent au bout de 10 minutes (3 minutes, si la
commande est en position AUTO).

L'éclairage s'active de nouveau lorsque la porte du conducteur est déverrouillée ou ouverte. Si
la porte est déverrouillée, mais pas ouverte dans les 15 secondes qui suivent, I'éclairage se
désactive. Si la porte conducteur est ouverte, un signal sonore de rappel avertit le conducteur
que les feux sont allumés.

suite page suivante

BIPhare synchronisé avec essuie-glace

Cette fonction s'active lorsque les phares sont éteints en
position AUTO. La luminosité du tableau de bord ne change
pas lorsque les phares s'allument.

Quand la luminosité ambiante s'assombrit, la fonction de
commande d'éclairage automatique allume les phares,
indépendamment du nombre de balayages de I'essuie-glace.

Il est possible d'activer et désactiver la fonction de

sensibilité luminosité.
Fonctions personnalisées P. 297

BIFonction d'extinction automatique des feux

Il est possible de modifier le réglage de temporisation
d'extinction des phares.
Fonctions personnalisées P. 297
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M Feu antibrouillard arriére

Utilisables lorsque les phares sont allumés.

M Pour allumer les feux antibrouillard arriére
Tourner le commutateur sur . Le témoin

s'allume.

M Feux de jour

Les feux de jour s'allument lorsque les conditions suivantes sont réunies :
® |e mode d'alimentation est ACTIVE.

® |a commande des phares est en position AUTO.

® | 'éclairage ambiant est fort.

Lorsque le véhicule est a I'arrét, si vous tournez le commutateur d'éclairage sur OFF avant de
le relacher, les feux de jour s'éteignent. Lorsque le frein de stationnement est relaché, les feux
s'allument a nouveau. Dans le cas contraire, si le commutateur d'éclairage est une fois de plus
placé sur OFF, les feux s'allument a nouveau.

BIFeux de jour

Les feux de jour et les feux de position partagent la méme
source de lumiére.

Les feux de jour sont plus lumineux que les feux de position.

Les feux de jour ne s'allument pas si les feux de position ont
été mis en marche manuellement.
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Feux de route automatiques

La caméra avant a large vision détecte les sources de lumiere devant le véhicule, telles que les  BIFeux de route automatiques

phares du véhicule précédent ou arrivant en face, ou les lampadaires. Lors de la conduite de Le systéme de feux de route automatiques ne fonctionne pas
nuit, le systéme bascule automatiquement entre les feux de croisement et les feux de route en toujours dans chaque situation. Ce systéme est uniquement
fonction de la situation. congu pour aider le conducteur. Toujours observer

I'environnement et passer manuellement des feux de route

or . . aux feux de croisement si nécessaire.
M Utilisation des feux de route automatiques

B Activation du systeme
Lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies, le témoin de feux de route automatiques

s'allume et active automatiquement les feux de route ou les feux de croisement en fonction de Concernant la gestion de la caméra montée & I'intérieur du
la situation. pare-brise, se reporter aux éléments suivants.

¢ Le mode d'alimentation est ACTIVE. Caméra grand angle avant p. 495
® |e commutateur d'éclairage est en position

La plage et la distance de détection de la caméra varient
selon les conditions dans lesquelles évolue le véhicule.

Pour que les feux de route automatiques fonctionnent

sapueWIWOD .

AUTO. correctement :
® |e levier se trouve en position feux de ® Ne pas placer d'objet reflétant la lumiére sur le tableau de
croisement. bord.

® Maintenir le pare-brise autour de la caméra propre. Lors du
nettoyage du pare-brise, s'assurer de ne pas appliquer de
produit nettoyant sur I'objectif de la caméra.

® Ne pas fixer d'objet, d'autocollant ou de ruban adhésif
dans la zone autour de la caméra.

® Ne pas toucher I'objectif de la caméra.

® |es phares ont été activés automatiquement.
o || fait sombre a I'extérieur du véhicule.

(1) Commutateur d'éclairage Si la caméra regoit un impact important ou si des réparations
® Témoin de feux de route sont nécessaires autour de la caméra, contacter un
automatiques réparateur agréé.

Désactivation du systéme de feux de route
automatiques
Vous pouvez modifier le systeme de feux de route
automatiques sur marche et arrét.

Fonctions personnalisées P. 297

suite page suivante 193
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PP Utilisation des commutateurs autour du volantP»Feux de route automatiques

Si le témoin des feux de route automatiques ne s'allume pas alors que toutes les conditions
sont remplies, effectuer I'une des procédures ci-dessous ; le témoin s'allume.

® Tirer le levier vers soi et le relacher.

® Tourner le commutateur d'éclairage en position , puis en position AUTO.

M Basculement automatique entre feux de route et feux de croisement
Lorsque le témoin de feux de route automatiques est allumé, le basculement entre feux de
route automatiques et feux de croisement a lieu en fonction des conditions suivantes.

Feu de route

Toutes les conditions suivantes doivent

étre remplies avant |'activation des feux

de route.

® | avitesse du véhicule est de 40 km/h
ou plus.

® Aucun véhicule dont les phares ou les
feux arriere sont allumés ne précede
ou n‘arrive en face.

® | aroute devant le véhicule comporte
peu de lampadaires.

«

Feu de croisement

L'une des conditions suivantes doit étre

remplie avant I'activation des feux de

croisement.

® La vitesse du véhicule est de 24 km/h
ou moins.

® Des véhicules dont les phares ou les
feux arriere sont allumés précedent
ou arrivent en face.

® | aroute devant le véhicule comporte
de nombreux lampadaires.

B Utilisation des feux de route automatiques

Dans les cas suivants, le systéme de feux de route
automatiques peut ne pas basculer les phares correctement
ou le délai de basculement peut étre modifié. Si le
basculement automatique ne correspond pas a vos habitudes
de conduite, basculer les phares manuellement.

® |'intensité des phares du véhicule précédent ou arrivant en

face est trop élevée ou trop faible.

La visibilité est mauvaise en raison des conditions climatiques

(pluie, neige, brouillard, givre sur le pare-brise, etc.).

Des sources lumineuses environnantes, comme les

lampadaires, les panneaux d'affichage électriques ou les

feux de circulation, éclairent la route devant le véhicule.

Le niveau d'intensité lumineuse de la route devant le

véhicule change en permanence.

La route est cahoteuse ou tres sinueuse.

Un véhicule vous coupe soudainement la route, ou un

véhicule situé devant ne se trouve pas en position de vous

précéder ou d'arriver en face.

® Le véhicule est incliné en raison d'une charge lourde a
I'arriere.

® Un panneau de circulation, un miroir ou tout autre objet

réfléchissant situé devant renvoie une lumiere forte vers le

véhicule.

Le véhicule arrivant en face disparait fréquemment sous les

arbres ou derriére la glissiere de sécurité.

Le véhicule précédant ou arrivant en face est une moto, un

vélo, un scooter pour personne a mobilité réduite ou tout

autre véhicule de petite taille.

Le systéme de feux de route automatiques maintient les feux
de croisement lorsque :

® |es essuie-glaces avant fonctionnent a grande vitesse.

® La caméra a détecté un brouillard épais.
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B Basculement manuel entre feux de route et feux de croisement
Pour basculer manuellement entre les feux de route et les feux de croisement, suivre I'une des
procédures ci-dessous. Noter que dans ce cas, le témoin de feux de route automatiques
s'éteint et le systéme de feux de route automatiques est désactivé.
A l'aide du levier :
Tirer brievement le levier vers soi pour faire un appel de phares.
P> Pour réactiver les feux de route automatiques, suivre |'une des procédures ci-dessous ; le
témoin de feux de route automatiques s'allume.
® Tirer le levier vers soi et le relacher.
® Mettre le commutateur d'éclairage en position puis en position AUTO lorsque le levier
est en position de feux de croisement.
A l'aide du commutateur d'éclairage :
Mettre le commutateur d'éclairage en position .
P> Pour réactiver les feux de route automatiques, mettre le commutateur d'éclairage en
position AUTO lorsque le levier est en position de feux de croisement ; le témoin des feux
de route automatiques s'allume.
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Essuie-glaces et lave-glaces

M Essuie-glaces/lave-glaces avant

st o

©, |Rro-
3 )

H

@ MmisT

@ OFF

© AUTO

@ LO: balayage a petite vitesse
© HI : balayage a grande vitesse
0 Lave-glace

Les essuie-glaces et les lave-glaces avant peuvent
étre utilisés lorsque le mode d'alimentation est
ACTIVE.

B MIST

Les essuie-glaces fonctionnent a grande vitesse
jusqu'a ce que le levier soit relaché.

B Commande d'essuie-glace (OFF, AUTO, LO, HI)
Déplacer le levier vers le haut ou vers le bas pour
modifier les réglages de I'essuie-glace.

M Lave-glace

Tirer le levier vers soi pour pulvériser le liquide.
Lorsque I'on actionne le levier pendant plus d'une
seconde, le jet s'arréte, les essuie-glaces balaient
encore deux ou trois fois le pare-brise pour le
nettoyer, puis s'arrétent.

BEssuie-glaces et lave-glaces

Lors du relevage des bras d'essuie-glace avant, les mettre en
position d'entretien avant de les soulever.
Relevage des bras d'essuie-glace avant
P. 567

REMARQUE

Ne pas utiliser les essuie-glaces lorsque le pare-brise est sec.
Cela risquerait de rayer le pare-brise ou d'endommager les
balais en caoutchouc.

REMARQUE
Désactiver les lave-glaces s'il n'y a plus de liquide de lave-glace.
La pompe peut étre endommagée.

Le moteur d'essuie-glaces peut s'arréter temporairement
pour éviter une surcharge. Le fonctionnement normal des
essuie-glaces se rétablit en quelques minutes.

REMARQUE

Par temps froid, les balais peuvent geler sur le pare-brise.
L'utilisation des essuie-glaces dans ces conditions peut les
endommager. Utiliser le désembueur pour réchauffer le
pare-brise, puis activer les essuie-glaces.
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M Essuie-glaces intermittents automatiques

@ Bague de réglage
-: faible sensibilité
+: haute sensibilité

Lorsqu'on abaisse le levier sur AUTO, les essuie-
glaces effectuent un balayage ou passent en mode
automatique.

Les essuie-glaces fonctionnent de facon
intermittente, a basse vitesse ou a haute vitesse et
s'arrétent selon la quantité de pluie détectée par le
détecteur de pluie.

H Réglage de sensibilité du mode AUTO
Lorsque les essuie-glaces sont réglés sur AUTO, il
est possible de régler la sensibilité du détecteur de
pluie (au moyen de la bague de réglage) de sorte
gue ces derniers fonctionnent conformément aux
préférences de I'utilisateur.

suite page suivante

BJEssuie-glaces et lave-glaces

Siles essuie-glaces s'arrétent en raison d'un obstacle, comme
|'accumulation de neige, arréter le véhicule dans un lieu sar.
Tourner la commande d'essuie-glace sur OFF et mettre le
mode d'alimentation sur ACCESSOIRES ou CONTACT
COUPE, puis retirer I'obstacle.

BEssuie-glaces intermittents automatiques

Le détecteur de pluie est a I'emplacement indiqué ci-dessous.

REMARQUE

Le mode AUTO doit toujours étre mis sur OFF avant les
situations suivantes, pour éviter d'endommager
sérieusement le systéme d'essuie-glace :

® Nettoyage du pare-brise

® Conduite dans une station de lavage de voitures

® Absence de pluie
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M Essuie-glace/lave-glace arriére*

0'.
3w

@ OFF

@ INT (intermittent)

© ON (balayage continu)
O Lave-glace

M Fonctionnement en marche arriére

L'essuie-glace et le lave-glace arriere peuvent étre
utilisés lorsque le mode d'alimentation est ACTIVE.

B Commande d'essuie-glace (OFF, INT, ON)
Modifier le réglage de la commande d'essuie-glace
en fonction de l'intensité de la pluie.

M Lave-glace (&)

Pulvérise lorsque le commutateur est placé dans
cette position.

Maintenir le commutateur pour activer I'essuie-
glace arriére et pulvériser le liquide lave-glace.
Quand le commutateur est relaché, le pulvérisateur
de liquide lave-glace s'arréte et aprés quelques
balayages, I'essuie-glace arriére revient au réglage
sélectionné.

Lorsque la transmission est positionnée sur @ alors que les essuie-glaces avant sont activés,
I'essuie-glace arriére est automatiquement activé comme suit, méme si sa commande n'est pas

actionnée.

Fonctionnement de I'essuie-glace avant Fonctionnement de |'essuie-glace arriére

Intermittent
Balayage a petite vitesse
Balayage a grande vitesse

Intermittent

Continue

* Non disponible sur tous les modéles
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Commande d'intensité lumineuse

@ Bouton de réglage

i

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIOII|

Luminosité

La luminosité de la jauge s'ajuste automatiquement

en fonction de la luminosité ambiante.

® |aluminosité s'obscurcit lorsque I'éclairage
ambiant est sombre.

® Elle devient plus lumineuse lorsque I'éclairage
ambiant est fort.

H Réglage manuel de la luminosité

Utiliser le bouton de réglage pour régler la

luminosité du tableau de bord.

Augmenter 'intensité lumineuse: tourner le bouton

vers le haut.

Diminuer I'intensité lumineuse: tourner le bouton

vers le bas.

P Vous pouvez modifier le parametre méme

lorsque I'éclairage ambiant est fort, mais la
luminosité de la jauge ne changera pas.

H Indicateur de niveau d'intensité lumineuse
Le niveau d'intensité lumineuse s'affiche a I'écran
pendant le réglage.

BICommande d'intensité lumineuse

Quelques secondes aprés avoir réglé la luminosité, I'écran
précédent réapparait.
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- Utilisation des commutateurs autour du volant® Touche Désembueur arriére/Rétroviseur chauffant*

Touche Désembueur arriere/Rétroviseur chauffant*

Appuyer sur la touche du désembueur arriere et du rétroviseur chauffant™ pour désembuer la
vitre arriere et les rétroviseurs lorsque le mode d'alimentation est ACTIVE.

Modéle a conduite a gauche

* Non disponible sur tous les modéles

Le désembueur arriére et les rétroviseurs
chauffants™ se désactivent automatiquement au
bout de dix a 30 minutes, en fonction de la
température extérieure.

Toutefois, si la température extérieure est inférieure
ou égale a 0 °C, ils ne se désactivent pas
automatiquement.

BTouche Désembueur arriére/Rétroviseur chauffant*

Ce systéeme consomme beaucoup d'énergie. Il faut donc le
désactiver une fois la vitre désembuée. De méme, il ne faut
pas utiliser le systéme pendant une durée prolongée pendant
que le moteur tourne au ralenti. Cela peut affaiblir la batterie
et rendre le démarrage du moteur difficile.

Modéles avec rétroviseurs chauffants

Lorsque le mode d'alimentation est ACTIVE et que la
température extérieure est inférieure a 5 °C, le rétroviseur
chauffant peut s'activer automatiquement pendant

10 minutes.
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Réglage du volant

La hauteur du volant et la distance le séparant du corps peuvent étre réglées de facon a
permettre au conducteur de tenir le volant d'une facon appropriée pour la conduite.

@ Libérer
@ Régler
© Verrouiller

1. Lorsque le véhicule est a I'arrét, enfoncer le levier
de réglage du volant vers le bas.
P> Le levier de réglage du volant est placé sous la
colonne de direction.
2. Déplacer le volant vers le haut ou vers le bas, vers
I'avant ou vers |'arriére.
P> S'assurer que les jauges et témoins du tableau
de bord sont bien visibles.
3. Abaisser le levier de réglage du volant pour
verrouiller le volant en position.
P Apres le réglage de la position, vérifier si le
volant est bien verrouillé dans la position
correcte en essayant de le déplacer vers le

haut, vers le bas, vers I'avant ou vers l'arriere.

BIRéglage du volant

AATTENTION

Le réglage de la position du volant pendant la
conduite peut provoquer une perte de controle
du véhicule et un accident pouvant occasionner
de graves blessures.

Régler le volant uniquement lorsque le véhicule
est a 'arrét.
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Rétroviseurs

Rétroviseur intérieur

Régler I'angle du rétroviseur lorsqu'on est assis dans la position de conduite correcte.

B Rétroviseur avec positions jour et nuit*

@ Position jour
® Position nuit

* Non disponible sur tous les modéles

Basculer la languette pour changer de position. La
position nuit réduit I'éblouissement causé par les
phares des autres véhicules en conduite nocturne.

BIRétroviseurs

Veiller a ce que les rétroviseurs intérieur et extérieurs soient
propres et réglés de fagon a procurer la meilleure visibilité.

Régler les rétroviseurs avant de prendre la route.
Sieges avant P. 205
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M Rétroviseur électrochrome automatique* BARétroviseur électrochrome automatique *
) ) ; . La fonction de variation d'intensité lumineuse automatique
Lors de la conduite de nuit, le rétroviseur s'annule lorsque la transmission est en position [R].
électrochrome automatique réduit I'éblouissement
causé par les phares du véhicule se trouvant
derriere. Appuyer sur la touche AUTO pour activer
et désactiver cette fonction. Lorsque cette fonction
est activée, le témoin AUTO s'allume.

© Bouton AUTO
® Témoin AUTO
© Capteur
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Rétroviseurs extérieurs électriques

Il est possible de régler les rétroviseurs lorsque le
mode d'alimentation est ACTIVE.

e
/ e
> n@ H Réglage de la position des rétroviseurs
/" Q  Commutateur de sélection L/R : sélectionner le
e == rétroviseur gauche ou droit. Apres avoir réglé le

rétroviseur, ramener le sélecteur en position
centrale.

\ Commutateur de réglage de position de
\ % / rétroviseur : appuyer sur la gauche, la droite, le
haut ou le bas du commutateur pour régler le

@ Commutateur de sélection rétroviseur.

® Commutateur de réglage

© Touche de rabattement” M Rétroviseurs rabattables*
Appuyer sur la touche de rabattement pour rabattre
ou déployer les rétroviseurs extérieurs.

B Fonction de rabattement automatique des rétroviseurs*

H Rabattement des rétroviseurs
Appuyer sur la touche de verrouillage de la télécommande d'accés sans clé ou appuyer sur le
capteur de verrouillage de porte sur la porte avant.

P> Les rétroviseurs commencent a se rabattre automatiquement.

H Déploiement des rétroviseurs
Déverrouiller toutes les portes et le hayon a I'aide de la télécommande ou du systéme d'acces
sans clé*.

P> Les rétroviseurs commencent a se déployer automatiquement.

* Non disponible sur tous les modéles

BJFonction de rabattement automatique des rétroviseurs *

Le rabattement automatique des rétroviseurs ne peut pas
étre désactivé si ces derniers ont été rabattus a I'aide de la
touche de rabattement.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de rabattement
automatique des rétroviseurs.
Fonctions personnalisées P. 297

Les rétroviseurs ne se replient pas automatiquement lors du
verrouillage de I'intérieur du véhicule avec la languette de
verrouillage ou I'interrupteur de verrouillage centralisé.



Sieges

Sieges avant

Régler le siege conducteur aussi loin que possible BSieges

tout en gardant un controéle total du véhicule. Le Toujours régler les sieges avant de conduire.
conducteur doit pouvoir s'asseoir en position droite
au fond du siége, enfoncer les pédales sans avoir a BSieges avant
se pencher en avant et tenir confortablement le

volant. Le siege passager avant doit étre réglé de la AATTE NTION

méme facon, pour qu'il soit aussi éloigné que . ) o ;
possible de I'airbag frontal logé dans le tableau de Ne pas s'asseoir trop prés d'un airbag avant, car

J o .
» bord. son deplon_ement pourrait causer des blessures
graves, voire mortelles.

Toujours s'asseoir aussi loin que possible des
airbags avant tout en gardant le contrdle du
véhicule.

Déplacer vers I'arriere afin de laisser
suffisamment d'espace.

sapueWIWOD .

En plus du siége, il est possible de régler le volant, vers le haut
ou le bas et vers I'avant ou l'arriere. Laisser au moins 25 cm
entre le centre du volant et le thorax.

suite page suivante 205



sopuewwo) .

206

P> Sieges P> Sieges avant

M Réglage de la position des sieges

© Réglage de la hauteur (c6té conducteur uniquement)

Tirer le levier vers le haut ou le pousser vers le bas pour relever ou abaisser le siege.

@ Réglage de I'angle du dossier de sieége
Tirer le levier pour changer I'inclinaison.
© Réglage de position horizontale
Relever la barre pour déplacer le siége, puis la relacher.

BIRéglage de la position des siéges

Une fois un siége correctement réglé, essayer de le déplacer
en avant et en arriére pour s'assurer qu'il est bloqué en
position.



PP Sieges P> Sieéges avant

M Réglage des dossiers de siege

Régler le dossier du siege conducteur a une position
confortable et bien droite, tout en laissant
suffisamment d'espace entre le thorax et le cache
d'airbag du volant de direction.

Le passager avant doit également régler son dossier

L'inclinaison d'un dossier de siege de telle sorte que la ceinture diagonale ne repose plus sur le
thorax de |'occupant réduit la capacité de protection de la ceinture. Cette situation augmente
également le risque de glisser sous la ceinture en cas de collision et de subir de graves
blessures. Plus le siége est incling, plus le risque de blessure est important.

BIRéglage des dossiers de siege

de siege sur une position confortable et bien droite.

AATTENTION

Une inclinaison trop importante du dossier de
siege peut entrainer des blessures graves, voire
la mort, en cas de collision.

Régler le dossier de siége en position droite et
s'asseoir bien en arriére sur le siege.

Ne pas placer de coussin ou autre objet entre le dos et le
dossier de siége.

Cela pourrait empécher le bon fonctionnement de la ceinture
de sécurité ou de I'airbag.

S'il semble difficile de garder une distance suffisante par
rapport au volant tout en permettant la manipulation des
commandes, |'utilisation potentielle d'un type d'équipement
adaptatif est recommandée.
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Sieges arriere

M Rabattre les sieges arriere

Rabattre séparément les assises droite et gauche des sieges arriére pour libérer de la place pour

les bagages.

@ Levier de déverrouillage
@ Languette rouge

Tirer le levier de déverrouillage et rabattre le dossier
de siege.

BIRabattre les sieges arriere

AATTENTION

S'assurer que les dossiers de siéges sont bien
verrouillés avant de démarrer.

Il est possible de rabattre le(s) dossier(s) de siege arriére pour
loger des objets volumineux dans le compartiment a
bagages.

Pour verrouiller un dossier de siége en position droite, le
pousser vers I'arriére jusqu'a ce qu'il se bloque, afin que les
languettes rouges du levier de déverrouillage s'abaissent.
Pour ramener le dossier de siége dans sa position d'origine, le
pousser fermement vers I'arriére.

Veiller a ce que tous les objets présents dans le
compartiment a bagages ou s'étendant jusqu'aux
sieges arriére soient bien fixés. Les objets non fixés
peuvent étre projetés vers I'avant en cas de freinage
brutal.

Les sieges avant doivent étre suffisamment avancés pour
éviter tout contact avec les sieges arriere lorsqu'ils se
rabattent.
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M Rappel de siége arriére

Cette fonction indique la présence éventuelle de passagers ou d'éléments sur les sieges arriére
avant de quitter le véhicule. Elle s'active lorsque le véhicule est sur CONTACT COUPE si les
portes arriére ont été ouvertes peu de temps avant ou apres la sélection du mode
d'alimentation ACTIVE.

Un rappel apparait sur l'interface d'information du
conducteur et une alerte retentit lorsque le mode
d'alimentation est sur CONTACT COUPE.

BIRappel de siége arriere

Lorsque le mode d'alimentation est sur CONTACT COUPE, le
rappel s'éteint et la fonction s'interrompt.

Le rappel ne fonctionnera pas si le mode d'alimentation n'a
pas été mis sur ACTIVE dans les 10 minutes suivant
I'actionnement des portes arriere.

Le systéme ne détecte pas de passagers sur les sieges arriére.
En revanche, il peut détecter I'ouverture et la fermeture
d'une porte arriére, ce qui indique la présence éventuelle
d'un élément sur les sieges arriere.

Il est possible de désactiver le réglage de notification.
Fonctions personnalisées P. 297
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Maintenir une position assise correcte

Une fois les siéges réglés et les ceintures de sécurité bouclées, il est trés important que tous les
occupants restent assis dans une position droite, bien calés sur leur siege, les pieds reposant
sur le sol, jusqu'a ce que le véhicule soit stationné dans un endroit sGr et que le moteur soit
coupé.

Une position assise incorrecte peut augmenter le risque de blessures lors d'une collision. Par
exemple, si un occupant adopte une position avachie, s'allonge, se tourne sur le coté, s'assoit
trop en avant, se penche en avant ou sur le coté ou cale un ou les deux pieds en les surélevant,
le risque de blessure en cas de collision augmente de facon importante.

En outre, un occupant mal assis sur le siége avant peut étre gravement ou fatalement blessé
lors d'une collision en heurtant des piéces de I'habitacle ou en étant percuté par un airbag
avant en cours de déploiement.

BIMaintenir une position assise correcte

AATTENTION

Une position assise incorrecte peut entrainer des
blessures graves, voire la mort, en cas de
collision.

Toujours s'asseoir en position droite, bien en
arriére sur le siége, les pieds reposant sur le
plancher.




P> Sieges P Accoudoir

Accoudoir

B Utilisation de I'accoudoir de siége avant

Le couvercle de console peut faire office
d'accoudoir.
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Equipement de confort intérieur

Eclairage intérieur

B Commutateur d'éclairage intérieur

O Active
@ Position d'activation par les portes
© Désactivé

H ON

L'éclairage intérieur s'allume, que les portes soient

ouvertes ou fermées.

H Position d'activation par les portes

L'éclairage intérieur s'allume dans les conditions

suivantes :

® |orsque I'une des portes est ouverte.

® |orsque la porte conducteur est déverrouillée.

® |orsque le mode d'alimentation est sur
CONTACT COUPE.

B OFF

L'éclairage intérieur reste éteint, que les portes

soient ouvertes ou fermées.

B Commutateurs d'éclairage de lecture

Les lecteurs de carte peuvent étre activés et
désactivés en appuyant sur les boutons.

BCommutateur d'éclairage intérieur

Dans la position d'activation par les portes, I'éclairage

intérieur s'assombrit et s'éteint au bout de 30 secondes apres

la fermeture des portes.

L'éclairage s'éteint au bout d'environ 30 secondes dans les

conditions suivantes :

® Lorsque la porte conducteur est déverrouillée sans étre
ouverte.

® |Lorsque le mode d'alimentation est sur CONTACT COUPE,
mais qu'aucune porte n'est ouverte.

Le délai d'atténuation de I'éclairage intérieur peut étre
modifié.
Fonctions personnalisées P. 297

L'éclairage intérieur s'éteint immédiatement dans les

conditions suivantes :

® |orsque la porte conducteur est verrouillée.

® Lorsque vous fermez la porte conducteur en mode
ACCESSOIRES.

® Lorsque le mode d'alimentation est sur ACTIVE.

Si I'une des portes est laissée ouverte en mode CONTACT
COUPE, les éclairages intérieurs s'éteignent au bout de
15 minutes.

Pour éviter d'épuiser la batterie, ne pas laisser I'éclairage
intérieur allumé pendant une longue période lorsque le
moteur est coupé.
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Equipements de rangement

BIBoite a gants

M Boite a gants
Tirer sur la poignée pour ouvrir la boite a gants. AATTE NTION
N -
\‘ \ Une boite a gants ouverte peut causer des
blessures graves au passager avant en cas de
collision, méme si le passager utilise sa ceinture
de sécurité.

Toujours maintenir la boite a gants fermée
pendant la conduite.

sapueWIWOD .
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B Compartiment de console
Tirer sur la poignée pour ouvrir le compartiment de
console.
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BPorte-gobelets

H Porte-gobelets de siege avant

( Situés sur la console entre les siéges avant. Du liquide renversé peut endommagerl les rgvétements de
siege, la moquette et les composants électriques de

I'habitacle.

M Porte-gobelets

Procéder avec précaution lors de I'utilisation des porte-gobelets.
Les liquides chauds peuvent brdler.
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H Porte-gobelets de siéges arriére
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B Porte-gobelets latéraux de porte arriére
Situés dans les vide-poches des portes arriére.
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Porte-manteau

M Porte-manteau
Le porte-manteau n'est pas concu pour porter des articles de

Unlpolrte—ma,nteau sg 5|tu? s,ur la poignée de grande taille ou lourds.
maintien latérale arriére coté conducteur.

BCrochet a bagages

REMARQUE

Le crochet a bagages du compartiment a bagages . )

t Btre utilisé pour suspendre des obiets légers Ne pas suspendre d'objets de grande taille ou pesant plus de

peut e P P ) gers. 3 kg au crochet a bagages. La suspension d'objets lourds ou
de grande taille peut endommager le crochet.

suite page suivante
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M Ancrages de fixation*

Les ancrages de fixation sur le plancher du
compartiment a bagages peuvent étre utilisés pour
installer un filet de fixation pour les bagages.

* Non disponible sur tous les modéles

BIAncrages de fixation *

Ne laisser personne accéder aux objets du compartiment a
bagages pendant la conduite. Les objets non fixés peuvent
provoquer des blessures en cas de freinage brutal.
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BCache du compartiment & bagages *
Ne pas chercher & accéder aux colis rangés dans le

B Cache du compartiment a bagages*

Le cache du compartiment a bagages peut étre compartiment & bagages pendant la conduite.
utilisé pour couvrir le compartiment a bagages. Cela peut entrainer des blessures en cas de freinage brutal.
H Pour le déployer Ne pas ranger les articles du compartiment a bagages plus
Tirer la poignée du cache vers |'extérieur et haut que le sommet du siege. lls risquent de compromettre la
accrocher les deux extrémités aux crochets. visibilité et d'étre projetés dans le véhicule en cas d'arrét
brusque.
Lors du rangement, le retirer des crochets et le . .
. Pour ne pas endommager le cache du compartiment a
remettre délicatement en place. bagages :
® Ne pas placer des éléments sur le cache du compartiment
a bagages.
® Ne pas placer de charge sur le cache du compartiment a
bagages.
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@ Rallonge
@ Clips
© Languette

M Retrait :
Faire glisser le levier du cache du compartiment a
bagages et le retirer tout en le tirant vers soi.

B Extension du cache du compartiment a
bagages
La rallonge est fixée a I'arriére du hayon par quatre
clips. Elle élargit la zone protégée par le couvre-
bagages lors de la fermeture du hayon. Pour la
retirer, détacher la rallonge du hayon. Lors de la
réinstallation de la rallonge, s'assurer d'insérer les
languettes sur les attaches orientées vers vous.
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Autres équipements de confort intérieur

M Prise d'alimentation des accessoires BlPrise d'alimentation des accessoires

L ises d'ali iond . N ilisées | | de d'all . Ne pas insérer d'élément d'allume-cigares de type
es prises d'alimentation des accessoires peuvent étre utilisées lorsque le mode d'alimentation automobile. La prise d'alimentation des accessoires risque de

est sur ACCESSOIRES ou sur ACTIVE. surchauffer.
TS Y M Panneau de console

Ouvrir le couvercle pour y accéder La prise d'alimentation des accessoires est concue pour

fournir une alimentation électrique de 12 V CC pour les
accessoires CC dont la consommation nominale est égale ou
inférieure a 180 W (15 A).

Pour éviter de décharger la batterie, n'utiliser la prise
d'alimentation des accessoires que lorsque le moteur tourne.

Lorsque la prise d'alimentation des accessoires n'est pas
utilisée, fermer le couvercle pour éviter que de petits objets
étrangers ne pénetrent a l'intérieur.

suite page suivante
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B Chargeur sans fil

Pour utiliser le chargeur sans fil, le mode d'alimentation doit étre sur ACCESSOIRES ou ACTIVE.

Pour charger un appareil compatible Qi sur la zone indiquée par le repére B, procéder comme

suit :

@ Touche [(H] (Alimentation)
@ Témoin vert

© Témoin orange
@ Zone de charge

1. Pour activer et désactiver le systéme, appuyer sur
la touche (Alimentation) et la maintenir
enfoncée.

P> Lorsque le systéeme s'active, le témoin vert
s'allume.

2. Placer I'appareil a charger sur la zone de charge.

P> Le systeme démarre automatiquement la
charge de I'appareil et le témoin orange
s'allume.

P> S'assurer que |'appareil est compatible avec le
systeme et placé coté charge au centre de la
zone de charge.

3. Lorsque la charge est terminée, le témoin vert
s'allume.

P> Selon les appareils, le témoin orange reste
allumé.

BIChargeur sans fil

APRECAUTION

Les objets métalliques posés entre la plaque de

charge et I'appareil a charger peuvent devenir

trées chauds et causer des bralures.

® Toujours retirer les corps étrangers de la
plague de charge avant de charger |'appareil.

® S'assurer que la surface est exempte de
poussiére et autres débris avant la charge.

® Ne pas renverser de liquides (de I'eau, des
boissons, etc.) sur le chargeur et I'appareil.

® Ne pas utiliser d'huile, de graisse, d'alcool, de

benzine ou de diluant pour nettoyer la plaque

de charge.

Ne pas couvrir le systéeme avec des serviettes,

des vétements ou autres pendant la charge.

Eviter de pulvériser des aérosols risquant

d'entrer en contact avec la surface de la

plague de charge.

Ce systéme consomme une grande quantité d'énergie. Il ne
faut pas utiliser le systeme pendant une durée prolongée
alors que le moteur tourne au ralenti. Cela peut affaiblir la
batterie et rendre le démarrage du moteur difficile.

Lors de I'utilisation du chargeur sans fil, vérifier le manuel
d'utilisateur fourni avec I'appareil compatible a charger.
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H Lorsque la charge ne démarre pas

Appliquer I'une des solutions indiquées dans le tableau suivant.

Témoin

Cause

Solution

Vert et
orange

Orange

Clignotent en
méme temps

Clignotement

Présence d'obstacle(s) entre
la zone de charge et
|'appareil.

Retirer tout obstacle.

L'appareil n'est pas dans la
zone de charge.

Prendre et déplacer
I'appareil au centre de la
zone de charge sur le
symbole 55

La température de la plaque
du chargeur sans fil
augmente.

Le chargeur sans fil est
défectueux.

Suspendre
temporairement la
charge de I'appareil.
Attendre que la
température baisse et
essayer a nouveau de
charger I'appareil.

Contacter un
concessionnaire pour
effectuer les réparations.

suite page suivante

BIChargeur sans fil

Le chargeur sans fil peut prendre en charge jusqu'a 15 W,
mais le taux de charge varie en fonction de I'appareil et
d'autres conditions.

REMARQUE

Ne placer aucun support d'enregistrement magnétique ni
machine de précision dans la zone de charge pendant la
charge. Les données de vos cartes, telles que cartes de crédit,
peuvent étre corrompues en raison de |'effet
électromagnétique. Certaines machines de précision, telles
que les montres, peuvent également étre affectées.

Les marques « Ql » et @5 sont des marques déposées
détenues par le Wireless Power Consortium (WPC).

Dans les cas suivants, la charge pourrait s'arréter ou ne pas

démarrer :

® |'appareil est déja complétement chargé.

® | 'appareil surchauffe pendant la charge.

® Cette zone émet des ondes ou des bruits
électromagnétiques puissants, comme un émetteur de
télévision, une centrale électrique ou une station-service.

® |‘appareil est équipé d'un couvercle, d'un étui ou
d'accessoires qui ne sont pas compatibles avec le
chargement sans fil.

L'appareil pourrait ne pas se charger si la taille ou la forme de
son coté rechargeable n'est pas adaptée a une utilisation
avec la zone de charge.

Tous les appareils ne sont pas compatibles avec le systeme.

Pendant la charge, il est normal que la zone de charge et
I'appareil chauffent.
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BIChargeur sans fil

La recharge pourrait étre brievement interrompue si :
® Toutes les portes et le hayon sont fermés
- pour éviter toute interférence avec le bon
fonctionnement du systéme d'acces sans clé.
® |a position de I'appareil a été modifiée.

Ne pas charger plus d'un appareil a la fois sur une zone de
charge.

sopuewwo) .
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Risque de bralures :
Les objets métalliques placés entre la plaquette et le dispositif
peuvent devenir chauds.

Si I'appareil devient trop chaud et que la fonction de
protection de la batterie s'active, il peut se charger trés
lentement ou ne plus se charger.

La température a laquelle la fonction de protection de la
batterie s'active dépend de I'appareil.
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Utilisation du chauffage automatique

Le systéme de chauffage automatique maintient la température intérieure sélectionnée. Il
choisit aussi le mélange adéquat d'air chauffé ou extérieur pour augmenter ou diminuer la

température intérieure jusqu'au niveau choisi.

Utiliser le systéme lorsque le moteur tourne.
1. Appuyer sur la touche AUTO.

2. Régler la température intérieure sur le cadran de réglage de la température.
3. Appuyer sur la touche (ON/OFF) pour annuler.

Modéle a conduite a gauche

@ Commande de réglage de ventilation
® Molette de controle de MODE
e -4 Bouches d'aération du tableau de
bord

© Touche ON/OFF

O Touche Air frais

© Bouton de recyclage
0O Touche AUTO

® 54 Bouches 